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Zakladnim. poslanim podniku Ra¬ 
diotechnika je vyroba zarizentpro 
radioamatšrskou ćinnost a sport, 
zejmšna takovych, kterš nejsou do¬ 
stupni od |inych vyrobću. Mužete 
ve stručnosti seznimit naše Čtenare 
s vašim sortimentem? Domnivšte 
se, že je zajištšna vyroba všech 
potrebnych zahzeni pro radioama- 
tćrskoućinnost? 
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Co se tyče prvni Čisti otšzky, tedy 
našeho sortimentu, uvadim pro vaši infor- 
maci vyrobni program podniku na rok 
1984. Pro oblast radiovčho orientačniho 
bčhutobude \ 

- zamšrovaci pfijimač pro pismo 2 m ' 
DELFIN, ■ 

- vysilaci zarizeni MlNIFOX 78 automatik, 

- malš vysi'lače ROB mini pro pasmo'80 

a 2 m. * ' ' 

Pro oblast: KV a VKV techniky budeme 
vyrabČt * • 

- ant6ny pro pašmo 14,21 a 28 MHz, 

- dr^tovou antčnu W 3 D2Z,. ^ 

antšnni rotštor SEVER, ' 

Pro r&diove poslucbače ^ 

-r, všepismovv KV pfiiimač ODRA. ■ . 

^Dalejeto ’ 

- imititor čilu IC 3 pro vycvik brancO - 

- rada*štabilizovanych zdroju a to typy^ 
PS2 : 15/5, RSZ 20, RSZ 20. P a RS2 30 P, . 

- občanske radiostanice. R 27-1 

a plošnč spoje v hodnotč asi 1 400 000 
Kčs. ' _ ’ - " \ 

Pfes rozmanitost sortimentu se ne-- 
‘ dpmm'vam, že bychom se zajištčnim vyro- : 
by všech zarfzeni, potrebnych pro radioa- 
matčrskou ćinnost, mohli vy jad rit svou. 
spokojenost. Prakticky ve všech našich 
odbornostech chybi ćela rada zarizeni, , 
potrebnych pro teehnicky a'provozni vy-~ 
cvik. Nejsvizelnčjšf je situace v oblasti 
stavebnic pro polytechnickou vyuku mla- 
deže. Uspokojivž situace však neni ani 
v oblasti mšfici, čislicove, KV‘a VKV 
techniky. _ . 

Již viče než 10 let vyršbj podnik 
Radiotechnika desky $ p!ošnymi 
ispoji pro.konstrukčnt nšvody,pub(i- 
kovanć v AR. Mužete ndco rici o 
stavu a perspektivi vyroby ploš- 
nych spoju a jejlch dodacich Ihutach 
a zpusobu objednavšni a dodšvš- 
"'ni? » 

• Současna produkce p!ošnych spoju se 
pohybuje V objemu asi 100 tis. Kčs mšsič- 
nč.,Podle konstrukci v Časopise Amater¬ 
ske radio vyršbime plošnć spoje pro naši 
prodejnu v Budečske ulici,y Praze a pro 
dobirkdvou službu ptošnych spoju' 
v Hradci Kršlove. Dale zajišfujeme vyrobu 
plošhjjfćh spoju pro všechny naše vyrobky 
a pi*o obchodni podnik TESLA vyrabime 
plošne spoje pro kompletaci elektronic- 
kych stavebnic. Protože jsme. ši vedbmi 
stale stoupajici'ho zšjmu o tyto vyrobky, 
provčfujeme v současne dobč možnost 
rožširerii objemu vyroby piošnych spoju 
o 100 až 150 %," to je na 200 až 250 tis. Kčs 
mčsjčne: Současne š prechodem na no- 
you 'technologii provšdime opatfeni ke 
zvyšeni kvality plošnychspoju. 



\ ■ 

* Ariur Vinkler, OKIAEŠ, 
redite! podniku Radiotechnika 


Co'se tyče dodacich Ihut, zpusobu* 
objednavšni a dodavšhi, mohou zšjemći 
využit dvou zpusobu. Jednak naši prodej; 
nu v Praze a jednak dobirkovou službu 
v Hradci Kršlove. V obou pripadech, jsou- 
Ii plošne spoje skladem; jsou objednšvky 
vyrizovany ihned. Pokud nejsou požado- 
vane spoje na sklade, nebo jšou teprve. 
žadavšny do vyroby, prođiužuje se dodaci 1 
Ihuta na 5 až 6 tydnč. Adresa naši prodej- 
ny v Praze je Budečskđ 7, 120 00Praha 2 ,. 
tel. 25 07 3^3; na dobirku si plošnć spoje 
mužete objednat na adrese: Radiotechhi- 
ka, podnik UV Svazarmu, expedice p/oš- 
nych spoju, Žižkovo nšmšsti 32, 50021 
Hradec Kraiove. 

V AR. 12/83 jsme prinesli technic- 
kou intormac) o transčelveru LABE, 
ktery mš byt - po nškoltkaletć, 
prestšvce - nastupcem populšrni 
- OTAVY. Jak to vypadš s jeho y zave- 
denim do vyroby, počtem kusu,ter- 
minemdodšvekacenou? 


U transceiveru LABE počitšme še zave¬ 
denim do vyroby od roku 1985 a to v počtu 
asi 30 kusu ročne! V rpce 1984 budou 
jvyrobeny asi *4 ks jako ovčrovact serie. 
Predpokladana cena transceiveru je 
^35 000'Kčs! . " 7 .7 ■ 


Ve vaši nabidce je nškolik typu H- 
ditelnych laboratornich zdroju v ce- 
nć nčkolika tisic korun. Domnivšte 
se, že je dčelnć v podniku zamšfe- 
nćm na specišlni potreby radioama- 
tšru vyršbšt pfistroje, kterć maji 
' . mnoho vyrobcu v republice, jsou 
amater8ky dobie zhotovitelnš a v 
prtstušnych cenšch pro amatšry ne- 
zajimavš? 


* * 

Hlavni zasadou, kterou še riđi vyroba 
v nbšem podniku je, aby všechno, co 
vyr£bjrhe r bylo využitelne pro radioama- 
tirske Knutt. S tim byto pristupovšno 
i k vyvoji a vyrobe štabilizđvanych zdroju. 
Toto zarizeni se muže z laickeho hlediska 
jevit jako jednoduchš amaterska zšleži- 
tošt. Je ale nutne si uvčdomit, že se zde 
. pracuje se sif ovym napčtim a ža toto zari- 
zeni použivš i mlšdež. Je tedy nutrib pri vy- 
robč zdroju dodržet zškladni bezpečnost- 
ni pfedpisy, stanovenb československymi 
- techriic|pymi normamt!"V praxi to znamenš, 
že napriklad po zkbušcevevlhkćkomore 
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musi použivanš transformštory yydržet 
napAti 4 RV (primarni vinuti proti sekun- 
dArnimu) a cely zdroj musi snAst 2kV 
proti kostfe. Zkoušek bezpečnosti je dost 
a jsou provAdAny Eiektrotechnickym zku- 
Šebnfm ustavem v Praze. VAtšinou však 
popi$y zdroiu na bezpečnostnf pfedpisy, 
stanovenA CSN neupozorfluji a často je 
ani nesplAuji. U našich zdroju byla 
'otAzce bezpečnosti vAnovAna velkA 
pozornost, protože si uvAdomujeme, že 
s nimi bude pracovat i mlšđež a osoby 
nepoučenć. Pritom maji nAmi vyr4b4nA 
zdroje ovAfene špičkove parametry, kterA 
splftuji nAroky na špičkovA zafizeni. Nej- 
vAtšim pozitivnim pf inosem našich zdroju 
proti ostatnim vyrobcum je komfort ob- 
sluhy a možnost vysokA pfesnosti nasta¬ 
vani jako jedini použivAme jak plynute 
nastaveni pomoći potenciometru, tak 
nastaveni čislicovym preptnačem. Od na- 
pAtl 40 V použivAme synchrohni pred re¬ 
gulator, ktery,spin4tyristory pfi pruchodu 
nuiou. čimž je ođstranAno rušeni. DAle 
použivAme senzorovA snimAnf napAtt na 
vy stupu, signalizaci pretiženf atd. 

Je nutnA si uvšdomit, že problematika 
mšfici techniky je velmi nšroČnA. V sou- 
časne dobe jsou i v naši odbomosti 
použivAny zcela bAžnesystAmy sčisiico- 
vymi integrovanymi obvody, kterA potre¬ 
bu j i napAjecf proud až nekolik ampAr. 
ZanedbatelnA neni ani ta skutečnost, že 
odbyt nAmi vyršbčnych zdroju je zcela 
pokryt objed nšvkami. Pro vyyoj tohoto 
zafizeni nebyly použity prostredky Sva- 
zarmu. Naopak zisk z jejich prođe je bude 
u čelne využit pri financovAni inovaci zafi¬ 
zeni, potrebnih pro naši odbornost. 

K otAzceceny bych chtAl rici, že porov- 
nAme-li 80Kčs za 1 W vykonu u zdroju 
vyrAbAnych n, p. TESLA a 50 Kčs za tentyž 
vykon u našich zdrojč, vidfme, že naše 
zdroje budou levnAjši. 

KoneČnA bych chtAl zduraznit, že zdroje 
jsou predevšim určeny pro vybaveni vel- 
l^ch zAkladnich organizaci, okresnich 


a krajskycb kabinetu etektroniky. škol, 
domu pionvru i pro servisni a dilenskA 
poiižiti. 

Stavebntee pro mtAdeŽ, obsahujici 
jednoduchA zapojenf z rađlotechni- 
ky, mA stanovenou cenu okolo 2500 
Kčs. DomnivAte se, že tato cena 
nezabrAni Jeji prodejnosti a rozši- 
ton i? 

K tAto otAzce bych chtAl upfesnit, že se 
nejednA o cenu jeđnA stavebnice, ale 
o soubor 10 stavebnic pod nAzvem ABC 
elektroniky. Mohu ffci, že cena tohoto 
souboru je primAfenA ndročnosti a rozsa- 
hu zpracovAvAni. Ke každA jednotlive čAs- 
ti je zpracovAna obsAhlA dokumentace, 
kterA umožnf každAmu zAjemci pracovat 
se stavebnici samostatne, bez dozoru 
instruktora. Jsem presvAdčen, že kvalita 
zpracovAni a rozsah použiti zajisti temto 
stavebnicim jak prodejnost, tak i jejich 
rozšifeni. 

N&ktefi z našich čtenAftj si stAžujt 
na kvalitu đodšvanych antAn 
W30ZZ a na to, že jdou vytađit pou- 
ze na nAkterych pAsmech. Co k to¬ 
mu mužete Hci? ^ 

Podle technickych pođminek je antAna 
W3DZZ určena pfedevšim pro pAsmo 40 
a 80 m. Pro ostatni pAsma je použitelnA 
s horšfmi parametry. Funkce a popis 
antAny jsou uvedeny v predpise pro ob- 
sluhu, ktery je součAsti dodanA anteny. 
Pokud se vyskytnou nAjakA zAvady, mA 
poškozeny zAkaznik tuto vadu reklamovat 
azaslat antAnu k opravA. Podminky servi¬ 
su. jsou rovnAž uvedeny v predpisu pro 
obsluhu. Zatim však na funkci-antAny 
žAdnA reklamace nebyta uplatnAna. 

' . i . ^ 

V programu vyv^e vašeho podnfku 
je i vfvoj mlkropočitače pro radio- 
amatAry. Bude to jlstA vyv<^ časovA 


i finanČnA nAročny. V současnA 
dobA Je v ČS$R jiŽ nAkofik vyrobcu 
• mikropoČitačO tAto kategorie. Čim 
zđuvodftujete vyvoj tohoto zaNze- 
ni? 

V^dJouhodobAm programu vyvoje 
mAme plAnovAn vyvoj telekomunikačniho 
terminAlu, využitelnAho i jako amatArsky 
mikropočitac. V ramci vyhledovA studie 
uvažujeme o možnosti využit toto zafizeni 
t jako koder a dekodAr CW, RTTY, grafičke 
SSTV a vyhledovA i AMTOR. Uvažujeme 
i o možnosti využit toto zafizeni pro vy- 
hodnocovAni radioamatArskych zAvo- 
du, eventuAlnA pro fizenf provozu cei A 
radiostanice. Je nutne si uvAdomit, 
že v současnA dobA, kdy se pfechAzi na 
digitalizaci telekomunikaci, neni možn A, 
aby rad i oam at Ari zustali stAt stranou, ne- 
bof stagnace vždy znamenata hluboky 
utlum a zpoždAni vyvoje v celA oblasti. 
. Jako vedlejši produkt pri vyvoji telekomu¬ 
nikačniho terminAlu by zfejmA vznikf 
pružny mikropdčitačovy system, ktery by 
mel optimAlnA splčovat podminky pro 
amatArskA využiti. TAmi podminkami ro- 
zumime nfzkou cenu, nižši než u všech 
ostatnich obdobnych typu u nas vyrAt>A- 
nych, kompatibilitu systAmu s univerzAlni 
sbernici, možnost daJšiho rozšifeni 
a zmohutnAnf systAmu atd. ZavAdeni tAto 
techniky do bAžnA amatArskA praxe rozši- 
fuje možnosti v oblasti amatArskAho vvsi- 
(Ani do zcela novych dimenzi. Konzerva- 
tismus a odmitAnf tAto techniky je zaprići- 
neno vAtŠinou neznalosti problematiky, 
nebo obavami z nezvlAdnutelnosti techto 
{ systemu. Je proto nutnA vychovavat pro 
. prAci s touto technikou pfedevšim mladši 
generaci radioamatAru, aby ji pfijimali 
jako bAžnou technickou zAležitost. A. to 
Ize uskutečnit pouze za predpokladu r že 
tuto techniku budeme mit a že ji umožni- 
me s ni pracovat. 

Rozmtouval Ing. Alek Myslik 
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českeaslovenskerepublikoveorganizace Svazarmu 
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V rijnu lonskAho roku se konaly sjezdy 
republikovych organizaci Svazu pro spo- 
MuprAci s armAdou, ktere pfedchAzely jed- 
nAni VII. celostAtniho sjezdu. IV. sloven¬ 
ski sjezd Svazarmu se konal v bratislav- 
skAm Parku kuttury a.oddechu. ZprAvu 
o činnosti slovenskA organizace Svazar¬ 
mu za uplynutych pAt let prednesl pfedse- 
da SUV Svazarmu genmjr. Egyd Pepich. 
Ve svA zpršvš bilancoval Ćinnost v uply- 
nulAm obdobf a zabyval se i uko!y, kterA 
čekaji slovenskou organizaci Svazarmu 
v pffštfch letech: „VI. celostAtni i III. 
slovenski sjezd Svazarmu nAm u!ožily 
jako jeden ze zAkladnich ukojA zvyšit 
kvalitu a učinnost politickovychovnA prA- 
ce/* feki v uvodu svAho vystoupeni E. Pe¬ 
pich. ,,Slovensky ustredni vybor a jeho 
orgAny systematicky rozpracovaly a za- 
bezpečity realizaci jejich obsahovych 
uioh. Dbaly t aby se politickovychovnA 
pršce rozvfjela ve všech svych formAch - 
od systAmu politickeho vzdAlAvAni, pfes 
. osobni a nAzomou agitaci a propagaci, až 
po ! aktivni masovA politickou prAci mezi 
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občany. Tak se politickovychovnA prAce 
stala hlavnim nAstrojem objasnovAni 
branne politickA linie komunistickA $trany, 
a usneseni ustrednfch orgAnu Svazarmu. 
Projevilo se to i v rustu počtu zAkladnich 
organizaci Svazarmu v SSR, kterych je 
v současnA dobA 4331 s viče než 370 000 
členy, v rustu počtu brannA vychovnych 
akci a v celkovAm zvyšovAnf akti vi ty a an- 
gažovanosti švazarmovcO." DAle predse- 
da SUV Svazarmu hovofil o nAročnosti 
našich ukolu a zAvazku vuči ĆSLA, o vy- 
cviku brancu, o rozvoji zAjmovA branne 
technickA činnosti atd. 

V diskusi vystoupi! vedouci delegace 
UV KSĆ a UV NF Viliam Šalgovič, ktery mj. 
fekf: ,,Vysoce si vAžime a ocenujeme to,. 
že soustavnym zkvalitrtovAnim politicko- 
vychovnA t brannA vvcvikovA a branne 
sportovni Činnosti vyznamnA prispivAte 4 
k zvyšovAni obranyschopnosti naši čes- 
kosiovenskA socialistickA vlasti. ZvfAštA 
vysoce hodnotime vystedky pfeđbranec- 
kA pripravy mlAdeže a pfedevšim pfipravu 
brancO ke službA v ĆSLA. StejnA tak nAs 
tšši neustAle se zvyšujici aktivni podli 
členu vaši organizace na ptnAnf celospo- 
lečenskych, pfedevšim technickych akui- 
turnich ukolu pri plnAni programu XVI. 
sjezdu KSĆ.“ 


SoučAsti jednAni IV. slovenskeho sjez¬ 
du Svazarmu bylo vyhlAŠeni nejlepšfch 
svazarmovskych sportovcu SSR za rok 
1983, Blahopfejeme JAnu KovAčovi z ra- 
diokfubu OK3KZV Myjava, českostoven- 
skemu reprezentantovi ve sportovni tele¬ 
grafi!, kteryf byl vyhodnocen jako jeden 
z nejuspAšnAjšfch. r 
NovA zvoleny SUV Svazarmu zvolil 
svym pfedsedou opAt genmjr. Egyda 
Pepicha. 


JednAni IV. sjezdu českA organizace 
Svazarmu se za učasti 475delegAtu kona- 
lo ve SmetanovA sini Obecniho domu 
v Praze. V čestnempfedsednictvu zasedli 
vedouci delegace UV KSČ a UV NF, člen 
predsednictva UV KSČ a predseda ČeskA 
vlAdy Josef KorČAk, predseda UV Svazar¬ 
mu genpor. VAelav HorAček, zAstupci 
stAtnfch a spoleČenskych orgAnu a orga¬ 
nizaci a dalšl hostA. 

ZprAvu o činnosti českA organizace 
Svazarmu a jejich dalšfch ukolech prod¬ 
nesi predseda ČUV Svazarmu genmjr. 
Miloslav Vrba. Zduraznil, že zAkladem 
prohlubovAni kvaiity a uči n nos ti prAce 
naši brannA organizace pri vychovA so- 



cialistickeho človčka, budovatele a o- 
brance vlasti,, je aktivni pristup členu 
Svazarmu k rozvojj branne vychovy a pri-. 
pravy pracujicich a mladeže. Se $vymi 
6750 zakladnim i organizacemi a 644 400 
členy tvori pevny članek politickeho sy; 
stemu naši společnosti. . _ ^ 

. Pozitivne byla ve zpravč" hodnocena 
zajmova branne- technicka a sportovni 
činnost, pres nškterš kritickš poznatky: 

, 6 radioamaterstvi a elektronice gen- 
rinjr. Vrba rekl: ,,V souvislosti s všdecko- 
technickym rozvojem vzrusta uioha ra- 
dioamatćrstvi N&rust čjenške*zškladny 
f od HL sjezdu o 4660 novych členu tomu 
však neodpovida. Naši rađistš budoumu- 
set mnohem nšročneji a duraznšji fešit 
situaci a.viče využivat $vych zkušenosti 
radioamatćru - skutečnych mistru sveho 
oboru ve svštovem mšrftku -pro pršcr 
s mjadeži._ Vysokš technićkž zdatnost 
našich radioamatšru mš všećhnypredpo- 
klady zabezpečit potreby spojarsk^ch 


kadru pro naši armadu a vtce prispivat 
našemu nArodntmu hospodšrstvi. Gestu 
k tomu vidime ve včtši cilevšdomošti 
prace klubu, v provoznich soutežich, 
o -kterš je mezi mladeži * velky zajem, 
a v rozširovani spolupršce s resortnimi 
podniky spoju. v , 

Vyznamn6 poslani y rožvpji branne. 
technickč činnosti ma odbornost elektro¬ 
nika. Našim hifikiubum se podarilo vytvo- 
rit uceleny system technickych a ideove 
vychovnych“soutšži a pfehlidek, jako jsou 
Hifi-Ama a festivaly audiovizualni tvorby. 
Vysokou technickou vyspčlost konstruk- 
teru prokazujisvazarmovci v^radš vysta- 
vovanych vjrdbku, vyn4lezu a zlepšova- 
■telskych nšvrhfu. Vtce pozornosti buđeme 
muset všnovat ideovćmu obsahu tčchto 
festivalu a soutčži, abysedšle zvyšila 
jejich socialistickš angazovanost. V teto 
činnosti stojime pred ukolem orientovat 
se v klubech na rozvoj novych progresiv- 
nich oboru elektroniky a vytvoreni mate- 
ri&lnš technickych podmtnek pro jejich 


rozvoj. Skutečnost, že elektronika je roz- 
vijena jen v 358 zćkladnich organiza- 
7cich,jieođpovidš zdaleka potrebšm spo- 
lečnošti, ant možnostem naši organizace. 
Očekavšme v tomto smšru od uzemnich 
organu a rad elektroniky vyššt iniciativu. 

<Obč uvedenč odbornosti se musi.viče 
zainteresovat do dokončem vystavby 
a činnosti metodickych kabinetu elektro- 

,niky;*;/> - . 1 .* 

t ; V zaveru zpravygenmjr. Vrbazduraznit, 

; že i. v nadchazejicim obdobi je treba 
aktivizovatčlenskou zakladnu k ješte lep* 
šimii plnčni u kolu, kterćprosvazarmovce 
vytyčil XVI. sjezd naši strany a jež yyplyr 
nou ze zžveru VII. celostštniho sjezdu 
Svazarmu. 

Po bohate diskusi; v*niž vystoupilo pres 
čty?ićet učastniku sjezdu, byli*na zšver 
sjezdoveho jednšni zvoleni členovč ČUV 
Svazarmu a delegšti na VII. celostštni 
sjezd Svazarmu. Predsedou ČUV Svazar¬ 
mu byl opšt zvolen genmjr. Miloslav Vrba. 



ZASEDALA 

českš ijstfednt rada radioamaterstvi 
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Na zaklade hlavnych uloh, vytyčenych 
smernicou UV Zvazarmu a plšnu činnosti 
ČUV Zvazarmu na rok 1984 rozhodla 
ČORRAZvazarnriu v septembri 1983, žeza- 
meria svoju pozornost h lav ne na: 

- konkretizšciu uloh, ktorč stanovi VII. 
zjazdI Zvazarmu; 

- skvalitnenie politickovychovnej prace, 
k čomu využije aktivy, seminšre, ršdioa- 
matćrske akcie k r6znym'vyročiam roku 
1984 (40: vvročie karpatsko-dukelskej 
operšcie, Suiaž akti vity k vy roči u oslobo¬ 
đenja Československa atcf.); - zvyšenie 
podtelu ršdiošmaterstva v priprave bran- 
cov spojovacich ođbbrnostf a na zapšja- 
nie vačšieho.počtu mladeže predbranec- 
keho veku do zšujmovejbrannej Činnosti 


vybrali po zvšženi vysledkov v roku 1983 
desat najlepšich: 

1. ing. Jiri Hruška, 0K2MMW- tetegra- 
fla a MVT, Z Pavel Šir, OK1A/Y- VKV, 3. 
Ing. Karei Karmasln, OK2FD - KV, 4. 
Zdena Vlnklerovi, OK1KPU-ROB, 5. Mi 
Šuster,OL2VAG-ROB ateehnlekšsufa- 
že, 6. JlfiBIttner, OKIOA - ( VKV, 7. Robert 
Fryba, 0K2KAJ-UVT, a VItizslav Kup- 
ćlk, OKZSVK, a Ladlslav Laplš, OK2BSL 
- technlckš činnost, 9. Širite Koudelko- 
vi; OK1KBN - ROB, 10..Frantlšek Slfi- 
. barka, OK1CA-VKV. 

. Slšvnostne vyhlasenie s udelenim cien 
sa uskutočnilo v Tišnove na zasadani 
ĆURRA spolu s vyhlšsenfm vysledkov 


prevždzkovej sufaže KV a VKV organizo- 
vanej k MČSP v roku 1983 as vyhlasenim, 
vifaznćho kolektivu v PD mtšdeže (pod : 
robnš ipformšcie v AR 6/84). \ 

3. ČURRAvzala na vedomie informaciu 
z jednania URRA Zvazarmu z.pršce na 

\ VKV: Vo VKV sufažiach nebudu hodnote- 
ne kategorie „stđle a prechodnć.OTH 1 *; 
stanica, ktorš nechce byf v zavode hodr 
notenš, ne musi odoslaf vypiš zo staničnč- 
ho denika;-pre vydanie diplomu VKV 100 
OK neplatia spojenia cez prevadzače (vičf 
AR 9/1983). ‘ - V 

4. Kde a kedy sa uskutočnia v tomto 

roku celoštštne a republikovč sufaže rd- 
dioamatčrov nšjdete v nasledujucej tabuf- 
ke. OKI DVA 


- rozvtjanie ršdioamatšrskych branno- r 
technickych športov, na zvyraznenie ich 
podielu pri uplatčovani vedeckotečhnic- 
keho rozvoja a na zvyšenie ich vplyvu na 
hospodšrške vyšledky našej spoločnosti; 

- učinnejšie využivanie MTZ a na jej 
dalšie rozvijainie;' 7 

rozširovanie členskej z&klađne. V rš- 
dioamatčrstve v sulade so zav^dzantm 
novych činnosti v oblasti. elektroniky vo 
Zvazarme. 

. Všetky hlavne ukoly ČURRA podrobne 
rozpracovala a prijala opatrenia k ich 
plneniu. Z obsahu prvych pozjazdovych - 
jednani rady vyberšme:' - 
'■ 1. Zo šprivy o priebehu a zabežpečeni ^ 
.preborov ČSR v roku 1983 sa dožvedšme, 
že mali dobru uroven. K ich. dalšiemu : 
skvalitneniu bude v tomjo roku žameranš 
pozornost okrem jnčho na tieto oblasti: • 
na zvyšenie podielu KRRA pri zaistovani ’ 
krajskych preborov; na zlepŠenie ich pro- 
pagšcie v oznamovactch prostredkoch; * 
na zlepšenie. kontroly dokladov preteka- 
rov; na včasnć ustanovenie organizač- 
"nych vvborov pretekov. . ^ 1 - 1 v 

2. Clenovia Č0RRA zo zoznamu 60 
najlepšich športovcov - ršdioamatčrov 


Kalendar najd&iežitejšich ršdioamaterškych sufažt v r. 1984 *) 


Nšzovsvfaže . , 

DAtumkonam 

Miesto konanti 

Prebor ČSR v telegraf« 

/Prebor SSR v telegraf«. „ _ 

MajstrovstvaČSSR v tetegrafii 

‘ 2.-4.3. 

16.-18:3. 

- - 23.-25.3. , 

• Češke Budžjoviće 

Bratislava 

Bratislava j ‘ ^ ' 

■ Technicka'sufaž SSR' r ^ - ^ 

Tećhnickš sutai ČSR. . ■ ■ * •/ 

TechnickđsufažČSSR ‘ 

< ' ’ 

27-29:4. ‘ ' 

4.-e: 5. . ' 

8-10.6. 

Novš Zšmky . 7 7 

Karlovy Vani, Drahovice . . 

. Češke Budejovibe • 

i 1 i . _. ^ ‘ 

: Kvalifiltačnž sufaž ROB . 

KvafifikačnžsufažROB ■ 

.. Prebor ČSR v ROB, kat. A, B ‘ ~ 

-Prebor SSR v ROB, kat. A, B 

Prebor ČSR v ROB, kat. C 

Prebor SSR v ROB, kat. C , 

Majstrovstva ČSSR v ROB - ; - 

25-27.5. 

7:-9.9. - 
15.-17.6. 

/ 15.-17.6. 

U.-16.9. - . 

22.-24.6. . ■ 

27.-30.9. 

Poprad' . ' ' t 

iiberec ■ 

&nojmo, Vranov n/D. 

- Žilina 7 ^ , . * * 

Pardubice, Holice ‘ “ 

7 Žilina"'. - - 

Kanrina : 

^ ' + ■ ' 

Prebor SSR v MVT ‘ 

PreborČSRvMVT v 

Majstrovstvž ČSSR v MVT 

-8.-10.6. \ 
22.-24.6. ^ 

14.-16.9. 

Spišska NovšVes- 
' Žđar n/S, Novć Mesto n. M. 

Žilina ” . 

Majstrovstva ČSSR na KV:. 7 - 

^ CQ MIR - ; 

- 1ARU Radiosport Championship 

- WAEDC, CW 

- CQ WW DX contest, fone 

- International 0K 0X contest ~ 

. -■ CQ.WWOXcontest.CW 

•k 

12.-13.5: 

14.-15.7. - 

11.-12.8. r 

27.-28.10.. 

' 11.11. - 

.24.-25.11. 

• 

' \ t ^ 


') V tabufke su uvedenč vrcholnč sufaže ČSR; SSR a ČSŠR iba v tych 
- ršdioamatšrskych disciplinach,‘v ktorych su vyhlasovani prebornici ■ 
ČSR a SSR a majstri ČSSR. . > w ' 


. - - , ■ \ ■ 

‘ ' *; ‘ •' .. 
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VII. sjezd Svazarmu 

j 1 — ■ 1 — i ix • . . . . .. —' 

X* . - 

o radioamaterstvi a elektronice 


V pražskem Palici kultury jednal ve 
đnech 3. a 4. prosince 1983 VII. celost&tni 
sjezd Svazarmu. r Tćm£f 700 delegštu, 
zastupujicich đnes už mifičnovou cten- 
skou zikladnu naši organizace, zhodnoti- 
lo činnost Svazarmu v uplynulycti piti 
letech a vytyčilo ukoly na datši obdobf. 
Jedndnt Vit. sjezdu se ztičastnify delegace 
UV KSC, viidy; UV NF a takć delegace 
bratrskć organizace DOSAAF a brannych 
organizaci dalšich sp?iteienych zemi. 

Pfedseda UV Svazarmu genpor. V. Ho- 
raček venovalve svi zpravš velkou pozor¬ 
nost našim odbomostem -.radioamater¬ 
stvi a elektronice. NejduleŽitšjši pasšže 
z jeho projevu, tykajiči se naši činnosti, 
vyjimime: 

„Velmi prospešnou činnost providŠji 
naše kluby elektroakustiky a videotechni- 
ky. Neustšty vzestup tdeovš politički zš- 
važnosti i umčlecke urovnijejich audiovi- 
zušinich pofadu, jak o tom svčdči i loh$ky 
celostštni festival v Praze, vytvšri pred po- 
kfady pro datšf rozširovani možnosti vlivu 
naši politickovychovnć pršce, zejmćna na 
citovou oblast. 

Vjrznamnš ukoly jsme plnili v odbor- 
nostechVadioamaterstvi a elektroniky pri 
podnšcovšnt zšjmu mlšdeže o zvyŠovšni 
technickych znalosti, o novš obory etek- 
troniky a tvorivou vćdeckotechnickou ak- 
tivitu. Prostrednictvim radioamatćrstvi 
a etektroniky jsme takć prispčli k priprave 
specialistu pro naši lidovou’armšdu i pro 
narodni hospodarštvi. Dobrou propagaci 
elektroniky a radioamaterstvi se štaly vy- 
stavky technickć tvonvosti, audiovizualni 
programy s brannou a revolućni temati- 
kou a učast na pfehlidkšch Zenit. Pfes 
všechny uspćchy se všaknemužeme spo¬ 
koj i t s tim, Že obč odbornosti, i když je 
o jejtch Činnost velky zšjem, nedokiza(y 
podchytit podstatnš vetši počet mladych 
lidi pro trvalou pršci v ZO a v klubech. 
S ministerstvem elektrotechnickćho pru- 
mysJu chceme na zškladč dohody o spo¬ 
lu pršci podn&covat zšjem o rozvoj mikro- 
elektroniky, vypočetni techniky a mšrici 
techniky a dalšich oboru. v 
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Naše organizace se dlouhođobč podi- 
(eji na polytechnickć vychov§ mlšdeže. 
Pomšhajf pri vychov& mladych lidi k aktiv¬ 
nim vztahu k produktivni pršci, k novć 
technice. ale i k pripravenosti k obranš. 
V duchu požadavku 8. zasedšni UV KSČ 
jsme si dali Okol nšš podli na polytechnic-. 
k6 vychovč mfšdeže dšfe zvyšovat. Bude 
proto spršvnć, aby se touto zšležitosti 
trvale zabyvaly všechny odbornosti. aby- 
chom pfedevšim zkvalitnili vybčr a pripra¬ 
vu kšdru, zejmćna tčch, ktere pracuji 
s dštmi a mlšdeži v zšjmovych technic- 
kych kroužcrch. Musime htedat i dalši 
možnosti k rozširovšni technickč zšklad- 
ny, k zfskavšni potfebnych metodickych 
a vycvikovych pomucek a ještš Išpe spo- 
lupracovat s v^robnimi podniky.“ 

Na svčm 1. zasedšni dne 4. 12. 1983 
sćhvšlii UV Svazarmu ustfeđn/ radybbou 
našich odbornosti, ktere zšvery a usnese- 
ni VII. celostštniho sjezdu Svazarmu d^le 
rozpracuji a o jejichž Činnosti všs buđeme 
stejne jako v minulosti prubežnšinformo- 
vat. 0 složeni ustredni rady radioamat^r- 
stvl jsme všs informovali v minuiem čisle 
AR, ustredni radu odbornosti elektronika 
tvofi tito funkcionari; ing. Č. Uher (pfed- 
seda), ing. 4. Brosz, pplk. ing. L Galba, 
ing. J. Hanta, ing. Z. Kašpar, ing. J. Klabal, 

- ing. -P. Kratochvil. ing. S. Musilek. ing. 
P. Oravec, RNDr. P. Petrovič, CSc. f ing. 
M. Pražan, pik. ing. L. Svoboda, ing. S. 
T6th, Z. Vlk a MUDr. P. Zubina. 

- \ * . ' . - J 

Zajimavosti 

ze VII. sjezduSvazarmu 

' V prostoršcti svazarmovskš vystavy 
v Palšcl kuttury byla instalovšna radloa- 
matčrsfcš vysf!acf stanice OK5CSR, vy- 
bavenš dšlnopisnym terminšlem L R- 
kalse a 4. Holda, OKIDft, na Jehož obra- 
zovce si moh 8 nšvštšvnici vystavy pre- 
čist texty zdravic a Čestnych hiššeni 
o splnčnych zšvazcich na poćest VII. 
Sjezdu. Provoz stanice OK5CSR zajišfo- 
valive spolupršci s oddčtenim elektroni- 
ky UV Svazarmu čienovč radioklubu 
OKI KL.V z Prahy 8. Bšhem jedtrdni sjez- 

du zprostifedkovala stanice OK5CSR de- 
aitky telegrami zcetšČSSR. Napf.z Te- 
pOc postali telegram tohoto znšni: „My f 


členovć ZO. Svazarmu Doubravka v Te- 
pllcich, positdme VII. sjezdu Svazarmu 
nejen pozdravy, ale i hlššeni, že jsme na 
. poćest sjezdu nastoupiti na brigšdu 
v počtu 76 članu a že jsme od počštku 
rokuodpracovaU 2220 brigšdnickych ho- 
. din a vytvoHli v ršmci akce Z dilo v hod- 
notš 98 (NK) KČs. Ke zdravici se pHpojiiji 
pfisUišnicl VU 8952 TepUce, se kterymi 
jsme vuzkć spolupršci.. 

Šefredaktor časopisu Svet motoru 
M: Ebr v ršmci jednšnf sjezdu vyhtasi! 
' vysledky novinšrskč ankety o nejuspšš- 
nćjšiho Svazarmovskeho sportove« za 
rok 1983, kterš je pravidelnš poršdšna 
pod patronaci tohoto Časopisu. Vitčzem 
ankety se stat v hod noće ni jednotlivcu 
letecky akrobat ing. P. Jirmus, v hodnoce- 
ni kolektivu družstvo trophy t^mu z moto- 
cykfovč šestidennf soutdže. Ustredni rady 
teeh odbornosti, ktere nebyly v nejuspčš- 
ndjši đesftce sportovcu zastoupeny, vy- 
braly svoje nejuspššnšjši sportovce. 0- 
stfedni rada radioamatćrstvi poctila tfmto 
vyznamenšm'm Jinho žustra, OL2VAG, 
uspššnćho sportovce v ROB a vrtčze 
soutdži v radiotechnicke tvofivosti. 

Nejmladftim ućastnifcem VII. sjezdu 
Svazarmu byla žena - dvacettfetš Eva 
Stu|Aovš ze Stredosiovenskćho kraje. 
Je členkou ZO Svazarmu pR dotech 
v Novškšch, kde pracuje jakosekretšf- 
ka. Jeji ZO Svazarmu se soustfetfuje na 
sportovni pot&pčni a Eva Stupkovš v ni 
zastšvš funkcl tajemnlce. 

Hostem VII. sjezdu byl ing. M. Pražan, 
red itel pod ni ku Elektroni ka U V Svazarmu. 
Tento podnik je jednim z tčeh, na nichž 
zšvisi realizace zšvčru 8. zasedani UV 
KSC v podmfnkšch Svazarmu. V zšveru 
ločskćho roku uvedi na trti stavebnici 
Pionyr, určenou kpolytechnickćvychovč 
mlšdeže a sestšvajici z gramofonu, zesi- 
lovače, tuneru a reproduktorovych sou- 
stav. Kromč toho podnik Elektronika vyvi- 
nul ve spolupršci s podnikem TESLA 
Pieštany digitšlni stavebnici DS200,slou- 
žicf k vyuoe čislicovć techniky. Mikropoči- 
tač PMI80 z produkce TESLA PieŠfany 
vybavil podnik Elektronika napšječem 
a zajišf lije pro tyto mikropočitače opravš- 
rensky servis. Jak nšm sdšfil ing. Pražan, 
po VII. sjezdu Svazarmu se Etektronika 
zamčri na vyvoj a vyrobu perifernich zari- 
zeni k mikropočitačurn a na vyvojiidfcich 
systemu pro audiovizualni programy 
napr. s využitim pršvš mikropočitaču 
TESLA PMI80. 

Oelegštem VII. sjezdu byl takć JIN Ver- 
ner, den 405. ZO Svazarmu v Praze 4' 
apfedseda ob vodni rady elektroniky pH 
OV Svazarmu v Praze 4. Jeho ZO Svaz- 
aimu se zamćlt^e ve svć činnosti pfe¬ 
devšim na vyvoja konstrukdelelctronic- 
kycb zaftzeru pro vldeotechrdloi. Oiky 
dotad ČUV Svazarmu je 405. ZO ^vaz- 
armu vybavena pfenosnou videosou- 
pravou, kterou obshihuje reportšžni 
štšb, stoženy z čiemi 405. ZO. Tento štšb 
se zamšhtje na reportšže a vldeozšzna- 
my vyznamnych svazarmovskych akci. 
VysIeđkyJeho pršce jsou natoSkkvaGtni^ 
že je vyuuvš pri svćrn vysilšni napf. i Čs, 
televtze. Takć pR jednšni VII. sjezdu 
Svazarmu byfl pritomni denovć 405. ZO 
se svym techntok^m vybavenim a pdridL 
ti zšznam ze VII. sjezdu, ktery bude v bu- 
doucnu skružtt^kopodktadpn»pofadya 
fitmy se svazarmovskou tematikou. 




AMATERSKE RADIO MLADEŽI 


Činnost radioamatćrskych 
i mezinarodm'ch klubu 

Pod zkratkou KSC, kterou vidite na 
mnohych QSL listclch nebo slyšite na 
pđsmu, se skryvš „High Speed Club", 
ktery organizuje prvotfidni telegrafisty 
z celšho svŠta; v prvš polovini tetošnfho 
.roku mŠI klub již viče než 1125 čtenč. 
Zšiemct musi zfskat doporučenf od pšti 
stavajicich členu, svou schopnost praco- 
vat rychlo$ti nejmšnš 125 zn/min musi 
prokšzat každy pri spojem'ch. 

„Award Hunters Club International" 
(AitC) je nejstaršim z klubu, sdmžujicim 
zšjemce o ruznš djplomy. Založen byl již 
v roče 1957 znšmym amatšrem OH2YV 
a hlavnf podminkou je mit 25 ruznych 
diplomu. Teprve daleko pozdšji vzniktv 
kluby obdobnš, jako znšmy CHC, DIG 


atd., ktere však diky velkš propagačnl 
aktivitš jsou daleko znšmšjši. Klubvydavš 
pravideinš buiietin, obsahujici nejnovšjšf 
podmfnky diplomu a takš opravy stšvaji- 
cich diplomu. * OK2QX 

OK - maraton 

Stale pribyvajf dalši učastnfci OK - 
maratonu. Všichni mšme radost z toho, že 
se do OK-maratćnu zapojuji hlavne 
mladi, začinajici posluchačia OL. x 

Jednim z mladych posluchaču je pat- 
nšctilety Mirek Picha, OK1-22309Z Bfliny, 
ktery se posluchačske činnost!. všnuje 
teprve 3 roky, mš však již odposlouchšno 
260 ruznych zemi a potvrzeno 135 zemt ze 
všech svštadilu. Nejvice si ceniOSL Mstku 
od stanic VR6TC, VKOAN, FR7CG/T 
a FB8WG. . 









SVAZA 


Amatšrskšho radia a ČUV ČSČK 

Včženf mladipfštetč, zabyvaji! Hlavnfm posišnfm soutšže však 

v prosinci minulšho roku proživala j®* abyste'se zvlastniho zšjmu i nađšle 


naše svazarmovskš organizace slavnost- 
nl chvi'le jednšni VII. sjezdu Svazarmu. 

V letošnim roče še sejdou đelegšti 
sjezduČeskoslovenskšho červenšho kfi- 
že, ktery še stane duležitym meznfkem 
v činnosti členu tšto organizace. Redakce 
Amatšrskšho radia spotečnš s ČUV ČSČK 
tuto vyznamnou udšlost pripomene sou- 
tšži pro mlšdež, ve kterš se spotečnš 
zamyslime nad bezpečnosti v radioama- 
tšrskš činnosti. 

Ve ćtvrtšm až osmšm čišle Amatšrskšho 
radia budou uvefejnšny vždy đvš otšzky, 
tykajfci se bezpečnostnfch pfedpisu pro 
pršcii s električkim proudem a prvnf po¬ 
moći' pfi urazu električkim proudem nebo 
pfi jinšm možnšm zranšnf pri radioama- 
tšrskš. činnosti. Ke každš otšzce budou 
yypracovšny tri odpovšdi, z nichž pouze 
jedinš bude spršvnš. Vašim ukolem bude 
určit, kterš z odpovšdi je spršvnš. 

V dnešnfm čisle jsou uvefejnšny prvni 
dvš otšzky soutšže. Spršvnou odpovšđsi 
poznačte na korespondenčni (istek 
(napf.: V.a; 2,c), ktery nšm v zšri po 
skončeni soutšže pošlete do redakce 
s odpovšđmi na všech 10 otšzek. 

Vyhodnocen( soutšže bude zvefejnšno- 
ve 12. Čiste Amatšrskšho radia v rubrice 
Amatšrskš radio ml&deži. Redakce AR 
a ČUV ČSČK pro vŠs pfipravily radu hez-. 
kychcen, . 

Naše společnost mš zdjem, aby se co 
nejvštšf počet mlšdeže zajfmal o radio- 
techniku, elektroniku a datšf ph'buznš 
obory. Pfi tćto Činnosti mlšdež pfichšzi 
do $tyku s električkim proudem, a proto 
musi dodržovat určitč bezpečnostnl pred- 
pisy. Jistš je i ve vašem ‘zšjmu, aby pfi vaši 
činnosti nedochšzelo k urazum nebo do- 
konce ke ztrštšm mladych životu. Proto 
redakce Amatšrskšbo radia společnš 
s ČUV ČSČK pro všs pfipravila tuto sou- 
tšž. V led notli vych otšzkšch soutčže neni 
možne postihnout cefou šffi bezpečnost- 
ntch pfedpisu a zšsad prvni .pomoći. 
Chceme všs však upozornit alespoh na 
nčkterš problšmy a kterč predpisy se jimi 


o bezpečnostni pfedpisy pro činnost ra- 
dioamatšru zajfmali avbšžnšpraxisejimi 
fidili. 

Otšzkać. 1 

ČSN 34 1010 pojedndvš o všeobec- 
nych pfedptsech pro ochranu pfed 
nebezp ečnjm dotykovym, napetim. 
Uraz etektrickym proudem muže zpu- 
sobtt: 

1) Dotyk (pHbliieni) s žlvymi čšstml el. 
zaHzeni *) 8 nebezpečnym napčtim 

. proti zeml Qednop6fovy tfotyk); 

2) $oučasny dotyk <s žhfymi čšstmi 
ruznč po!arity (đvo|p6lovy dotyk); 

3) dotyk s neživyml čšetml, kterd mo- 

hou byt pfi poruše pod napštim. 
Octtrana pfed dotykem žlvycb čšsti 
mOže bytvytvofena: ' 

a) nufovšnlm, zemnšmm 

b) pofohou, zšbranou, krytim, izdaci 

c) nštšrem t ^ ' 

*) Nekryt6 - živd čtet etektrickdho zaHzenf je 6tet et. 
zaHzerU, urfiend k veđenl elektrick6hoprouđu, nebo 
čist vodičes nf spojeni, kterd nenf opat fena izolacl, 
zajiSfujfcf ochranu pfed nebezpečnym dotykovym 
napćtfm. 

Otšzka L 2 

Pfi pršci v đilnš utrpšl jeden z členu 
radioklubu uraz eiektricky m proudem. 
Postiženy byl odsunut z dosahu zdro- 
je el. proudu, nemš hmatny tep a anl 
nedychš. Proto ostatni: 

a) postiženćho pdožifi, privotah vuz 
rychie zdravotnickš pomoći a vyčkaji 
jeho prijezdu 

b) dva članove kroužku okamžitšzahš - 
jiii oživovšnt um&ym dychšnfm zplic 
do ptić se zevnf masšžf srdce, a to na 
jeden vdech pšt stfačeni hrudnf kosti 
pfi frekvenci šedesšt stiačeniza minu - 
tu; současnš je nutno privolat vuz 
rychtš zdravotnickš pomoći 

c) dva čienovš kroužku zabezpečuji 
umšiš dychani z pfic do plic a zevnf 
masšž srdce,-a to žpusobem na dva 

. > vdechy patnšct stiačeni hrudnf kosti 


Mirek se ršd zučastrtuje domšcich i za- 
hraničnich žšvođu. Mezi jeho nejvštšf 
uspšchy patfi takć vybornć umistšnf 
v ločskćm VK - 2L zavodš, ve kterćm 
obšadii prvni misto v Evrope a šestć misto 
na svštš.v kategorii posluchaču. 

NezapomeAte, že... 

... v kvčtnu probšhne mezinšrodni 
zšvod CO-MIR, ktery je v kategorii jednot- 
livcu a kolektivnich stanic započitšvšn do 
mistrovstvi repubiiky v pršci na KV. Zšvo- 
du se mohou zučastnit takš posluchači; 

... jednotlivš kola zšvodu TEST 160 
budou usporšdšna v pondšlf 7. kvetna 
a v pštek 18. kvštna 1984; 

... OK - Zšvod miru probšhne v nedšli 
20. kvštna 1984 ve dvou etapšch od 00.00 
do 02.00 a od 02.00 do 04.00 SEČ v pšs- 
mech 3,5 a 1,8 MHz pouze telegrafnfm 
provozem. OK - Zšvod miru je.tfetim 
letošnim zšvodem, ktery je započftšvšn 
v kategorii posluchačCi do mistrovstvi 
repu bi i ky v pršci na VKV: • 

0RRA Svazarmu doporučuje všem na¬ 
šim radioamatšrum u čast -a všfi, že se 
uvedenych zšvodu zučastni co nejvtce 
kolektivnich stanic, OL i posluchačCi. 

Preji všm hodnš uspšchuv pršci smlš- 
deži a tešim se na vaše dalši dopisy. Pište 
mi na adresu: OK2-4857, Josef Čech, 
Tyršoya 735, 675 51 Jaromšfice nad gto- 
kytnou.' r 

73! Josef, OK2-4857 



VšŽenš redakce I 

V nedšvnš dobš jsem složi) zkooškv na ršdiovš- 
tio operatora tftdj C. Pfi pročftšni Vasehoč&sopi- 
su a nibrik, tykajicich se radloamaterskšho sportu, 
jsem^však na pochybšch, zda se spršvnš rekne 
operater nebo operštor, jak uvšdite W Mz napf. 
ARA £.2/03 Str. 49). 

PH đotazu v poradne Ustavu pro jazyk £esky 
v Bmš mnš byra sdšteno, že by se snađ mšlo 
spršvnš použivat slova operater (tento nšzev je 
uveden i v povolovacich podmfnkšch). Operštor je 
udafnš matematički vyraz (napf. Lapteceuv, Ha- 
miKonšv apod.). - >. 

Co je tedy spršvnš? ttiižete; tento jazykovy 
problćm uvšst na pravou miru? ' 

Ing. OldHchŠanda 


PSC 11800), nšm sdel«: Cesky jazyk se vyvfji. 
Puvodnš se terminu operater skutečnč uživalo 
k označeni osoby. konajfci nšjakš operace nebo 
ukony. Slova operžtor se uživalo pouze k označeni 
matematickych a togickych vyrazu. 

' V praxi se však termin operater vžil pouze v medi- 
cinš, v technickvch oborech (sdšlovacf technika, 
vypočetnr technika) se navzdory staršlm terminolo- 
gickym normšm vžilo a ie považovšno za spisovne 
slovo operštor, označujfcf osobu, obsluhujtci tech- 
nicke zaffzeni. Proto považujeme za spršvnš, aby 
termin operštor byl použivšn i v radiotechnice 
a radioamatšrstvi (viz Slovnik spisovnšho jazyka 
českćho, IV. dil, Dodatky. Praha, Academia 1971, 
s. 993). . 




PRO NEJMLAĐŠi 
ČTENARE 


Rri 5 


Logičke obvody 
ve škole 

Jaroslav Kusala 


Studenti gymnaziase podle dosud plat¬ 
nih učebni'ch osnov o elektron ice a jejim 
vyznamu dozvšdi jen -pomernš mčlo 
a tomu odpovida i neutešena situace 
v oblasti pomucek pro vyuku zakladu 
modemi elektroniky a mikroelektroniky. 
Pođstatny .obrat k tepšimu nastane zave¬ 
denim novyćh učebnich osnov t v nichž je 
tomuto učivu venovdna pozornost nejen 
ve fyzice, ale i odbornych predmetech 
Z£kladyvyroby, Elektrotechnika, Progra- 
movani a čislico.ve systšmy a dokonce 
i v matematice. Protože se neda očekavat, 
že by byly školy okamžite z£sobeny v do- 
statečnem mmožstvi všemi potrebnymi 
pom uckam i, navrh I i jsme jednoduchou 
učebni pomucku - soupravu pro demon- 
straci vlastnosti a zakladnich zapojeni 
s hradly NAND. Vych£zeli-Jsme pritom 
z možnosti svčpomocne vyroby na ško- 
Ičćh a z požadavku novych osnovuvede- 
nych predmetu, podle nichž se-vyuka 
v tomtosmćru omezi na vysvštleni funkce 
a použiti prave tohoto hradla. 

Nejde tedy o pomucku univerzalni, ale 
zamšrenou jen na použiti integrovaneho 
obvodu MH7400 ve* forme jednoduche 
stavebnice, umožhujici preh leđne zapo- 
jovat zakladni obvodv, s hrađly NAND. 
■Pomucka slouži zejmena v hodin&ch la- 
boratorniho typu, musi snest i ponekud 
nešetrne zachžzeni a musi byt jištena 
proti prepolovanf zdroje. Vžhledem kjed- 
noučelovosti (v z^jmovem kroužku je 
vhodnčjši- napr. stavebnice MINILOGIK, 
ktera je však pro vyuku prave svou univer¬ 
zalnosti a maly'mj rozmčry nevhodna) jsou 
nazćikladnim panelu vyznačeny misto 
obvyklych čisel vyvodu integrovaneho 
obvodu primo symboly Čtyr hradel NAND. 


Popisovanč souprava se sklždš z tech- 
to ččsti (obr. 1): . ' . 

1. Zakladni panel s objimkou pro integro- 

vany obvod. 

2. Napa jeci zd roj. 

3. Male panely se,so u čast kami (13 ks). 

4. indikačni pane!y (2 ks). 

f 5. Spojovaći vodiče (20 ks). 

6.. Krabice pro uloženi.. 

' Konstrukce 

Zakladni panel je zhotoven z nahradni- 
ho dilu „Vrchni miška kuchynske vahy 
SILVA 2“, ktery je k dostžni v prodejnach 
kuchynskych potfeb za 14 Kčs. Umisteni 
privodnich zdirek a jejich označeni je 
zrejme~z obr. 1, 2 a 3, barevne jsou 
odlišeny vstupy hradel (ždirky žlute bar- 
vy), vystupy (zelenć); ktadny pol (červenč) 
a zdirky s nulovym potencialem (modre). 
Na jedne bočni stene jsou zdirky pro 
pripojeni napcijeciho napeti 6 V, na opač- 
ne dve konektorove zasuvky 6AF 280 00 
pro pripojeni indikačnich panelu. Uvnitr 
je pfišroubovšnaobjimka pro integrovany 
obvod, pfip&jena na univerzalni destičce 
H18. Zdirky jsou propojeny s prislusnymi 
vyvody objimky, do privodu napčti je 
v propustnem smeru zapojena dioda 
KY130 (nebo dve tyto diody v serii), ktera 
jednak chršni obvod pred prepolovamm 
zdroje a jednak zmenšuje napajeci napčti 
, na potfebnych asi 5,2 V. K privodu napa- 
jeciho napeti pripojime i špičky obou 
zasuvek, vžhledem k povolenć toleranci 
napajeciho napeti použijenie v panelu 
misto MH7400 radeji typ MH5400./ 

Napdjeci zdroj je jako všechny ostatni 
male panely vestavšn do krabičky na 
mydto, kterč se prodava za 4,50 Kčs a ma 
rozmčry asi 85 x 55 mm; jde o vyrobek 
z NDR. V krabičce je vlepena plastikovd 
pfepažka, oddelujici prostor s držčkem 
čtyr tužkovych članku od prostoru se 
. zdirkami - modrou a červenou (obr. 2). 

>Panely se součastkami jsou zhotoveny 
z dolnich ččsti uvedenych krabiček.Sou- 
častky jsou zespodu pripčjeny primo ke 
zdifkam (žlutym), jen v pfipade potencio- 
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Obr. 4. .Schema zapojeni indikačnich . 
panelu ’ 
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Obr. 5. Mereni charakteristiky invertoru 
a hradla NAND : 
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Obr. 6. Zapojeni hradel OR a NOR 
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Obr. 7. E/ektronicky model impiikace 
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Obr. 8. Zapojeni obvodu EXCLUSIVE-OR 


Obr. 2. Zapojeni 
zakladniho panelu 
a zdroje 



Obr. 1. Roz/ožena souprava 
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Obr. 3. Zapojeni 
soupravypri 

a/4 mereni * charakte- 
84 ristiky invertoru 











metru jsou zdirky tri. U tlačitek, spinaču 
a potenciometru je zdirka, ktera bude 
pripojovšnak nulovemu potenciju, mod¬ 
re barvy. V prototypu jsme kondenzatory 
a odpory umfsttli do oranžoyych krabiček, 
zbyvajtcich šest panelu je barvy bile 
(v podstatš jde o pomocnć prvky). 

Indikačni panely jsou v bilych krabič- 
k&ch a schema jejich vnitrniho zapojeni je 
na obr. 4. Tranzistor TUN je svou bazi 
pripojen k zelenć zdifce, v jednom indika¬ 
toru je použita červenš a v druhem zelenš 
dioda LED. Dvojlinka pfiv&dejici napšjeci 
napeti je zakončena vidlicf 6AF 895 41, 
k ochrane pred poškozenim zapojenych 
součšstek jsou na obou panetech prilepe- 
naivička. - 

K pro poj ova ni slouži 14 ohebnych vodi¬ 
ču dčlky 20 cm a 4 vodiče dtouhe asi 30 cm, 
Praci na sdupravč ukončuje vyroba krabi- 
ce pro uloženi všechdilu, jeji minimalni 
vnitrni rozmčry jsou približnč 30 x 40 cm, 
V zavčru uvddim zakladni pokusy s o- 
hledem na požadavky.osnov predmštu, 
uvedenych v uvodu čl&nku. Soupravu sice 
byto možno rozširit o dalši panely se 
so u čast ka mi, ale v teto sestavš pro potre- 
by vyuky plne dostačuje. Pro prćci v za- 
jmovem kroužku jsou vhodnšjši soupravy 
univerzalni, umožhujici pšjet $ouČšstky 
na vhodnou zakladni desku. 

1. Charakteristika a vlastnosti hradla 
NAND a invertoru (obr. 5). 

2. Vlastnosti hradla OR a NOR (obr.'6). 


3. Elektricky model imptikace (použiti 
v matematice) - obr. 7. 

4. Obvod EXCLUSIVE-OR jako zaklad 
komparštoru a elektronickeho mode¬ 
lu ekvivalence (obr. 8). 

5. Monostabitni klopny obvod (obr. 9). 

6. Astabilni klopny obvod (obr. 10). 

7. Klopny obvod'R-S (obr. 11). 

-8. Klopny obvod R-S-T (obr. 12).. 

9. Klopny obvod D (obr. 13). 

10. Schmittuv klopn^ obvod (obr. 14). 

U pokusu podle obr. 5, 6, 7, 8 Ize misto 
tlačitek použit bšžnč p&čkove spi nače. 



Obr 11 Klopny obvod R-S 



Obr. 12. Ktopny obvod R-S-T 


Obr. 9. Monost'abU- 
ni k/opnš 
obvody 



Seznam součšstek 

v 


Kondenzštory 

■i 

200 pF, 

2 ks 

. 2000 jiF, 

1 ks 

330 nF, 

2 ks 

Rezi$tory 


.3,9 kQ, 

2 ks 

510 

1 ks 

s 180 Q, 

2 ks 

5,1 kQ, 

1 ks 

Potenciometr 

1 kQ/N, 

1 ks 

Poiovodičovš prvky 

TUN, 

2 ks 

KY130r 

1 ks 

LQ190, 

2 ks 

MH5400, 

1 ks 


Ostatni 

krabičky na mydlo, 16 ks 

miška S1LVA 2,1 ks 

zdirky, 60 ks 

tlačitko zvonkove, 2 ks 

spinač pačkovy, 2 ks 

banšnky, 40 ks 

vidlice se zdsuvkou, 2 ks 

đržšk tužkovych člšnku, vodič, objtmka IO aj. 



i 

Obr. 10. Astabilni 
kiopne obvody 


G2 

330n 


2G 

G2 

330n 



indik.2 



330n . • 


Obr. 13. K/opny obvod D 



Konference I; regionu IARU 


. Jak bylo stanoveno ha konferenci 
v Brightonu ve Velkš Britšnii v roče 1981, 
prišti konference I. regionu IARU probčh- 
ne vednech 7. až 14. dubna 1984 v Cefalu 
na Sicflii. Naši delegšti v Brightonu - 
i preš mnohesiiby-haši radioamatčrskou 
verejnost prostrednictvfm AR o jedndni 
konference neinformovali, a tak se o hšk- 
terych ot&zkach musime dovidat alespon 
ze zahraničniho tisku. •, 

PravidelnŠ konanć konference * IARU 
(každe tri roky) umožhuji projednat dopo- 
r uče ni a nšvrhy jednotlivych radioamatčr- 
skych členskych organizaci. Pri zasedšni 
konference ma detegace každe zemš pri 
hlasovdnf jeden hlas, bez ohled u n^to, jak 
početnou radioamatćrskou* organizaci 
delegace zastupuje. DoporuČeni a navrhy 
pro konferenci jsou predbčžne zpracovš- 
ny v pHpravnych nškolikačlennych komi- 
sich. Jednaci reći je angfičtina a jedn&ni 
probihš podle anglickjrch parlamentnich 
procedur. V současnć dobč (leden 1984) 
zasedajf tri komise: 1. komise KV a spr&v- 
nich ot&zek, 2. komise VKV a UKV a 3. 
komise pro finančni otšzky. Pokud se 
vyskytnou tematicky jinčsložitejši proble- 
my, vytvori IAFIU speci^lni pracovni skupi¬ 
nu. V současnš dobč jsou ve stddiu 
nšvrhu opatreni, aby se IARU mohla i mezi. 


konferencemi vyjadrovat pišemnš k na- 
. vrhovanym s opatrenim a k rešenym 
otšzkšm. / . , 

Konference v Cefalu bude projednšvat 
tyto nšvrhy (mj.): Zmšny v rozdšleni ra- 
. dioamatersk^ch pasem pro jednotliviš 
' druhy provozu, napr.v rozsahu 14 300 až, 
14 350 križ povolit všechny druhy provo¬ 
zu včetnč RTTY a SSTV, v pšsmu 21 MHz 
presu no u t provoz RTTY ha kmitočet 
21 130až21 J70kHzavpšsmu28MHzna 
kmitočet 28 300 až 28 400 kHz. Autorem 
tčchto nšvrhO je organizace DARC a sie- 
duje tim zlepšeni podminek k provozu CW 
hlavnš začinajicim radioamat&rum. 

Pro~ urychleni mezindrodnf vyrhčny 
QSL listku budou projednavšny nšvrhy 
k racionalizaci QSL služby: rozmer QSL 
listku by mšl byt normali?ovžn na 9 
x 14 cm pri všze 190 až 250 g/m 2 . Adresšt 
(značka protistanice) by mčl byt uveden 
na spodnim okraji QSL listku pro snadnšj- 
ši tfidčni na čtecich strojich. 

DARC ddle navrh uje zjednodušit pri 
spojenich pres radioamaterskč družice 
zpusob udšvšni slyš[telnosti protistanice 
a_za postačujici navrhuje pouze uživšni 
stupnice R od 1 do 5. 

' Svćdska organizace SSA vzhledem ke 
klesajici provozni disciplfnš v radioama- 


tčrskych pšsmech navrhuje vydšni rhezi- 
nšrodni provozni priručky a uspofad&ni 
provoznich ,,stšži“ pfimo v radioamatčr- 
skych pšsmech pro I. region IARU. 

\ Hodne diskusf je oček&v&no na tčma 
jednotny svčtovy system QTH-lokštoru, 
ktery byl na konferencich l: i II. regionu 
/IARU již projednšvšn. 

' Dalši z nšvrhu k jeđnšni se tyk& zkreče¬ 
ni čtyriadvacetihodinovych mezinšrod 
nfch provoznich soutšžf na KV na dvanšc- 
tihodinovć, čimž by bylo umožnšno uspo- 
radat dve soutčže v jednom dni a uvolnit 
tak nekterć vikendy pro bčžny nesoutčžni 
provoz. 

Konference v Cefalu zvoli novć funk¬ 
cionare jednotlivych komiši, vedouct pra- 
covnich skupin i novćfunkcionare aparš- 
tu I. regionu IARU. Delegšty za ČSSR na 
konferenci v Cefalu budou OK1ADM 
a OK1PG a redakce AR včri, že tentokrat 
bude moći Čtenšfe AR o prubčhu jednani 
išpe informovat, než tomu ,bylo v minu- 
losti. 

* _asf 

(podle CO DL 1/84) ’ 
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JAK 

NATO 



JEDNODUĆHY 
PETIPASMOVV EKVALIZER 


V tomto ČlAnku popisuji konstrukci 
jednoducheho a'tedy i levnbho petipas- 
moveho korektoru, ekvalizćru. Jeho za¬ 
kladni technicke parametry jsou v nasle- 
dujicim prehledu. : 

Vstupninapeti (max): 250 mV. - 

Vstupni.odpor: -200 kQ.' ‘ 

( Zesiieni (reg. vestredu): , OdB; 

Odstup rušivych napeti: 73 dB. 

Zatšl odpor(mih): M0kQ. * - - 

Kmitočtovyrozsah: 20 až 20 000 Hz. 

^ Pasma regulace: 40 Hz, 200 Hz, 

\ -,1kHz, 4,5 kHz, 16 kHz! * 
Rozsah reguiace: . -±12d8 (min)., ; 

^ Napajecrnapeti: 30V. \' 

. Odber:. 8,5 mA. 

; ' Vstupni žesilovač (obr’. 1) tvori tranzis¬ 
tor TI v zapojeni sespolečnyrnkolekto- 



rem. Jeho velky; vstupni-odpor, spolu toctoyy prubčh nad 20 kHz:Jako zdroj po : 

s malym odporem .vystupnim, zajišfuje sloužijakykoli usmernovač s yyhovujici 
optimAlni podminky.pro funkci korektoru filtraci, ktery na vyštupu dava 30 V. 
a potrebne oddeleni od predeš!ych stujo- ^ ; Deska s plošnymi spoji (obr. 2) obsahu- 
nu. Jednotlivečleny korektoru j$ou zapo- je (krome zdroje) všechny souč£stky, 
jeny jako Wienovy člžnky, ktere jsou po- včetne posuvnych regulatoru, ktere jsou 
tenciometry zafazoyany do obvodu zpet-, k ni pfišroubov&ny. Ze strany spoju je 
ne vazby. SignAl je odebiran z dvoustup- treba pfipevnit na distančnf sloupky stini- 
noveho zesilovače, kdeT2 tvori emitorovy ciplech. 

sledovaČ, ktery opet zajišfuje. velkou ^ Pokuđ jsou použite součastky v pofšd- 
vstupni impedanci vystupu obvodu filtru ku, pracuje korektor na prvni zapojeni. 
a z kolektoru T3jeodebiran zpetnovazeb- Jeho vyhodou, oproti zapbjenimdosud 
ni i vystupni signal. Kondenzator C17 publikovanym, je lace i jednoduchost. 
v kolektorovćm obvodu T3.omezuje kmi- _ * Jaromir Klika 


/. ‘ Seznam součastek 

Odpory (TR 212} 

R1* i 2,2 MQ, TR 213 
:.R2,R23 . 12k£Ž 

‘ R3.R4 6.8 kQ 

R5, R6, R9, RIO, 

'R13. R14, R17 až 
R21 . ' 33kQ 

R7. R8, R11, 

* R12, R15/R16. /■ - 

R27, R28 ' ‘2,2 kQ* .* 

R22 3,3MQ,TR213 

R24 1,5 MQ - 

R25 . ^ 3,3 k£Ž . • 

R26 ‘ 220 Q 

* 

Kondenzatory , 

Cl, C15 “ ‘ 0,1 (iF.TCMBO 

G2 ' 220 pF, TK 794 

■ C3.C16. C18. 5 jiF, TE 986 \ 

C4, C5 ,33 nF, TC 180 

C6,C7 ' 10nF,TC184 (i 

. C8, C9“ 4;7 nF, TCT84; 

CIO, cTl r 1 nF. TC 184 v 
. C14, C20^ 330 pF, TK 794 - 

C17 /v'. •. 3,3 nF TK 967 

C19 * - : 50 |iF, TE 986 


Potenčiometry ‘ 

P1 až P5 - ’ 0,1 MQ, TP 640/N 

Polo vodičo ve součđstky ' 

TI ažT3 \ . TUN . 7 ' 

V-;.. *30 V 



pripevnem'^tdhoyyctr-potenciometru ', ‘ 


Vi, / 


• (Autor - upozorAujo, ie\ vzhlodem 
"k* nedostatku -potenciometru 
0.1MQ/N lze v zapojeni bez viivu . 

. - na zaru6ovan6. parametry pouiit-,] 
i 0^2 MCŽ/N či 0,47 MQ/N). ! 
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84 Obr. 2. Mezi C4aR4 (votnš pšjecf body) je treba zapšjet drđtovou propojku (deska Š15) 


> * 




AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE. 




Celkovypopis 

Štereofonni radiomagnetofon . K204 
Safir neni zcela novym vyrobkem k: p. 
TESLA Parđubice, ale pouze inovovanym 
radiomagnetofonem K 203- Diamant, 
s nimž mš tedy včtšinu kladu, ale i puvod- 
nich nedostatku společnych. Stručnou , 
informaci o tomto pristroji jste si mohli' 
preČist v našem interwiew v AR A10/83, 
v dnešnim-popisu se zamšrime prede- 
všinv naty.rozdily, ktere mezi obematypy 
jsou. Pro pripadnć porovnšni doporučuji 
k prečteni obširnou informaci o K 203 
Diamant v AR A11/1981. 

Radiomagnetofon Safir se od Diaman- 
tu na prvni pohled liši jen bar evno u 
kombinaci skfine. Za znrifnku stoji i este- 
tičtejši a nespornš i vyhodnejši kryty obou 
reproduktoru z černeho dšrovančho ple- 
ehu, ktery již neprečnivš a neni proto ne- . 
bezpeči jeho deformace položime-li pri¬ 
stroj na pred ni stšnu. Tato zmena již 
byla ovšem realizovšna v pošledrii serii 
typu Diamant 

Ovladaciprvky, stejnčjako jejich. roz- 
mistenf, zustaly shodne, pribyly však dva 
konektory na levš bočni stšnš (viz obr.). 
Horhi pČtrdutinkovy konektor umožrtuje 
pri poj it k pristroji jakykoli vnejšizesilovač 
(popHpađč druhy magnetofon) a napšjet 
jej signšiem jak z vestavčneho magneto- , 
fonu, tak i z vestaveneho roz hl asove ho 
prijimače. Dol ni soustredny konektor L 
umožnuje napajet Safir z jakčhokoli vnšj- 
šiho zdroje stejnosmčrnčho napčti 9 až 
12 V, tedy napfiklad z automobiioveho 
akumulatoru. 0 tomto pripadu napšjeni 
se ještš zminim v nasledujicim odstavci. 
Novinkou je tež zšsuvka pro pfipojeni 
vnčjši anteny pro rozsahy VKV, kterš je 
umistšna na zadni stenč (viz obr.). Použi- 
vame-li teleskopickou vestavčnou antšnu, 
zasuneme pfislušnou zastrčku doantčnni 
zšsuvky (na obršzku je zšstrčka vysunu- 
ta). Viko prostoru kazety se uJohototypu 


otevira zvolna, což je nesporne prijemnej- 
ši než u puvodniho provedeni. 

Technickš parametry radiomagnetofo- 
nu Safir nedoznaly oproti Diamantu žad- 
nč zmčny, proto je nebudu znovu po¬ 
drobne uvšdšt a zšjemce od kazuj i na 
informace v AR Ali /1981. Pripomenu 
pouze, že vestavčny pfijimač ma rozsahy 
dlouhych a strednich vln, na kratkych 
vlnach pouze pšsmo 49 m a obe pasma 
VKV (CCIR i OIRT) na společne stupnici. 
Pristroj Ize napšjet šesti monočlšnky, siti, 
anebo vnšjšim zdrojemr 

Funkce pristroje 

Namštkou vybrany vzorek pracovai bez 
zšvad. O jeho obsluze i ovladani mohu rici - 
totšž, co bylo rečeno pred dvema lety 
v informaci o radiomagnetofon u Diamant 
NezmŠnčna zustala „kratkžT stupnice 
a z toho vyplyvajici oštre ladeni predevšim 
na pšsmu CCIR v rozsahu VKV. K ,,prejeti“ 
pšsma u tohoto prijimače postačuje jen 
asi 1,5 otščky ladiciho knofliku, zatimco 0 
u vetšiny prijimačikje to dvakršt i tfikršt 
viče. Nevyhodnš je i možnost otevrit kdy- 
koli ža provozu viko kazety. Ta zustane * 
visetza hlavy magnetofonu, což by se 
rozhodne dit nemelo. 

,F*o technickć strance se však pristroj 
jevi velmi ph'znivč. Citlivost rozhlasoveho 
prijimače na' všech rozsazich je velmi 
dobra a zcela srovnatelnš s obdobnymi 
zahraničnimi typy. V pforovnšni s dobre" 
sladšnym prijimačem Diamant se pri pri¬ 
jmu stereofonne vysilajicich stanic na 
vestavenou teleskopickou antćnu jevil 
značnč menši zškladni šum. Na dotaz me 
vyrobce ujistil, že nejde o pouhy dojem, 
ale že je to logicky dusledek zaraženi 
vštupniho transformatoru, ktery byl nutny 
proto, aby bylo možno k pristroji pripojit 
vnčjši antčnu. 

Take magnetofonova čast splhovala 
s rezervou technickć podmtnky a po tech- 
nickč strance uspokoji všechny požadav- 
ky na kvalitni reprodukci pristroj u bez 
obvođu pro zmenšeni šumu. 

Prinosem k univerzalnosti pristroje je 
nesporne to, že byl vybaven druhym ko- 
nektorem, umožnujicim pripojit k nemu 
vnčjši zesilovač či druhy magnetofonr Na- 
rozdil od Diamantu lze,tedy nejen signal 
z magnetofonu, ale i z vestavenšho priji- 
mače reprodukovat vnšjšim zesilovačem, 
nebo nahršvat na druhy magnetofon. 
Konektor je zapojen tak, že na dutin- 
kach 3 a 5 je signšl, umožnujici pripo- 
jit jej na gramofonovy či magnetpfo-' 
novy vstup zesilovače a nadutinkščh 7 a^ 
signal, umožnujici pripojit jej na rozhlaso- 
vy vstup-zesrlovače - je‘ to teđy zcela - 
univerzšlni vystup. V tćto šouvislosti pfi- F 
pominšm, že z^unčrne neuvefejhuji sehe- 
ma zapojen i pristroje, protože je (az na 
uvedenč male zm&ny) shodn^ se zapoje- 
nim uverejnenym v citovane informaci 
o radio magnetofon u Diamant a pršvčtyto 
zmčny budou predmštem članku o rekon- 




struke i Diamantu tak, jak nšm Ioni prislibil 
zšstupce k. p. TESLA Parđubice. 

Za zminku stoji ještč konektor pro 
napajeni pristroje z vnejšiho zdroje, kte- 
rym patrnš nejčasteji bude automobilovy , 
akumulator. Vjrobce v nšvodu upozorhu- 
je uživatele, že neni vhodnć aby byl pri¬ 
stroj takto napšjeny použivšn v dobš, kdy 
je motor automobilu v ehodu. Duvodem je 
obava (vychšzejici patrne od kontrolnich 
orgšnu -'EZU), aby pri napšjectm napšti 
asi 14,5 V, ktere se za jizdy muže v palubni 
siti objevit, a pri maxima!ni hlasitosti 
reprodukce nebyly poŠkozeny integrova- 
ne obvody nf_zesilovače, nebof jejich 
chlazeni, vzhledem k omezenšmu prosto¬ 
ru relativnš matčho prijimače, by mohlo 
byt nedostačujici. , 

Realizoval jsem nčkplik zkoušek s na- 
pajecim napštim 14,5 V a zjistiUjsem, že 
ani pri plnč hlasitosti reprodukce bšžnč- 
ho hudebniho signšlu žšdnš nebezpeči 
nehrozi a že se integrovanć obvody ne- 
ohraly nad dovolenou mez. Poškodit by se 
snad mohly pri reprodukci sinuspvčho 
signalu v plnč urovni, (to ovšem u normšl- 
nich posluehaču nepfichžzi v uvahu). 

A pro ty nejzatvrzelejši pesimisty priponrii- 
nšm, že použitč integrovane obvody maji* 
tepetnou pojistku, takže v tom nejnepriz- . 
nivčjšim prfpadč by se konćovy stupen 
prostš uzavrel dokud by nevychladt. 

. Vnejši usppršd^ni pristroje : 

I zde plati presne totež.co bylo,fečeno > 
o radiomagnetofon u Diamant, od nčhož 
se navenek novy vyrobek liši pouze barev¬ 
nou kombinaci. Snad by bylo možno 
doplnit, že je snahou vyrobce obohatiL 

vybšr jinymi kombinacemi barev. . ^ 

* .. . ^ 

Vnitfni asporšdšni 5 
a opravitelnost 

. Vnitrni usporadšni a rozmistšni desek 
je shodnš s - radiomagnetofonem Dia¬ 
mant Zškladni demontšž je snadnš, prš- 
cenadeskachs plošnymispojije z^vislei 
na zpusobu jejich upevneni a pristupu 
k nim. K nškterym je pristup snadny, 
k jinym ale. pončkudkomplikovany„ 

Zavčr 

Chci-li zavčrem zhodnotit tento pri¬ 
stroj, musim vzit predevšim v uvahu, že 
nejde o vyrobek novš konstrukce, ale 
pouze o upraveny již existujici typ. Z toho 
vyplyvš, že patrnč vyrobce nemčl mož¬ 
nost odstranit nektere nedostatky, kte- 
re byly již v puvodni konstrukci a ktere 
jsem již pred' đvšma lety vyjmenoval. 
Zlepšem'r kteršSafirpfinesl.Izevkazderrr 
pfipade hodnotit kladnč, i když bych,- 
stejne jako dalši četni zšjemci, conejdrtve 
uvital zcela nbvy vyrobek. Tim by patmč 
mšl byt radiomagnetofon K 304 Condor. 
o nčmž jsme byli zšstupcem k. p. TESLA 
Parđubice 10 ^^ 0 x 601 ^ lonskem inter- 
view. * - -Hs- 
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V Berlinš byla na podzim lonskeho roku 
usporšdšna mezinarodni vystava (Funk- 

. ausstellung), ktera t rvat a deset dni a mela 
: k dispozici 24 velke pavilony na ploše 
temšr 100 000 m 2 spolu s dalšimi 
40 000 m 2 vol ne plochy; obsazene stšnky: 
Lžefici, že současnou technickou uroveft 
spotrebni elektroniky vyraznš ovlivčuji 
tyto trendy: 

' - lepši jakost zarizeni v dusledku zavađe¬ 
ni digitšlnf techniky, ' 

- spolupršce mezi mikroelektronikou, 
a digitšlni technikou, 

- rozšifujici se možnosti programovšni, 

. - zavedeni novych typu gramofonovych 
desek, ' 

1 - zavađeni teteviznich kamer jako aktiv- 
nich prvku obrazovšho zaznamu, 

- zavedeni textu a grafickych udaju na 
obrazovce kabeloyym, nebo bezdratovym 

; prenosem. 

Do konstrukci audiovizušjnich zarizen i 
vyraznš pro ni ka digitalni tećhnika. Je to 
napriklad infračervenš dalkove ovladani, 
kterš se uplatnuje u nejruznejšich druhu 
tšchto' pristroju a kterš pracuje s kodova- 
nymi digitalnimi signaly. . 

V ladicich tunerech rozhlasovyćh i tele¬ 
viznich prijimaču je uživšna digitalni knrii- 
točtovš synteza, jejiž součšsti jsou i digi¬ 
talni ukazatele kmitočtu, kanalu, nebo čis- - 
la programu a to buđ svitivymi diodami, 
nebo tekutymi krystaly. Nškterš zaFizeni 
jsou vybavena i digitalni syntetickou reči, 
již jsou sdšlovany udaje napf iklad o času,. 
anebo o kmitočtu naladšneho vysilače. 

Kšdovane digitalni signalyzabezpečuji 
bezporuchovy prenos zvukovych a ob¬ 
razovah signalu u prijimaču a televizoru. 
Tetevizory mohou byt doptneny i obvody 
pro prijem videotextu. Moderni kanalove 
voliće umožrtuji kanalovou volbu až šta 
vysilaču, z nichž až tricet Ize uložit do 
pamšt’ovš pfedvolby. Jako doplnčk televi¬ 
zoru jsou nabizeny nejruznšjši televizni 
hry pro đšti i dospeie. Sortiment je dopl- 
nšn i ruznymi pridavnymi zarizenimi pro 
elektronički kresleni barevnych obrazu 
na obrazovce. Rada televiznich prijimaču 
je konstruovana pro stereofonni (lepe 
rečeno dvoukanalovy) prijem zvukoveho 
doprovodu. Pfikony televizoru jsou pri¬ 
bližni 80 W, s vyjimkou tšćh pristroju, 
u nichž vystupni vykon zvukovš Čšsti 
prešah uje desitky wattu. 

Obdobna situace je u rozhlasovych 
prijimaču, kde jsou u jakostnejšich pri¬ 
stroju použivany krystalem fizene synte- 
zatorove voliće s digitalnimi ukazateli kmi¬ 
točtu. Ladeni byva jak ručni, tak i autom a- 
ticke. Nškterš pristroje indikuji na displeji 
kromš kmitočtu i nšzev naladšneho vysi- 
lače. Vystupni vykony koncovych" zesilo- 
*vaču jsou bšžne radu desitek * wattu 
a všechny ostatni parametry obvykle dale¬ 
ko lepši, než jake požaduji ty nejprisnšjši 
normy. . 

Ve stejnš jakosti jsou nabizeny i sestavy 
ve, tvaru všži, kde .jsou však všechny 
pristroje vnitFne propojeny, což zabezpe- 
čuje optimalni funkci ćeleho kompletu. 

Obdobnš parametry maji i pFenosne 
rozhlasovš prijimače. Jakostnejši z nich 
jsou vybavovany syntezatory a digitalni 
technikou, pFičemž včtšina z nich je dopl- 
nšna stereofonnim kazetovym magneto- 
fonem. Zmenšil se sortiment kvalitmch. 
prijimaču bez kazetoveho magnetofonu. 




Civkove magnetofony jsou ve srovnani 
s magnetofony kazetov^mi na trvalćm 
ustupu a zustavaji zastoupeny jen ve 
vyrobnim programu nekolika firem a to 
v poloprofesiorialnim či tćmčr profesio¬ 
nalnim provedeni. Netreba pripominat, že 
parametry tšchto pristroju jsou vesmšs 
špičkovć. . 

Naproti tomu kazetovš magnetofony 
maji v mnoha pfipadech vzajemnč temer 
shodna vnčjši provedeni i technicke vlast- 
nosti, i když se jedna o vyrobky nejruznčj- 


mšla v budoucnosti nahradit filmovou^ 
" techniku. 

Vyrazny skok zaznamenala gramofo- 
novš tećhnika realizaci digiUlntho zžzna- 
mu na tzv. kompaktnich deskach CD. Zđe 
je zvukovy z4znam v digitalni formč sni¬ 
man ^ laserovym paprškem. Na desce 
6 prumšru 12 cm je zaznamen^no 60 
minut programu. Deska obsahuje ještš 
dalši informace jako napriklad nšzvy skia- 
deb, jmčno autora apod., ktere Ize zobra- 
zit na alfanumerickem displeji. Dšle jsou 
^ zde zakodovane udaje podle nichž Ize 
vyhledat zadane misto programu na des¬ 
ce, pričemž pofadi skladeb Ize volit libo- 
volnč. Vyrabenych zarizeni je již celž rada 
v nejruznejši vybave i provedeni. 



šich firem. Vetšina pristroju je prizpCiso- 
bena pro použiti všech bšžnych typu 
pasku, objevuji se nejruznčjši obvody pro' 
potlačeni šumu, indikace vybuzeni byva 
buđ pristroji, nebo rađam i svitivych diod . 
Nčkterć pristroje jsou navic vybaveny 
pamšti a automatickym vyhledavanim 
skladeb na pasku. 

Do pestre palety nejruznlšjšich kazeto- 
vych magnetofonu mužeme zaradit i širo- 
kou nabidku prenosnych pristroju minia- 
turniho provedeni, určenych pouze pro 
prehršvšni. Tyto pristroje maji obvykle 
pripojnš mista pro dva pary (rovnšž mi- 
niaturnich) sluchatek a nezridka jsou do- 
plneny ,,minip?ijimačem“ pro poslech 
VKV. Ani zaraženi obvodu pro potlačeni 
šumu nebyv£ u tšchto pristroju vyjimkou. 

Vyrazny vzestup produkce Ize pozoro- 
vat u videomagnetofonij všech tri dnes 
bšžnych * systšmu: japonškych VHS 
a BETA i evropskšho VIDEO 2000. Trh je 
doslova zaplaven ruznymi stolnimi i pre- 
nosnymi pristroji. I u tšchto pristroju se 
značnou merou uplatnuje v ovlšdšni digi¬ 
talni .tećhnika. Hraci doba dosahuje až 
2 x 8hodin.volbateleviznichprogramuje 
zcela obdobna jako u televiznich prijima- 
Č0. Pristroje vyššich trid jsou vybavovany 
i dšlkovym ovladanim všech funkci, pri- 
. padnš Ize dšlkove ovladani dokoupit. 

Nabizeny jsou i novš typy kamer, 
z nichž nšktere jsou již kombinovanš 
s videomagnetofonem a vyvoj tšchto zari¬ 
zeni zrejme spšje k dalši miniaturizaci 
k tzv. ,,8 mm videotechnice“, ktera by 


Vedle tohoto moderniho a perspektiv- 
niho rešeni se však nadale udržuje bežny 
gramofon, u nšhož prevlšdš rešeni s pri¬ 
mam nšhonem talire a reminkove pohony 
se objevuji již jen ojedinšle. Systšmy jsou 
?izeny elektronicky a často se setkšvšme 
i s tangencišlnim ramenem prenosky. 
Nšktere pFistroje jsou určeny pro provoz 
nejen ve vodorovnš, ale i ve svisle rovinš. 

Pro reprodukci obrazoveho i zvukove¬ 
ho zšznamu jsou nabizeny prehršvače 
videodesek a to jak pro desky SP (stan¬ 
dardni doba zšznamu), tak i LP (dlouho- 
hrajicf). Tyto pfehravače jsou již (spolu 
s bohatou nabfdkou prislušnych desek 
s nejruznšjšimi filmy) dokonce v nabidce 
ruznych obchodnich domu. 

Celkovš Ize rici, že predstih zahranični 
produkce ve vyvoji i.vyrobš elektronicke- 
ho spotFebnfho zboži ziištšvš nadšle nš- 
kolik let oproti našemu prumyslu i pru- 
myslu zemi RVHP. Nedostatek vhodne 
součšstkove zškladny, nesrovnatelnš 
delšl pfedvyrobni etapy a malš množstvi 
mu taci v sorti me ntnim a designovšm pro¬ 
vedeni pri využiti zškladnfho provedeni 
pristroje, to jsou hiavni pričiny, kterš je 
nutnš od stran it, aby zaostšvšni spotrebni 
elektroniky bylo minimšlni. 

Poučny je i zpusob propagovani vyrob- 
ku. Vštšina firem predvađšla sve - i ty 
nejdražši - vyrobky v chodu, což svšdči 
mimo jine i o spolehlivosti tšchto zarizeni. 
Tež dostatek -prospektovšho materialu 
o vyrobcich i kvalifikovanšodborne udaje 
Ize uvšst mezi kladyvystavy. -dy- 
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Merenl zkreslem je problematika, ktera obsahuje nektere ne zcela 
dorešene otazky, viz napr. [1], [2]. Popisovany merić zkreslem rešf jeden 
z takovych problemu; podstatnš zjednodušuje postupladšnt pri merem 
zkresieni s použitim noveho typu preladitelnć pasmove zćdrže (PZ). 


r -- : -^ 


VYBRALI JSME NA 



Dosud použivana zapojeni VVienova 
članku nebo dvojiteho člšnku T s ak- 
tivnlmi prvky či složitčjšl zapojeni - viz 
[1] - vyžadujl nastavovat dva prvky (i 
viče) na sobe zšvisle,-protože je nutne 
nastavovat krome kmitočtu i nulovy 
prenos. Použit! noveho typu PZ [4}ma 
oproti *dosud_použivanym zapojentm. 
tu vyhodu, že nulovy prenos je pro 
darvy kmitočet zabezpečen vždy, ne- 
zavisle na nastaveni prvku obvođu. PZ 
Ize tedy ladit v širokem kmitočtovem 
pasmuobyčejnynr tandemovym po- 
tenciometrem bez prlsnych požadav- 
ku na jeho soubeh.. K doladeni.v uz- 
kem pasmu.kmitočtu Ize použit pouze 
jediny promenny prvek. .Ovladšnl ta¬ 
kove PZ je pak velice jednoduche. PZ 
mš i dalši vyhodnou vlastnost; Ize ji 
snadno jednoduchym prepnutlm 
zmenit na kvalitnl preladitelnou pas- 
movou propust (PP), použitelnou pro, 
nenaročny selektivni milivoltmetr, což 
je u meriče zkresieni vyhodnč pro 
možnost pfibližneho porovnanl jed- 
notlivych složek spektra. 

Dalši tri časti popisovaneho meriče 
zkresieni jsou pomerne jednoduche 
obvody (snad s yyjimkou automatiky 
regulace u rov ne vstupnlho signšlu) 
a Ize je jrešit ružne podle zadanych* 
požadavku. Lze napr. využlt externich 
.mšriclch pristroju (milivoltmetr). 


Popis zapojeni 

~ - * 

Blokove schema meriče je na obr. 1. 
Na jeho vstupuje regulovany zešilo- 
vač napeti k nastaveni konstantni 
urovne mčreneho signšlu. Zesllenl Ize 
reguiovat automatićky i ručne! Za 
zesilovačem je'zapojena hornl pro¬ 
pust (HP) k filtraći rušivych signšlu 
o kmitočtu nižšlm, nei ma mšfeny 
signal. Tuto HP Ize vyradit z činnosti 
pro prlpad analyzy celeho; spektra 
signšlu. Hlavnl časti mčriče jepasmo- 
va zhčrž PŽ. Poslednlm funkčnlm blo- 
kem je nf milivoltmetr, ktery lze použit 
i pro samostatne merenl napčtl. 


Vstupnl zesilovač (obr. 2) ma jako" 
hlavnl aktivni prvek operačnl zesilo¬ 
vač 101 (zapojeny vefunkci neinvertu- 
jlclho zesilovače napeti), jehož dovo- 
lene zatlženl je zvetšeno použitim 
komplementarni dvojice tranzistoru 
TI a T2 (pasmovcr zađrŽ 7 pripojenš 
k vystupu r mk malou-vstupnl impe^ 
danci). Zesllenl se reguluje buđ ručne 
potenciometrem P1, nebo automatic- 
ky fotoodporem R6. Pri automatickem 
rlzenl se porovnavš v tranzistoru T4 
urovenvystupnlho signšlu s referenč- 
nl urovnl,. nastavenou potenciomet¬ 
rem P2~PrL zvjršenL urovne signalu 
nad danou mez se ,,otevlrajl“ tranzj- 
story T4 i T3 a vetši proud svitivou 
diodou D3 zmenšuje odpor R6. Tato 
regulace pracuje asi v rozsahu 40 dB 
se zmenou vystupnfho signalu 
±1,5 dB; .časova konstanta je danš 
vlastnost mi fotoodporu Vzhledem 
k uvedenemu rozsahu regulace byl 
navržen vstupni delič tak, aby pokryl 
vhodne bšžnč rozsahy urovne vstup¬ 
nlho signalu. Je vhodne podotknout, 
že fotoodpor je do určite mlry neli¬ 
nearni, prvek, ale vzhledem k rozsahu 
signšlu a setrvačnosti fotoodporu 
nenl zkresieni predzesilovače pro 
dane rozsahy pozorovatelne. 

Hornl propust (na obr. 2) mš ,,kla- 
sickč“ zapojeni s jednim operačnlm 
zesilovačem (102), u nehož byla ob- 
dobne jako u vstupnlho zesilovače 
zvetšena zatižitelnost (trahžistory T5 
a T6). Zakladni vlastnosti teto HP jsou 
určeny vztahy: * 



o = PJP 


Vzhledem k male jakosti O (asi 0,8) 
a jejipožadovane stabilite nemusl mit 
potenciometr P3 presny soubšh a Iže 
použit bšžny typ tandemovčho poten- 




Obr. 1. Bfokoveschema 
meriče zkresieni 



ciometru. HP Ize vyradit z činnosti 
preplnačem Pr3. 

Pšsmova zadrž vyžaduje pođrob- 
nejšl popis, protože jde o dosud ne- 
publikovany obvod. Zakladni zapojeni- 
je uvedeno na obr. 3 (čšrkovane je 
naznačena i uprava na PP). Po anali¬ 
ze tohotp obvođu nekterou z bežnych 
metod zlskame prenosovou funkci 

_ ■ ± y,y z y 7 + y 2 y 4 y 6 

Y Y*Yt > + Y 2 Y a Y 7 + Y 2 VtY G 


ap 2 +bG) 0 2 
. p 2 + po)d!Q + o>o 2 ^ 


K tvaru prenosove funkce pasmove 
zšdrže dojdemav prlpadč, dosadlme- 
li za Y i, Y 2% Y 4 a Y 6 odpory a za Y 3t Y s a Y 7 
kapacity kondenzatoru. Krome teto 
varianty s rezistory a kondenzatory 
existujl ješte dalši'tri (viz [4]). Pro 
uvedenou variantu plati: 


\ Oj 

Kmitočet nulovehaprgnosu je pak 


\Q)rx =fi>0 


C 5 ±C 7 


Jakost je dšna vztahem 

" 7 ~c7 6 

lndexy odporu a kondenzatoru vtčch- 
to vztazich odpovldajl značenl podle 
obr. 3. Z uvedenych vztahu je zrejme, 
že jde 0 PZ s rozdjlnym prenosem 
vyššlch a nižšlch kmitočtu; rozdll ur- 
čuje konstanta a. Pro vlastnl nšvrh je 
tedy zapotrebl volit vhodny pomer 
mezi o)o a o) n a take jakost O tak, aby 
nebyla"potlačovana či zesilovšna pre- 
devšlm druha harmonicka mefeneho 
signalu. Konkretne bylo zvoleno 
a = 2, O = 1,7. Nšvrh obvođu podle 
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' A-Obr, 2rUp!ne zapojenimefiče zkresleni 
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Opr. 3. Zakladnizapojenipasmove zadrže 
(čarkovane naznačena uprava \ 

• na pasmovou propust) 
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Obr. 4. Zapojenf zdroje 
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► uvedenych vztahu ma však nekolik 
stupftu volnosti. Proto byla experi- 
mentšlne optimalizovana volba tak,. 
aby se nepfiznivy vliv realnyčh kmi- 
točtovych vlastnosti použitych ope- 
račnich žesilovaču uplatnoval co nej- 
' mčne. V konkretnim zapojeni PZ po- 
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dle obr. 2 je krome vlastniho tande- 
movčho potenciometru P4 pbužlt ješ- 
te jednoduchy potenciometr P5 k jem-' 
nemu doladeni -kmitočtu (±2 %) 
vzhledem k tomu, že~ tandemovym 
potenciometrem se pfelacfuje v rozsa- 
hu tri dekšd. 

Obvodu je dšle využito k realizaci 
preladitelne pšsmove propusti PP; 
jednoduchou upravou dojdeme ke 
znšmemu zapojeni se dvema OZ. Po- 


žadovaneho tvaru čitatele prenosove 
funkce pro PP dosahneme jednodu¬ 
chou upravou, jež je čšrkovane na¬ 
značena na obr. 3. Vztah pro Q PP 
však zustšva stejny jako v predchozim 
pripade,a tak je treba podstatne zmen- 
šit kapacitu C7. Konkretne (obr. 2) 
byly / zvoJeny tri jakosti Q t približne 
20,50 a 100. MenšiO umožnujesnazši 
vyhledani, vetši pak presnejši zjišteni 
urovnš danč složky spektra. Pri volbe 
nejvčtšiho.G jsme omezeni jednak 
soubehem tandemoveho potencio-, 
metru, zvlašte pro ,,vy$oke“ kmitočty 
(nad 5 kHz), kdy realne vlastnosti OZ 
mohou pri velkem O zpusobit rozkmi- 
tani obvodu. Toto omezeni jakosti PP' 
pro dany učel nevadi, protože 0 asi 
100 pro učel orientačniho mefeni po- 
stačuje.-K ovladani obvodu PZ a PP 
sfouži kromš obou potenciometru 
prepinače Pr4, Pr5, Pr6 a Pf7. Prvni 
dva prepinače pritom zavisle na sobe 
(Ize použit i jeden pfepinač s dvojna- 
sobnym počtem kontaktu) prepinaji 
funkci PZaPP. Kontaktyjsou kresleny 
v polože PZ. Pfepinač Pf5b pripoje¬ 
nim C19 paralelne k C18 zabezpečuje 
kmitočtovy soubeh stupnice PZ i pro - 
PP. Pfepinač Pr6 zapojenim,velkych 
odporu rezistory R15 a R16) do sčrie - 
s tandemovym potenciometrem za- 
bezpečHofeladčni obvodu asi nakmi- 
točet 10 ,Hz.a tim nezšvisle na polože 
potenciometru umožni zkontroiovat 
či nastavit zakladni uroven signalu 
. (nastavenMOO %). Pfepiriačem Pf7se 
voli jakostO pšsmove propusti. 

Milivoltmetr s jednoduchym zapo- 
jenim, jež je. popsšno v [31, tvofi 






stndavy' : nf' zesilovač^s-jednim OZ“-aby"bylo snažšha~vhodnejšr 2 načeni v '' a 50 mA (-): Mefič lze napšjet v pod- " 
(105), s usmernovačem a s meridlem stupnice(100 %-10 V,30 %-3 V. State z libovolneho extermho stabili- 
zapojenym v obvodu zpetne vazby; 0,1 % - 10 mV). Citlivost pro prime zovančho zdroje bez zvlaštnich nšro- 

zesileni určuji odpory R22 až R28. mereni milivoltmetrem se mšnfrezis- ku na stabilizaci napšti'r Ize použft 

Vzhiedem k tomu, že maximalni uro- torem R21 v ktery je zapojen prepina- i interni sifovy zdroj, odpovidajici 

ven signžlu (100 %) u PZ byla omeze- čem funkce „mereni.zkresleni - mV- tšmto nenšročnym požadavkćm. 

na na.3 V (pro omezeni prebehoveho metr“. VstupnrsvorkamiNvoitmetru je Podrobny * popis zdroje neuvšdime, 

zkresleni), byly stanoveny rozsahy mi- využita i jako.vystupni pro oseilosko- protože jsme použili to, 'co jsme meli 

livoltmetru od 3 mV do 3 V. Milivolt- pickou kontrolu filtrovanšho signalu momentalne k dispozici, namisto op- 

metru Ize využivat i samostatne pri mareni zkresleni. timalriiho zdroje. Použite zapojeni 

(k mereni rit napeti), proto jsou upra- Napšjeci zdroj musi pro napeti zdroje je zrejmez obr. 4. 
veny jeho rozsahy (10 mV až 10 V)tak, ±15 V dohvat proudy asi 30_mA (±) (Pokračovšni) 


Indikator signalu pro prijimače VKV 

- * * * ~ _ ' 

Popsanazapojenibylo realizovanopnstavbatuneruVKV podlečiankuV. 
Nemce (AR A2 až A7/77). Lzejefvšak(s pripadnyrm upravami) využit 
u libovolnćho prijimače se $myčkou AVC. V zapojeni je uroven signalu 
indikovana dlodami LED, ktere jsou rizeny obvodem A277D z NDR, dostup¬ 
nim v nekterych prodejnach TESLA. Tehto zpusob je nyni bežny u komerč- 


ntch zahraničnich prijirnaču; 

Jakovstupni veliciny je pro indikator 
signalu využito ridiciho napeti* smyčky 
AVC. Toto .napeti je neprfmo umernč 
vstupnimu signalu mf zesilovače. Neni-li 
na vstupu mf zesilovače signal, je.ridici. 
napeti AVC'(na sčhšmatu v A3/77, str. 100; 
označeno U avc) asi +9 V. Se zvčtšujicim 
se vstupnim signalemse napati U avc po¬ 
stupna zmenšuje. Protože obvod A277D 
vyžaduje inverzni zšvislost napeti U A vc na 
vstupnim signalu (primou umčrnost), je 
nutno použit prevodnik urovne. Vystupni 
napšti z prevodnjku urovna je privedeno 
na vstup integrovaneho obvodu A277D, 
ktery se zvatšujicim se vstupnim napatim 
rozsveci stale vatši počet- diod LED (je 
využito indikace ,,sloupcova*‘, nikoli ,,bo- 
dove“). . 

Schćma zapojeni, popis činnosti 

Celkova schema indikatoru signalu je 
na obr. 1. Prevodnik urovna je realizovan 
operačnim zesilovačem MAA741. Na 
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Obr. 1. Schema zapojeni indikatoru 


neinvertujici vstup je privedeno Marine 
napati z deliče P1, kterč se nastavi tak, aby 
pri maximainim napeti £/avc (mf zesiiovač 
bez signalu) bylo na vyštupu*operačriiho 
zesilovače co nejmenši napeti. Vzhiedem. 
ke strukture obvodu MAA741 jetoto nape¬ 
ti asi'1,9V. Zmenšuje-li se napeti (/ A vc, 
napeti navystupu 101 se postupna zvštšu- 
\je. Je-li Uavc = 0, napati na vystupu 101 
dosšhne maxima, ktere by se malo približ¬ 
ne rovnat napeti Uavc bez signšlu. Vystup 
z 101 je priveden na daiič R3, P2. Z bčžceV 
E 2 je napati privedeno na ridici vstup 
obvodu A277D (102). Funkce tohoto ob¬ 
vodu je v podštate určena dvama ođporo- 
vymi defiči: R4, R5 a R 6 , R7.,Daiič R4, R5 
určuje proud dioda mi LED v, sepnutem 
stavu a tim vlastnč jejich jas, delič.R 6 , R7 
určuje rozsah vstupniho napati (v pripa¬ 
da,’ že je vyvod 16 uzemnan). Odporovy 
trimr P2 nsustavime pri nulovam" napati 
Uavć tak,-aby se pršva rozsvitila posledni 
dioda (D5). Pro spržvnou funkci obvodu je 
potreba dodržet parametry, ktere jsou 
shirnuty v tab; 1 . 

Rbzsah vstupniho napetl friđići napeti' 
U 17 ) odpovida.rozdilu (A,* min* tedy 

rozdilu napeti na vyvodech5a 16. V tomto 
pripada (pro £/ B = 12 V) Um = 3,8.V. Je 
treba dbšt, aby nebyly pfekročeny mezni 
parametry, je-li indikator napšjen nape- 



Obr. 2. Zapojeni pro ,,bodovou“ indikaci 


Seznam součastek 

R1' R2, R3, 

R6 10 kQ, TR TI2 

R4 1 ’ 1 MQ, TR 112 ' 

R5 . 0,1 MQ, TR 112 

R7 6,8 kQ, TR 112 

P1, P2 10,kQ, TP 095 

101 MAA741 

102 A277D 
Dl až D5 L01812 


Obr. 3. 
Deska S16 
s ptošnym'r 
spoji, vyvo- 
đy 1 a~ 
A277D 
propojte x 
drštovou 
spojkou ; 
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- Tab. 1. Mezni parametry obvodu A277D 


Veličina : . - 

Min. 

Max. 

Napšjeci napati 

• 5,5 

18' 

Aidici napati č/17 [V] 

0. 

6,2 

Max.‘ ref. napati Uz [V] 

0 

6,2 

Min. ref. napeti Uk [V] 

* 0- 

.6,2 

Proud LED, /led [mA] 

0 

ZO 

Provozni teplota [C°] 

-25 

+85 

Proud (/led = 0 )./b [mAj 

i 

- n - ^ 

: io , 


.tim vatšim než 12 V. Vzhiedem k tomu, že 
na vyštupu 101 nelzedosahnoutnulovaho 
napati, jsou prvni dva. urovne vynechžny.- 

Žapojenr Ize samozrejme rozšifit a pou¬ 
žit vatši počet diod (obvod ^770 umož- 
ftuje ridit až 12 LED). Je-li vyžadovšna 
indikace bodova a nikoli sloupcova, je 
možna zapojeni upravit podle obr. 2 . 

Diody LED byly použity .typu LQ1812 
(zelene), ktere maji obdainikovity profil. 
Použitim tohoto typu diod se za cenu vatši 
pračnosti pri umisfovšnidočelnihopane- 
lu dosahne zdanlivš vštši šire indikace 
Lpfi.použiti.pouze peti LED diod. 


Pripojeni k prijimači • 

Pripojeni k mf zesiiovač i podle 
V. Nemce je naprosto bez problemu. Po 
propojeni bodu U avc se nastavi od poro va 
trimiy P1 a P2 tak, jak bylo popsšno. Pri 
využiti v jinych prijimačich je treba odvo- 
dit rfdici napati z vhodnaho rm'sta smyčky 
AVC: Je-li napati U avc neprimo umern4 ' 
vstupnimu signšlu> jeho veli kost radu 
jednotek voltu, vatšinou se podari pfe- 
vodnik urovne odporovym trimrem P1 
nastavit. Vyhledšme-li ve smyčce AVC 
bod, kde je napati pFimo umerna vstuprii- 
mu signšlu, Ize prevodnik urovne vyne- 
chat (popr. žapojit 1 G 1 jako neinvertujici 
zesiiovač o vhodnčm zesileni, ktery zšro- 
vefr syym ve 1 kym vstupnim odporem zajis- 
ti minimalni zatčžovšni obvodu AVC). 

Deska s plošnymi spoji a s rozmistenim 
součcisti je na obr. 3: Vyvody 1. a 16 102 
jsou ze strany spoju propojeny drštovou 
spojkou.- Deska-byla-navfžeha-k"umistanf 
mezi panel a subpanel prijimače tak, aby 
sloužila zšroven jako drišk'diod LED 
(mezi diodami je rozteč 7,5 mm). 

Ućelem člšnku bylo upozornit na dalši 
možnost ap I i kace noveho a moderniho 
integrovanaho obvodu, ktery je u nšs 
dostupny. Po značnam zlevnani elektro¬ 
ni ckych součšsti je popsana konstrukce 
cenovš srovnatelna s klasickym ručkb- 
vym maricim pFistrojem. 

/ 
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Zlepšenie vlastitosti 
čislicovej stupnice 
k prijimaču 


Ing. Peter Podhoransky, CSc. 


V časopise Amaterske radio bol v roku 1977 v čislach šest a sedem 
uverejneny navod na zhotovenie čislicovej stupnice k prijimaču FM. Ako 
vidno * inzercie na strankach AR, jej realizacia je doposiaf aktualna, tym 
skor, že odvtedy nebol zverejneny žiadny stavebny navod, ktory by použival 
vylučne československu sučiastkovu zakladnu. Prispevok opisuje niektore 
upravy uverejnenej stupnice. 


Určitym nedostatkom, ktory sa da po- 
merne jedrioducho odstranit, je zahrieva- 
nie predradnej deličky MH74S112. Pred- 
radna delička s integrovanym-obvodom 
MH74S112 bola uverejnenš v AR A10/79, 
str. 374-375, kde autor vefmi starostlivo 
opisuje jej vlastnosti a predpokfada chla- 
denie nalepenim chladiča na integrovany 
obvod. Ak však predradnu deličku 
umiestnime pod Ta povod ne j konštrukcie 
na zakladnu dosku s plošnymi spojmi L33 
aiento^celok umiestnime do tieniacej 
krabice, obvod tepla z chladiča sa značne 
zhorši a tym ša bude zvyšovat aj teplota 
čipu pređradnej deličkyajej vtastnošti sa 
-negativne zmenia. 


Priebeh na obr. 1 sa da matematicky 
vyjadrtt sučtom harmonickych zložiek, 
ktore maju určitu amplitudu a frekvenciu. 
Takyto-sučet'sa“riazyva~Fourterov~Tad 
prisluchajuci v danej funkcii a ma tvar 

a 0 - h.2ji 

,w(/)=— + 2.(a r cos—=^'+, 

K ^ /) = 1 ■ \ 

' ' i. . n.2si k 

+ b n sm—-—/)(1). 

Pritom a 0 určuje jednosmemuzložku aa n , 
bn, rt = 1,2 .. ., su amplitudy jednotli- 
vych harmonickych ^zložiek skumaneho 
signalu. Su určene vyrazmi 


Jednoduche riešenie ponuka uprava 
časovčho diagramu de1ičky (obr:12 spo- 
minaneho članku v AR A7/77). P6vodny 
časovy diagram predpokladš, že každych 
360 ps sa čita frekvencia oscilatora priji- 
mača. Taketo riešenie je optimalne pođfa 
zamerov autora dosiahnut 1 čo najnižši 
počet integrovanych obvodov v čislicovej 
stupnici. Zacenu pridaniadvoch obvodov' 
a to MH7400 a MH7493A ziskame to, že 
frekvenciu budeme čitaf raz * za 
16 x 360 \is = 5,76 ms a teda delička 
MH74S112 bude spracovavat vstupny sig- 
nšl s vefmi vefkou strieđou‘(1:128), takže 
jej zahrievanie zdovodu straty vykonu pri 
vlastnom deleni vysokofrek~venčneho sig- 
nalu.sa vefmi zmenši. Keđže reakcia ob- 
sluhy pri ladeni prijimača je omnoho 
pomalšia ako 5,76 ms (stačijo by odčita- 
vat frekvenciu aši 5x za sekundu -.to je 
asi raz, za 200 ms), zrejme tato zmena 
v časovom d i agrarne nebude inak pozoro- 
vaterna. 

Gena, ktoru zaplatime za tuto upravu, 
sa nam vršti aj v podobe cfalšieho vylepše- 
nia: podstatne sa zmenši uroven rušenia 
od čislicovej stupnice. Ako vyplyva z ča- 
-soveho -diagramu, cely displej -sa zhaša 
v rytme vzorkovania čislicovej stupnice. ! 
Na privodoch k displeju sa teda objavuju 
periodičke prudove impulzy,.ktorych tvar 

je na obr. 1. 
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^unkcia u(t) sa da v intervale 
<0,7"> vyjadrit v tvare: _ 

jjo pre t z intervalu <0,r> ' 
u{t) < 

M) pre/z intervalu (r, T> - 

Dosadenim do vzt’ahu (2) dostaneme vef- 
kost jednosmernej zložky: 

1 

a o - ~2 

T " 

Vidime, že ak sa podiel y zfnenšuje, 
zmenšuje sa aj vefkost jednosmernej 
zložky. V našom pripade sa zmenši 16krat. 

Podobne dosadenim do vztahov (3) 
-a -(4)-mdžeme ziskat’-vzfahy-pre vefkost’ 
koeficientova n a b n vo vztahu (1). S použi- 
tim tzv. vzorkovacej funkčie sa tieto koefi- 
cienty daju napisat v tvare, z ktoreho sa da 
usudif, že ich vefkost je umerna hodnote 


r 

Teda ak /rkrat zmenšime pomer 

~ f /rkrat sa zmensiaj amplituda signa- 

lov harmonickych frekvencii, rušiacich 
prijem. 

V skutočnosti je v čislicovej ^stupnici 
situacia zložitejšia. Počas dobyA/2 (obr. 
1) je otvorene hradlo MH74300 a teda 
situšciu by presnejšie vystihol obrazok, 
v ktorom je znazornena v čaše aj činnosf 
rychlej deličkyadekad. Pod robna analyza 
t by ukazala, že amplituda harmonickych 
pri vyššich frekvenciach je podstatne všč- 
šia, čo zodpoveda realnej situacii, avšak 
so zmenšujucim sa pomerom r/T sa 
umerne zmenšuje, tak ako to bolo nazna¬ 
čene v predchšdzajucom odstavci. 

Technicka realizacia upravy je vefmi 
jednoducha: spočiva v tom, že za vyvod 
,,D“ ihtegrovaneho obvodu 107 MH7490 
zarad ime obvod zapojeny podfa obr. 2. 



' +5V 

7493 . . 7400 


Obr: 2:Schema upravy zapojenia č/slico - 
vej stupnice 

Z obr. 2 je zrejma aj ^lavaznost na 
ostatnč časti čislicovej stupnice a oprave- 
nš chyba, ktorš asi vznikla pri prekresfo- 
vani (katoda diody D2 je spojena len, 
s vyvodom4 obvodu 107 a nie je pripojena 
na vstup invertora4). Doplnkovy obvod je 
umiestneny na osobitnej doštičke 
a umiestneny na dištančnom stlpiku vedfa 
doštiČky rychlej deličky. Možne usporia- 
danie sučiastok na doštičke je na obr. 3. 

Zvačšenie počtu potrebnych integrova- 
nych obvodov možeme do istej miery 
t^ompenzovat tym. že použijeme zakladny 
oscilštor nie s frekvenciou 100 kHz, ale 
25 kHz. Tym sa stane nepotrebnou delič- 
ka štyrmi, realizovana dvojicou obvodov 
D v IO MH7474. Tato uprava je vyhodna 
najma vtedy,^keđ v obvode normalovej 
frekvencie nepoužijeme kryštal, ale osci- 
lator s obvodom NE555. 

Zapojenie oscilštora s integrovanym 
obvodonrNE555 je na obr. 4. Frekvencia 
kmitov je dana vztahom 

1,44 

F = (Aa + 2fl B )Č (5) 

.Vidime, nezavisi od napajacieho napa- 
tia, čo je vefka vyhoda. Aby bola teplotna 
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svietenie kispleja 1 
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Obr. 1. Priebeh signalu , ktorym sa ovlada 
svieteniedispleja 
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Obr. 3. Usporiadanie sučiastok-na 'pomocnej doštičke. Pohfadzo stranyspojov 



Vladimir Ochotny ml. 

Pristrojem Ize mšrit zarizeni nn, ružne elektrospotrebtče v domacnosti, napriklad 
motory praček, vysavaču, ledničky, ef. sporaky, žeh!ičky a domovnt instalace včetne 
kabelu. (Pozn. redakce: podle platnych pred pišu je rnefici' napšti pro zarizeni nn 500 V; 
napetMOOV se použiva pro slaboprouda zarizeni. Proto by pro kontrolu izolace 
zarizeni nn mohl bytpouživan*pouze k orientačnimu posouzeni jejiho stavu: Hlavni 
vyznam pfistroje pro amaterski využiti je.v mšreni velkych odporu.) 

Dale je pristroj určen k mdrenf spojovych desek (kuprextitu) po odleptdni, zda ' 
nem£ nšktery spoj (spojovš čara nebo plocha) svod nebo zkrat. Rovnež Ize 
pristrojem mšrit izolačni stav ruznych transformatoru, kondenzatoru apod. Pristro- 
jem Ize mčrit odpor asi od 10 kQ do 20 MQ. Tim pristroj doplnuje primo ukazujici 
ohmmetry } kterć maji vštšinou rozsah do 10 až 20 kQ. 

Domnivam se, že by se dalo použit takć 
hrničkove jadro. Primarni vinuti transfor¬ 
matoru mš 2x 16 zavitu drštu o 0 0,25 až 
0,5 mm CuLH (lakovany, opredeny). Vi- 
neme dvema draty současne, zavit ved- i 
le z&vitu. Sekundarni vinuti mš 400 až 550 
zavitu drštu o 0 0,05 až 0,1 mm CuL. 
Vinuti jsem neproklšdal. Tranzistory pro ' 
menič mOžeme, použit libovolne n-p-n 
nebo p-n-p (pri respektovani potrebne po- . 
Iarity zdroje) germaniovč nebo kremikove; 
Použil jsem dva,kusy typu 102NU71 bez 
vyberu. 


- - Popis pfistroje 

Blokove schema zapojeni .pfistroje je na 
obr. 1. 

Zdroj 

Pristroj je napajen napetim 3 V ze dvou 
članku R14. Odebirany proud je asi 200 až 
250 mA. 

Menič 

Zapojeni mšniče (obr. 2) jsem prevzal 
z [1], pouze jsem upravil hbdnoty součas- 
tek. Pro menič postači mnohern menši 
feritovč jadro, použil jsem jadro EE 
7x7 mm (prurez stredniho sloupku). 


u. 


Usmernovač 

\ 

K usmšrneni jsou použity čtyri kremi- 
kove diody KY130/1000; Ize použit i jine. 



Obr. 1. Blokove schema zapojeni 




Fiitr 

K fittraci je použit jeđiny kondenzator 
10 000 pF/400 V. 


Obvod konstantnfho napeti 

V teto časti jsou použity tri monoliticke 
stabilizatory napeti MAA550 zapojene do 
sčrie (pro rozsah 30 V je použit vyvod za 
prvnim obvodem MAA550-IO3). Pfi po- 
psančm zapojeni mužeme zvolit k mereni 
misto napšti 30 V i napeti 65 V. Rovnež 
mužeme upravit napčti druhčho rozsahu 
pfid&nim dalšich stabilizatoru MAA550. 
Pri tom je ale treba prihlednout k napšti 
mšniče, (stabilizatory- musi mit z čeho 
regulovat). Take nezapomente, že pri vyš- 
šim napeti a stejnšm proudu budete po- 
trebovat vykonnšjši tranzistory. Monoli¬ 
ticke stabilizatory maji podle katalogu 
napeti 31 až 35 V. Rezistor R s v našem 
pripade neni nutno použivat (jedna se 



Funkce ttočftek 

Isostat 

Pri \ 

Ptt i 

vypnuto 

Pri. I 

P?2 1 

vypnuto 

' Ph \ 

Pr2\ 

30V 

Pri | 

Pf2 i 

100 V 


Obr. 3 ; Propojeni vyvodu dvojice tiačitek 
Isostat 


o mškky zdroj). Kdo použije vykonnejŠi 
tranzistory a vštši jadro pro transforma¬ 
tor, muže rezistor podle doporučeni v ka¬ 
talogu zapojit. 


, Me rici obvod 


zavisjosf frekvencie ošciiatora čo naj- 
menšia, je potrebne, aby rezistory R At /? B 
mali odpor radove^ desiatky-kiloohmov- 
a mali čo najmenši teplotny koeficient. 
Najlepšie by vyhoveli kovovš odpory z ty- 


povej rady TR 161. Kondenzator G musi 
mat tiež čo najmenši teplotny koeficient. 
najlepšie vyhovie^sfudovy alebokeramic- 
ky, zloženy z kondenzatorov s malym 
teplotnym koeficientom. 


0 



Obr . 4. ' Sch'ćma zapojenia ošciiatora 
. s NE555 
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K prepinani rozsahu je použito dvojite 
^tlačitko Isostat (obr. 3) (každe z dvojice 
ma vlastnf nezavislou aretaci polohy); kdo 
takove nesežene, muže použit tlačitka bez 
aretace. Použitč'mŠridlo bylo vyprodejni 
a melo citlivost 240>A (indikator z mag¬ 
netofonu). Byla nakreslena nova stupnice 
na papir a prilepena na stupnici puvodni. 
Ručka u tohoto meridla je pro nžš učel 
prlliš\širokš; byla upravena tak, že byl 
konec ručky ,,prekroucen“ o 90°. 

Pri použiti vetšiho a lepšiho meridla 
budou vlastnosti pfistroje "daleko lepšl. ^ 
Pristroj mužeme ocejchovat za pomoći ^ 
nekolika rezistorO TR 161.(1 %), kterč r 
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zapojujeme do serie, paralelne asdruže- 
ne. Hodnoty zvoleneho mčficiho proudu 
nastavujeme pri napeti 100 V rezistorem 
R3, pri 30 V rezistorem R4, a džle bočni- 
kem meridla; složenym z rezistoru R6 
a R5. V mem pripade byI proud pri rozsa¬ 
hu 30 V 0,75 mA a u rozsahu 100 V byl 
proud d£n zakladni citlivosti mšriciho 
pristroje 240 pA. 


Použite součastky 


Použita literatura 

[i] [Blažek, J.: StabiIizovany zdroj vysoke- 
ho napeti. AR-A 8/1982, s. 310. 


v 

Vyzkoušeno 
v redakci 


Rezistory: 


R1.R2 

560 Q 

R3 

0,39 MQ 

R4 

24 kQ 

R5 

680 Q 

R6 

470 Q, trimr 


Kondenzator • 

■10 nF 

Polovodičove součšstky • - ; 

T1,T2 102NU71 

101 až 103 ^ MAA550 (napeti mužeme zvetšit 

zapojentm kfemikove diody 
do serie s MAA550) / 

Dl až D4 KY130/1000 ' 


Autor teto konstrukte zaslal do redak- 
ce krome samotneho pfispevku i vzorek' 
pristroje a tim nžm umožnil jednak vy- 
zkoušet jeho činnost, jednak.seznamit se 
bliže s jehomechanickou konstrukci. 

Pristroj pracoval spolehlive; Odaje, čte- 
nć z pečlivš nakreslenych stupnic odpovi- 
daly pfesne (v mezich rozlišovacich mož- 
nosti na kratke stupnici) merenym odpo-. 
rum. Činnost meniče, vyd&vajiciho zretel- 
ne slyšitelny ton„p6slouži so u časne k in- 
d i kaci zapnuteho stavu. 

Spolehlivž funkce pri jednoduchem za- 
pojent pr istro jedava predpokiady dalšiho 


zdokonaleni. Použitim vetšiho meridla 
(jak uvadi autor) by se vyrazne zlepšila 
rozlišovaci schopnost čteni na stupnici. 
Zvyšenim napeti na 300 V (s použitim 
vykonnejšich tranzistoru) by moh I pristroj, 
svymi vlastnostmi vyhovet požadavkum 
predpisu pro kontrolu izolačnich vlast- 
nosti elektrickych špotrebiču. Odstupno- 
vdnim napeti tak, aby odpovidala jmeno- 
vitym napetim elektrolytickych kondenza- 
s toru, by se moh! zkonstruovat pristroj pro 
jej(ch kontrolu, popr. vzajemne poravna¬ 
vani apod. Tak, jak byl pfistroj. popsan, 
dobre poslouži amaterum predevšim ke 
kontrole rezistoru š odporem do 20 MQ, 
(s bežnym PU 120 vystačime do 1 MQ). 

Pochvalii si zasiouži mechanicka kori- 
strukce, o niz autor neudal-podrobnosti, 
a kterou vam približime alespon fotogra- 
fiemi na obr. 4 až 6. ZvoleneT rozm,ery 
a rozloženi součžstek umožnily dokonale 
yyužit prostor skrinky, jejiž vnejšr rozmery 
jsou 105 x 70 x 36 mm. Po vyšroubovani 
jednoho šroubku a odejmuti zadni steny 
ize snadno vymenit napajeci čfanky. Sou- 
časnč Ize vyjmout i desku s plošnymi 
spoji, na niž jsou rozmisteny všechny 
součastky krome meridla. 

AR 

\ 


Ostathi ; 

M ^ indikator z magnetofonu 
- (asi 240 (iA nebo pod.) 

Pf1,Pr2 tlačitka Isostat (dvojice), 

pokud možno se samostatnou 
aretaci ' : * 

-Skrinka pristroje je zhotovena z kup- 
rextitu. 

Obrazec plošnycb spoju neuvadim, pro 
tak jednoduchy pristroj si jej navrhne jistČ 
každy sam, podle použrtych součastek: 

* * ‘ - " ! 
* " | 

Technicke udaje 

✓ 

Napajeci napeti: 3 V (dva članky R14) 

Napšjeciproud: 200 až 250 m A.^ ^ 

Proud prvniho rozsahu (30 V) 0,75 mA. 

, * i 

Proud druheho rozsahu (100 V) 

' k ■ 0,240 mA. 

Napeti, prvniho rozsahu: " 31 V až l35 V 

(podle použiteho MAA550). „ 

Napeti druheho rozsahu: 93 V až 35 V 
(podle použiteho rozsahu MAA550). 

Pfesnostmefeni' asi 5 %. 
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Obr: 6. Rozmisteni 
součastek na desce 



Obr. 5. Pohied do vnitrku: skrihky po vyjmuti desky 









AMATERSKE RADIO K ZAVER0M XVI. SJEZDU KSĆ 

mikroelektronika 


Je-li ENABLE aktivni, procesor sdili 
operačni pamšf s displejem a pracu- 
je o to ,,pomaieji 11 . Signal ENABLE mu- 
žeme generovat manušlnš (spinačem), 
aie takš programovč: ,,vypnuti“ displeje 
umožni procesoru pracovat plnou rych- 
losti, po ukončenl naročnšho programu 
opet ENABLE aktivuje pomoći vystupnfho 
portu. Dov oluje-li to ENABLE, vyvolava 
signšl A17 (priznak 1. až 16. Fšdku) žšdost 
o sbšrnici - BUS REOUEST. Procesor 
pferuši činnost, uvolni sbernici a poda 
o tom hlašeni BUS ACKNOVVLEDGE- 
MENT (pFijeti žšdosti o sbšrnici). Teprve 
potom začne displej vysilat naadresovou 
sbernici adresy a z datove prijimat data. 
Interni vazba mezi BUSRQ a BUSAK je 
nezbytna k vylouČeni použiti sbernice, 
zažšdal-li o ni jiny obvod než displej. 
Pritom predpoklUdarne, že se jednotlivš 
žšdosti BUSRQ časovš nepFekryvaji, jinak 
by bylo nutnš hardwarovš zajistit bloko- 
vani, pripadni prioritni retšzec. SouČasnš 
s vyslšnim adresy se aktivuje signšl ME- 
MORY REOUEST - žšdost o pamšt. 



Obr. 7. Zvyraznšnf čšsti textu 



čelem A2. Kmitočet 1,5 Hz ziskame dele- 
nim snimkovšho zatemneni, pripadni jej 
generujeme samostatne (možnost nasta- 
veni). Funkce ovlšdacich prvku: 

PF 1 - vyznam bitu D6: blikšni/podtrženi 
Pr 2 - vyznam bitu D7: podtrženi/inverze 
SI- blikajici podtrženi 
S 2 - blikajici pozitiv/negativ 
S 3 - BACKGROUND - volba pozitiv/ 
negativ pro cely obraz 
Na zšvčr je treba pFipomenout, že ovlšda- 
ci prvky mužeme realizovat i elektronicky 
a jejich stav ridit programove. 


Svisly posun textu 

Aplikace, ve kterš bychom vystačiii 
stakovym počtem radektextu, jaky zobra- 
zuje displej, je vzšcnosti. Tšmšr vždy 
potrebujeme zobrazit daleko viče infor- 
maci, což je ale možnš jen postupne. 
Jde-lio vystup dat, je možne zobrazovat 
vždy pon ršdcich. Pri komunikaci s poći- 
tačem se tato metoda použivš u terminalu 
s pamšfovou obrazovkou. Daleko bežnej- 
ši a hlavne prehlednšjši je ale posouvšni 
textu o jeden ršdek vzhuru; Dospeje-li 
kurzor (ukazovštko) k dolnimu okraji ob- 
razovky, pak se po stisknuti klšvesy NEW. 
LINE posune obraz vzhtiru, 1. ršdek zmizi 
a kurzor je pripraven na spodntm volnem 
ršdku. 


Aktivni čšst snimku je 16 ršdku z 20, 
tedy 80 %. Znamenalo by to, že procesor 
muže pracovat jen 20 % času. Naštčsti ize 
snadno využit mezer mezi jednotlivymi 
ršdky textu - pFiznakem je signšl A12. 
Pokud jim zablokujeme signšl BUSRO, 
neomezi to možnosti displeje, ale pridčli 
procesoru dalšich 40 % času, celkem již 
60 %. Daleko vyznanrmšjši je ale fakt, že 
režim DMA trvš vždy jen 512 (j^anšsledu- 
jicich 512 ias pracuje procesor. Je-li ope¬ 
račni pamet dynamickš (8xU253D nebo 
8xMHB4116), je tato vyhoda k nezaplace- 
m\ nebof procesor ve zminenych časo- 
vych usecich stačl pamet občerstvovat. 


Doplftky a poznamky 

• Jednoduchost displeje podle obr. 6 je 
podle očekavani zaplacena rado u men- 
šich Či vštšich nedostatku. NČkterš znich 
Ize snadno odstranit, jine souvisi primo 
s použitymi principy. 


Zvyraznšni čšsti textu, kurzor 

- patri mezi nepostradatelnš vymože- 
nosti každeho displeje. 

Nejčasteji se použivaji tyto typy zvyraz- 
nšni: 

- podtrženi, blikajici podtrženi, 

- inverzni zobrazeni, stridšni pozitiv/ 
negativ, 

- blikajici znak nebo Čast textu, 

- zmena vyšky nebo širky pisma. 

Popisovany displej nema žadny specišlni 
obvod, ktery by nekterou z tšchto funkci 
realizoval; jedinou možnosti je programo¬ 
ve periodicky nahrazovat prlslušny znak 
nebo skupinu znakii primo v pamšti me- 
zerami (ŠPAGE) a tim je na obrazovce 



rozblikat. Je ale škoda takovou maličkosti 
plne zamšstnšvat procesor (vypočet pe- 
riody). Využijeme-li bity D6 a D7 jako 
priznaky zvyraznšni, Ize prislušnou funkci 
snadno obstarat primo v displeji. 

Na obr. 7a je naznačeno zapojeni pro 
blikšni znaku, ktere maji aktivni bit D6. 
Podobnš (obr. 7b) pracuje obvod inverz- 
niho zobrazeni. Spinačem S mCižeme na- 
vic zafadit blikšni pozitiv/negativ. Obr. 7c 
prinšši zapojeni pro podtrženi znaku vo- 
dorovnou linkou, jejiž umistšni Ize zmš- 
nit inverzi signšIO Ali, A10. Spinačem 
opšt zarazujeme blikšni. (Pozor! Pri pou¬ 
žiti zapojeni 7 c m usime nahradlo BUSRQ 
privest misto A12 signšl Ali A12!) 

Uprava displeje pro všechny tri mož¬ 
nosti zvyrazn§ni (7a-7c) je na obr. 8. 
Signaly D6 a D7 prichšzeji pončkud pred- 
časnš, a proto je treba synchronizovat je 


Pokud jde o organizaci pamšti, jsou tu 
v podstate dvš možnosti; Posun vzhuru se 
v pameti realizuje posunem všech dat 2. 
ažn-tšho ršdku. Displej tedy muže nadšle 
generovat ršdkovš adresy 0 azn-1 a ziskš 
spršvnš data (obr. 9a). Jinou možnosti je 
zavedeni relativniho adresovšni pameti 
(obr. 9b), kterš umožni ,,posunuti“ dat 
bez jejich skutečneho premisteni, ktere 
muže byt zdlouhave, zvlaštš je-li pamet 
součšsti displeje a je obsluhovana jako 
periferni zarizeni. Takto stači jen inkre- 
mehtovat obsah bšzovšho registru a tim 
se obsah pamšti zdšnlive pootoči, aniž by 
bylo treba mšnit adresy. 





Obr. 10. Zapojenf obvodu pro posun textu a) b) ▼ 


RAM 



b) 

Obr. 9. Posun dat v pamšti 


Problem je tak sice vyfešen, ale mžiko- 
vš poskočem' celeho obrazu je nepn'jem- 
ne pro oči a častečne tež zhoršuje orien- 
taci na obrazovce, zvlššte posune-li se 
obraz o nškolik ršdek nebo dokonce 
„bšžr po obrazovce stšle nova data. 
Nesrovnatelne prijem nejšiho efektu do- 
sahneme, uplatnime-li metodu relativni- 
ho adresovani i pro skupinu signalu adre- 
sujicich jednotlive TV radky (A9 až A12 - 
obr. 6). 

Zapojeni prislušnšho obvodu je na obr. 
10a. Dšlenim A17 ziskšme kmitočet asi 
25 Hz vhodny pro inkrementovšni bazo- 
všho registru BR1. Ten spolu s klopnym 
obvodem D tvori navic generator serie 16 
impulsu, jejichž probšhnuti odpovidš 
pravš posunu o 1 fadek textu. Zvolime-li 


programove posouvani obrazu, pak z obr. 

' 10a použijeme pouze BR1 a prislušnou 
sčftačku. V opačnšm pripade nšsleduje 
bšzovy registr pamšti RAM (BR2) a druhš 
sčitačka. Cšrkovanš je nakresleno zapo¬ 
jeni pro adresovani RAM 1kx8, ktera 
umožftuje zapsat 32 fadkči po 32 znacich, 
z nichž ovšem jen 16 zobrazujeme. Aby- 
chom se mohli podivat na rađky, kterš již 
,,zmizely“ nad hornim okrajem stinitka, 
zavedeme krome SHIFT UP tšž funkci 
SHIFT DOWN a použijeme vratne čitače 
74193 (obr. 10 b). Kratky impuls privedeny 
na jeden ze vstupči SHIFT mš za nšsledek 
posun o 1 ršdek prislušnym smerem. 


SHIFT UP &) 
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Obr ; 11. Tefeviznf displej typ // 








Bude-li signšl SHIFT pritomen trvale, 
bude se obraz posouvat po celou tuto 
dobu. 

Prestože i po teto uprave obraz ve 
skutečnosti „poskakuje", je vysledny do- 
jem nečekanš dobry. Nepochybne se snizi' 
unava oči a zlepši orientace na obra- 
zovce. 

A ještš nškolik drobnych poznamek: 

- Chceme-li zmšnit format zobrazeni, 
musime navrhnout vlastni časovou za¬ 
kladnu (určit moduly CT1 až CT4) a obvo- 
dy adresace. Nebude-li počet znaku na 
ršdce roven mocninš dvou, Ize pamšf 
preadresovat tak, aby byla co nejlepe 
využita. Pochopitelne se tim komplikuji 
obvody posunu textu i obslužnš pro- 
gramy. 

- V partiovš prodejnš v Praze na Karlo¬ 
ve nšm. byly v zafi 1983 k dostšni velmi 
levnš generatory MHB 2502. Nabfzi se 
proto možnost osadit jfm displej v dobe 
stavby a uprav a dražši MHB 2501 nevysta- 
vovat nebezpeči poškozeni' (jde o sou- 
čšstky MOS). 

- Generatory MHB 2501 a 2502 maji 
navzšjem komplementarni vstupy vyba- 
venl-CHIP SELECT. Nenltedy nicjedno- 
duššlho než nasadit jeden obvod na dru- 
hy, mezi CS1 a CS2 zapojit invertor a jeho 
vstup použtt pro volbu latinka/azbuka - 
ručnš, programove nebo bitem D6 a bit D7 
ponechat pro kurzor. 

- Pokud v celšm systšmu nepoužlvš- 
me zaporne napšjeci napšti, je vhodne 
prfmo na desku displeje umistit mšnič 
+5V/-12 V. Odbšr je jen asi 20 mA, vhod¬ 
ne zapojenf nalezneme v literature. 

- Již na desce Ize sloučit signaly VI¬ 
DEO a SYNC (napr. podle [1]) a uvolnit 
tak jeden kontakt konektoru. Nesmime ale 
zapomenout, že vznikly signal je analogo- 
vy, a podle toho s nlm musime zachazet. 

- Pfi nšvrhu rozloženl součšstek, je- 
jich propojovšni i propojovšni celych de- 
sek je treba respektovat zakladni zšsady 
konstrukce čislicovych zarizeni-ošetfeni 
nepoužitych vstupu, blokovšni rozvodu 
napšjeciho napeti apod. Rada takovych 
dobrych zšsad je uvedena v [6]. 

( TV displej typ II 

Zapojenf podle obr. 11 se v nškolika 
bodech liši od predešlš konstrukce. Dis¬ 
plej mš vlastni pamšf a radić uklšdšni dat 
do pamšti; jinak je rešena časova zaklad¬ 
na a obvody zatemhovani a adresace. 

Časova zškladna (hornl kaskada čita¬ 
ču) mš moduly 8, 50,16 a 20. Synchroni- 
začnl impulsy jsou generovany ukonče- 
nlm čltaclch cyklu 50 a 20. Žatemnšnl 
obstaršvaji dva klopnš obvody J-K (7472). 
Na jejich vstupy jsou privedeny kombina- 
ce signalu odpovldajlcl začštku a konci 
aktivni čšsti radku resp. prvnimu a po- 
slednimu aktivnimu TV ršdku. Adresu pro 
RAM generuje dolni kaskšda čitaču 
(74193), jejlž obsah je inkrementovšn 
vždy jen v aktivni čšsti snimku. Zškladni 
idea dvou kaskšd čitaču byla prevzata 
z [4], kde take čtenšr nalezne podrobny 
rozbor činnosti. Adresove registry (74193) 
byly navic využity k uklšdšni dat do RAM 
prostrednictvim radiče, jehož činnost si 
nyni vysvetlime. 

Pro kody všech 64 znaku, kterš tvori 
repertošr j>oužiteho generatoru znaku, 
plati D6 = D5. Toho využijeme pro rozliše- 
ni slov typu DATA a typu INSTRUKCE. 
U instrukcl zvolime D6 = D5 = 0, takže je 
Ize identifikovat pouhym hradlem NOR. 
Na zaklade identifikace slova typu IN¬ 
STRUKCE je generovšn zapisovaci im¬ 
puls pro instrukčni registr (7475). Hradla 
NAND na jeho vystupech qeneruji vlastni 
signšly RES, SET H, SETL a INC. ČtyF- 


Tab. 1- Instrukčni soubor displeje 


N&zev 

Op. kod 

Stav 

Funkce Fadiče 

RST 

XOOXOOOI 

STOP 

Nuluje registry H a L 

LD H 

X00X00I0 

n 

STOP 

Do registru H uloži 4 nejmdnfe 
vyznamn6 bity nšsledujfcfho slova 
typu DATA 

LD L 

X00X0I00 

n 

STOP 

Do registru L uloži 5 nejm6n6 vy- 
znamnych bitu nšsledujiciho slova 
typu DATA 

STO 

XOOXIOOO 
n 1 
n 2 

STOP 

UklAdš nisledujici slova typu DATA 
do RAM na adresy HL, HL + 1, HL + 2 . . . 

. . . HL + k-1 


n k 


Inkrementuje registry HL 

RUN 

XOOXOOOO 

RUN 

Obnovi činnost displeje, pFeruSe- 
nou provšdčnim nAkterć z prede- 
§lych instrukci 

EXC 

100X0000 

RUN 

_- 

Zdmšna snimku 


Poznšmka: 

Registr H = registr adresy F&dku. 

Registr L = registr adresy znaku na fšdku. 


vstupovš hradlo NAND ovlšdš signšlem 
STAV stavovy prepinač (74157). Stav RUN 
odpovidš samostatnš Činnosti displeje, ve 
stavu STOP ovlšdš adresove registry ra¬ 
dić. Klopny obvod D (1/2 7474) funguje 
jako prepinač snimku, nebof do použitš 
pamšti se vejdou 2 snimky. Instrukci EXC 
se obvod preklopi a adresu je opačnou 
polovinu RAM než dosud. 

Instrukčni soubor displeje je prehledne 
popsšn v tabulce 1. Ze struktury operačni- 
ho kodu vyplyva sluČitelnost nškterych 
instrukci napr. RST + LD r, RST + STO, 
EXC + libovolna instrukce. 

Jedna z rea!izovanych verzi displeje 
byla doplnšna programovou volbou NOR- 
MAL (16 x 32 znaku) - DOUBLE PRECI- 
SION (32 x 32znaku)ajednoduchou gra- 
fikou, spočivajlci v rozdšleni znakovych 
poli na čtverečky ovlšdane jednotlivymi 
bity. Priznakem grafiky bylo D6 = D5 = 1. 

I pro tento displej plati vštšina toho, co 
bylo rečeno v odstavci Doplnky a po- 
znšmky. 

Zaverem 

Jak již jiste z predchozich ršdku vyply- 
nulo, nebylo mou snahou predložit vyčer- 
pšvajici teoreticky rozbor, ale ani uplny 


stavebni nšvod na jeden ko'nkrštni pri- 
stroj. Z toho dfivodu takš nebyl uveden 
seznam součšstek ani vykres plošnych 
spoju. Dva priklady konkrštni konstrukce 
jsou sicefunkčni, ale nepredpokfadšm, že 
by je nškdo do detailu koptroval. Doufšm, 
že poslouži spiše jako itustrace a prlklad 
možnšho usporšdšni. a spolu s odstav- 
cem Doplnky a poznšmky a obecnym 
uvodem pomohou pripadnym zšjemcum 
n ušit“ si displej na miru. Stane-li se tak,, 
splnil tento člšnek svuj učel. 
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Stabilizator napeti pro napš|eni 
či'slicovek LED 

V čitačlch mšficich pristroju, indikš- 
torech a podobnych zarizenich byvaji 
použity sedmisegmentovš člslicovky typu 
LED. Pro sniženi napeti jsou jednotlivym 
segmentčm predrazeny odpory asi 220 Q 
(pro každy segment). V praxi to znamenš 
pro pristroj s petimistnou čislicovou indi- 
kaci 5 x 7 = 35 odporu 220 Q. Tyto 
predradnš odpory zablraji pomšrnš vel- 
kou plochu spojove desky. 

V [1] byl popsan obvod, ktery jsem 
vyzkoušel v praxi v amaterskšm zaHzeni 
i v profesionalne vyrobenšm mšriclm prl- 
stroji. Lze jlm nastavit napajecl napšti pro 
společnou sadu čislicovek bez nutnosti 
použitl predradnych odporu as možnosti 
jednoducheho rizeni jašu čislicovek. 

Nastaveni maximalnlho proudu všech 
rozsvicenych segmentu se urči podle 
udajti vyrobce (napr. 15 mA na jeden 
segment). Pfi zminšnem pštimlstnem 
displeji je maximalnl proud 5 x 7 x 15 
= 525 mA. K rozsviceni všech segmentu 


*5 V TI 



slouži vyvod 3 dekodšru 7447, D146C, 
D147C. Vyvod 3 všech dekodšru se pro- 
poji a zkušebne spoji s 0 V. Vyvod 3 byvš 
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označen v katalozfch L T. (Lamp Test). 
Potenciometry se nastavi tak, že vjkonovy 
tranzistor je uzavren. Naemitoru nenamč- 
rime žšdnš napčti. Potom pfes ampšr- 
metr spojime zdroj s napšjecim bodem 
pro všechny čislicovky. Rozsvitime čtsli- 
covky a nastavime proud podle amper- 
metru navypočitanou hodnotu; potencio- 
metrem P2 hrubš, P1 jemnš. Ampermetr 
odpojime a zmerime napreci napšti čisli- 
covek, ktere by mšlo byt asi 1,8 až 2,0 V. 
Odstranime zkušebni propojeni vyvodu 3 
s 0 V. PFi jakčmkoliv rozsvicenšm čiste je 
nyni na čislicovkach pršvš potrebnš jme- 
novitš napeti. Zaradime-li nyni do ridiciho 
obvodu ještš jeden potenciometr, kteryje 
vyveden na panel pristroje, Ize timto po- 
tenciometrem fidit jas čislicovek od upl- 
neho zhasnuti do maximšlni nastavenč 
hodnoty. 

Ridici obvod pro čislicovky LED Ize 
umistit do zdrojove čšsti pristroje a vyko- 
novy tranzistor použit podle maximalniho 
proudu, ktery jim prochšzi (pripadnš pou¬ 
žit chladič). Jan Moravec, OKI JT 

Literatura: 

[ 1 ] Elektor55-56/75 


Generator 50 Hz pro či'slicove 
hodiny n'zeny vysflačem OMA 

Pro rizeni či$licovych hodin je nutny 
generator kmitočtu 50 Hz, protože trvale 
nižši kmitočet site zpusobuje denni zpož- 
dšni hodin asi o 15 minut. Protože je 
škoda nevyužit možnosti tčmšr absolutni 
presnosti čislicovych hodin, snaži! jsem 
se navrhnout generštor, ktery by zaručo- 
val presnost alespofi 5 sekund za mesic. 
Jednou z možnosti je použit krystalovy 
oscilštor, avšak krystaly jsou tšžko do¬ 
stupni potrebuji mnoho integrovanych 
obvod (i pro dšleni kmitočtu a pro dlouho- 
dobou stabilitu je treba použit termostat. 
Proto jsem použil pro rizeni generatoru 
kmitočtu signil vysilače OMA, ktery zaru¬ 
čuje nejvyššt presnost. 

Vlastni generator využiva obvod typu 
555, ale Ize použit jakykoliv generator 
kmitočtu 100 Hz, napfiklad s hradly 7400 
nebo s obvodem 74121 apod. Stabilita 
a presnost kmitočtu neni kritička, pouze 
musime zaručit, aby kmitočet byi vyšši 
než 100 Hz. Signal pro rizeni hodin odebi- 
rame z tranzistoru TI, ktery je buzen 
z vystupu A 102. Když generator (101) 
vytvofi 100 impulsu, objevi se na vystupu 
B a D 103 log. 1 a navystupu hradla3104 
takš log 1, kterš vynuluje čitače. Zarizeni 
čeka na sekundovou značku signalu 
OMA. Po prijmuti značky se preklopi 
klopny obvod tvoreny hradly 2 a 3 104 
a cely cyklus se opakuje. Tim je zaručeno, 
že za 1 sekundu prijme hodinov^ IO vždy 
pouze 50 impulsu. Tlačitkem START hodi- 
ny spustime, tlačitkem STOP zastavime. 
Pro presnš nastaveni stači stisknout tla- 
čitko START, po pFedchozim nastaveni 
času na displeji, mezi 59. a 60. sekundou. 
Hodiny se pak samy nastartuji presne na 
počštku dalši sekundy. Z vystupu hradla3 

104 mužeme odebirat kmitočet 1 Hz na- 
priklad pro indikaci chodu hodin. (Když 
na tomto vystupu neni signal 1 Hz, hodiny 
jdou, ale nejsou rizeny vysilačem OMA). 
Pokud signal vystlače OMA „vypadne“, 
generator pracuje dšle svym ponškud 
vyššim kmitočtem, což pri krštkodobčm 
v^padku nezpusobi velkou chybu. 

Kmitočet generatoru nastavime trim- 
rem P1 (nejlšpe na čitači) na kmitočet asi 

105 až 110 Hz. Signšt OMA zesilujeme 
antennim zesilovačem z AR10/76 str. 377. 
Trimrem P2 nastavime spršvnć urovne na 
vstupu hradla 1 104. 

Zdenčk Votava 
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Koncem roku 1983 se v Praze uskutečnilo finale všech kategorii programovatel- 
nych kalkulatoru soutšže v programovšni mal6 vypočetni techniky PROG’83. Flnšle 
uspofšdala ve spolupršcl s ČUV Svazarmu,redakci AR a ĆSVTS 031. ZO Svazarmu 
v Praze 10 pod zšštltou ONV Praha 10. 


Do učasti ve finšle se svymi programy pro- 
bojovalo 14 programštoru kalkulatoru TI-58/ 
59, 9 programatoru kalkulštorči TI-57 a 6 pro¬ 
gramatoru s rCiznymi typy malych programova- 
telnych kalkulatoru CASIO. V1. kole se zadani 
pro jednotlive vjše uvedenš kategorie diamet- 
rainš odlišovalo. V pFipadš kalkulštorii TI-58/ 
59 se rešila stejna uloha jako v kategorii 
BASIC. Poradi v teto i v ostatnich kategoriich 
programovatelnych kalkulatoru spolu s kriterii 
hodnoceni bylo uverejnšno v ARA9/83. Dru- 
hou kategorii, kategorii malych programova- 
telnych kalkulatoru, jsme nakonec rozdšliii na 
kategorie dvš~ kalkulštory TI-57 a kalkulštory 
CASIO (v tš dobš zastoupena typy fx-3500P, 
fx-3600P a fx-180). Zadani ulohy 1. kola tšchto 
dvou kategorii bylo volne a zaleželo na volbš 
soutežicich. 

V kategorii TI-57 nam jeji učastnici zaslali 
v 1. kole soutšže velmi zajimave programy ( 
ktera vynikaly buđ originalitou zadani (vypočet 
polohy družice, volba zpusobu dopravy) nebo 
originalitou rešeni již znameho zadani (nulove 
body funkce, kvadraticka rovnice). Prijemnš 
jsme byli prekvapeni urovni a naročnosti pro¬ 
gramu kategorie CASIO. Tyto male programo- 
vatelnš kalkuiatory maji totiž oproti TI-57 
podstatnš omezenš programovaci schopnosti 
(max. 38 kroku, 7 pameti, 2 typy podminšneho 
al nepodminšnšhoskoku,atovždynal.krok 
programu, apod.), a presto se svou urovni 
a naročnosti (v n6kterych pripadech ivysokym 


komfortem obsluhy) vyrovnaly urovni progra¬ 
mu pro TI-57 (vypočet korenu funkce, hra 
,,mlynek M ). 

Podobne jako v kategorii BASIC byla učast- 
nikum finale zadana k rešenf domaći uloha, 
kterou finalistš Fešili v klidu doma s využitim 
všech dostupnych pomticek. Pro kategorii 
TI-58/59 byla vybršna uloha z teorie hromadne 
obsluhy, kterš mšla rešitobsluhu zakazm'ku ve 
fronte. Pro kategorie TI-57 a CASIO to byla 
uloha ke ^stanoveni optimainich podminek 
prepravy. Rešitelš museli spolu se soutšžnim 
domaćim programem tšž zaslat vys(edky zada- 
neho kontrolniho prtkladu. 

Domaći uloha kategorie TI-58/59 

Teorie hromadnć obsluhy umožftuje navrhovat 
optimšlnf soustavy, kter6 jsou ialoieny na uspoko- 
jovšnf požadavku na n$ kladenych. Prijde-li do 
soustavy obsluhy v$tš( počet požadavkCt naobsluhu, 
než mtiže obsluha splnit, vytvđri se fronty. Prostoje 
ve frontć znamenaji finančnf ztršty. 

Nadm6rny počet linek znamena nevytfženost 
a opčt finančnf ztršty. Optimum, ležfd mezi tčmito 
krajnfmi stavy, pomšhd rešit teorie hromadnć 
obs(uhy. 

Teorie hromadnč obsluhy vych&zf z pravdžpo- 
dobnostnfch zAvislostf tzv. stochastickych procesCi. 
Požadavky na obsluhu pFich&zejf nepravidelnč, tak- 
že i ostat ni parametry syst6mu obsluhy majf pravdč- 
podobnostnf charakter. PFi nšvrhu systćmu hrO' 
madne obsluhy jsou d&ny tyto vychozl udaje: 

- počet linek obsluhy/V 

- rychlost obsluhy^ 

(počet obslouženych za jednotku času) 

- tok požadavku na obsluhu A 

















(počet pfichčzejlclchzčkaznlkuzajednotku času) 

- nčklady na čekčnf jednoho zčkaznfkaC w 

- nžklady na jednu obslužnou IinkuC s 
Navrhnčte program Fešlcf tyto ulohy: 

očekčvany pravdčpodobny počet zčkaznfkCi ve 
frontč: 



pravdčpodobny čas, strčveny zčkaznfky ve frontč: 



pravdčpodobny celkovy čas, stršveny zčkaznlky ve 
frontč a pfi obstuze: 

W = W Q + - 
M 

pravdČpodobny celkovy počet zčkaznlku obsluho- 
vanych i ve frontč: 

L = W A 

celkovč nćklady obslužnč stužby: 

TC = C w • X. + N C s 


Kontrolni prikfad: 

V pfskovnč naklčdajf bagry p(sek na nčkladnf 
automobily. Prum6rny počet nčkladnfch automobi¬ 
lu, jedoucfch pro pfsek (tj. tok požadavkč) je A = 30 
vozu/hod. Za 1 hodinu 1 bagrobsloužf prčmčrnč 12 
automobilO (tj./x = 12vozO/hod.).Nčklady na provoz 
1 bagru čin(C 8 = 450 Kčs/hod.ančklady načekčnl 1 
automobilu C w = 180 KČs/hod. Zjistčte všechny 
udaje použije-li se 3,4 a 5 bagru. 

(pro N = 3 je Z.q = 3,51124, W„ = 0,11704, 
W = 0,20037, L - 6,01124. TC = 1982,02) 

Domšci uloha kategorie TI-57 a CASIO 

Z mčsta A, kterč leži na Teče, je tfeba prepravit 
značnč množstvf stavebniho materičlu do mčsta Đ, 
kterč leži ve vzdčlenosti d(km) od Feky a a (km) po 
proudu Feky od mčsta A. Zkombinujte prepravu po 
souši i po Fece tak, aby cena pFepravy byla co 
nejnižšf, jestiiže pFeprava stejnčho nčkladu po souši 
je na 1 kmb krčt dražšf, než na 1 km po Fece. Jetedy 
tfeba najit optimčlnf mfsto pro vybudovčnf p Ustavi š- 
tč, od kud se bude stavčt provizorni vozovka do 
mčsta B. Toto mlsto leži x (km) od mčsta A. Určete 
vzdčlenostx(km) s pFesnostl na tfi desetinnž mfsta 
a program sestavte tak, aby počftal pro rCiznč 
zadčvanč hodnoty d, a, b. Je nutno dčt pozor na 
možnost vyloučenf Flčnl dopravy v pFfpadč blfzkosti 
obou mčst, potomx = 0. Ukolem nenl vyFešit ulohu 
exaktnč a pak pouze naprogramovat vysledny vztah, 
ale použit kalkulštoru tak, aby vynikla jeho schop- 
nost určit optimčlnf podmfnky. Pro kontrolni pflklad 
použijete hodnotya = 50 km.d = 10 km.b =2. 

(x = 44,226) 

Kritšria hodnoceni programCi v jed- 
notlivych kategorifch byla shodna pro 
hodnocenf domšcich i soutšžnich uloh. 
Pfi hodnoceni domšcich uloh však byl 
kladen vštši duraz na uplnost dokumenta- 
ce a grafickou urovefi, pfi hodnoceni 
soutšžnich uloh spiše na praktickš vlast- 
nosti programu (rychlost vypočtu, kom- 
fort obsluhy ve vztahu k delce programu) 
a originalitu fešeni zadanš ulohy. S vy- 
sledky hodnoceni domšci ulohy byli 
učastnici finšle seznšmeni již pfi svšm 
pfijezdu do Prahy. 

KRITŠRIA HODNOCENI KA TEGORIE TI-58/59 

1 - grafickš u rove ft (Oaž 5 bodu) 

2 - uplnost dokumentace (OaŽ 5 bodu) 

3 - komfori ve vztahu k dćlce programu (1 až 13 

bodč) 

4 - efaktivnost programovšnf (i až 13 bodO) 

5 - originalita fešeni (Oaž 5 bodu) 

6 - doba vypočtu pro N = 20(1 až 10 bodu) 

KRITŠRIA HODNOCENIKATEGORIE TI-57 (všechna 
kritšria Oaž 5 bodč) 

1 - uplnost dokumentace 

2 - spršvnost vypočtu 

3 - dšlka programu 

4 ~ obsazenl pamštf 

5 - rychlost vypočtu 

6 - grafickš urovefi 

7 - komfort ve vztahu k dšlce programu 

8 - originalita fešeni 

KRITŠRIA HODNOCENI KATEGORIE CASiO 
1 - grafickš urovefi (Oaž 5 bodč) 

2- uplnost dokumentace (Oaž 7bodč) 

3~ efektivnostprogramovšnf (Oaž 10 bodu) 

4 - originalita fešeni (Oaž 5 bodč) 

5-spršvnost a rychlost vypočtč (0až 10bodč) 


Z pfehledu kritšrii hodnoceni vyplyvš, 
že hlavni nšroky byly kladeny na grafic¬ 
kou urovefi dokumentace (analyza zada¬ 
ni, algoritmizace ulohy, vyvojovy diagram, 
vypis programu, popis vyznamu a použiti 
pamšfovych registru, popis zpusobu za- 
dšvšni vstupnich udaju a zobrazeni vy- 
sledku), na efektivnost programov&ni 
(program£torsky styJ, využiti možnosti 
kalkulatoru), na originalitu fešeni (použiti 
vtipnych algoritmu nebo speci&lnich 
funkci kalkulatoru) a na praktickć vlast- 
nosti programu (spršvnost vypočtu, kom¬ 
fort obsluhy, rychlost vypočtu). 

Po slavnostnfm zahšjeni finšle byly 
zadšny dvš soutšžni ulohy, na jejichž 
vyfešeni mšli soutežici po pfečteni zadšni 
a zodpovšzeni dotazu celkem pšt hodin 
čistćho času. Zadšni soutežnich uloh 
bylo pro všechny kategorie shodnš, to 
znamenš, že prakticky došlo ke srovnšni 
rozdilu mezi kalkulštory TI-59 a CASIO. 
Pršvš finalistć kategorieCASIOprokšzali, 
že i na malych programovatelnych kalku- 
Ištorech je možno velice OspŠŠnŠ a ele- 
gantnš fešit i takove problšmy, kterč jsou 
na prvni pohled nad jejich možnosti. 


SOUTEŽNI ULOHA Č. 1 

VytvoFte program pro vypočet prvnlchn prvočfsel, 
počfnaje čfslem 2, čtenf prvočfsel je v naprogramo- 
vanč pauze. 

Displej postupnč ukčže prvnlchn prvočfsel, počf¬ 
naje Ćlslem 2. Vypočet se zastavi zobrazenlmn-tčho 
prvočlsla. ćfslon se zadčvč jako vstupnl hodnota. 


SOUTtŽNi ULOHA Č. 2 

Na displej vložte libovolnč celč kladnč čislo. 
Zjistčte počet vyskytO člslic v tomto čfsle a zobrazte 
je na displeji podle nčsledujiclch prfkladu: 
vloženo 3141 592654 

vysledek 0 2 1 1 2 2 1 0 0 1 

(ve vysledku zteva počet nul, počet jedniček, počet 
dvojek,. ..) 

Počet člslic vloženčho kladnčho čisla volte podle 
maximčlnlho rozsahu displeje. 


Porota hodnotila anonymnš a podle 
vyše uvedenych kritšrii pro jednotiivš 
kategorie s durazem na originalitu fešeni 
a praktickš vlastnosti programu. V kate- 
gorii TI-58/59 si celkovš prvenstvi vybojo- 
val Ivan Fedorko pro svš vyrovnane vy- 
sledky domšcich a soutšžnich uloh. V ka- 
tegorii TI-57 se o prvni mi'sto podšlili Jifi 
Ondršček a Karei Černy, ktefi se na prv- 
nich mistech shodne umistili i pfi dilčim 
hodnoceni jednotlivych uloh. V kategorii 
CASIO prvni misto obsadil Vladimir Ko- 
hel, ktery všechny zadanš ulohy na tomto 
kalkulštoru vyfešil na vynikajici urovni. 
Zšrovefi s celkovymi vysledky poradi jed- 
notlivych kategorii finšle programovatel* 
nych kalkulštoru soutšže PROG’83 uve- 
rejfiujeme nejfepši fešeni jednotlivych do¬ 
mšcich a soutšžnich uloh. 

V dobš, kdy pracovala odbornš porota, 
mšli finalistš vyhrazeny čas na burzu 
programCi s možnosti zfskšni kopii. 
V dobš od 18 do 20 hodin se všichni 
zučastnili besedy s pfedstaviteli Svazar- 
mu, redakce AR, FMEP a ČSVTS. Ve 20 
hodin byli slavnostnŠvyhlššenitfi nejlep- 
ši fešitelš soutšžnich uloh z jednotlivych 
kategorii finšle soutšže PROG’83 progra- 
movatelnych kalkulštoru. Navic byla udš- 
lena cena za nejlepši program v kategorii 
mlšdeže Martin u Đlatnšmu (15 let, v nej- 
početnšjši kategorii TI-58/59 obsadil 

4. misto), za originšlni fešeni program0 
Janu Jelfnkovi (za fešeni soutežnich uloh 
kategorie TI-58/59), za nejaktivnšjšiho 
učastnika finale Svatopluku Koštufikovi 
(učastnil se kategorie TI-57 a BASIC, 
v i. kole zaslal celkem 8 programu a ze 
všech učastnikCi viče kategorii ziskai nej¬ 
lepši umistšni). Po vyhlššeni vysledkO 
a rozdšleni cen byla soutšž PROG’83 
slavnostnš ukončena. 


KATEG0RIECASI0 finšle PROG’83 


celkove body domšct souteznI 

um/stšnf uloha • ulohy 


1. Kohel Vladimir (100) 

2. Platoš Vitšzslav (88) 

3. ValoJaromir (86) 

4. Seige Viktor (81) 

Krejčik Roman (81) 

6. Voneš Lubomir (50) 


KATEGORIE TI-57 


1./34 b 2766 b 
2731 b 4757 b 
3728 b 3758 b 
4727 b 5754 b 
6714 b 1767 b 
5721 b 6729 b 


finšle PROG’83 


celkove body dom&ci soutšžnl 

umlstenl uloha ulohy 


1. Černy Karei (65) 
OndrfičekJifi (65) 

3. Ochotny Všclav (53) 

4. Košturi'k Sv. (49) 

5. Varga Alexandr (48) 

6. Petraček Otakar (43) 

7. Viktorin Rostislav(39) 


1-2738 b 1-3727 b 
1-2738 b 1.-3727 b 
5732 b 5721 b 
9722 b 1-3727 b 
3734 b 4714 b 
6731 b 6712 b 
8729 b 7710 b 


KATEGORIE TI-58/59 finšlePROG’83 


celkove 

umistšni 

domšci 

uloha 

soutšžnl 

u/ohy 

1. Fedorko Ivan 

2. 

3. 

2. JelinekJan 

1. 

4. 

Horniak Milan 

3. 

2. 

4. Blatny Martin 

11. 

1 

5. Lšderer Emil 

8. 

5. 

6. Jalovecky Rudolf 

6. 

6. 

7. Svoboda Jifi 

4. 

7. 

8. Kuchler Jifi 

3. 

11. 

9. Bukovylvan 

5. 

10. 

Urbanec Herbert 

4. 

8. 

11. Šerkop Stanislav 

10. 

9. 

Kostecky Martin 

6. 

9. 

13. Vondruška Lubomir 

9. 

12. 

14. VeškrnaJosef 

7. 

13. 


Souleini uloha ć. 1 - kategorie TI-57 
Autor: Ondršček Jifi (23 let) 

Poradi: 1.-2. (65 bodu) 


00 

320 

STOO 

25 

66 

X-t 

01 

02 

2 

26 

511 

GT01 

02 

322 

STO 2 

27 

333 

RCL3 

03 

36 

PAUSE 

28 

65 


04 

610 

SBRO 

29 

336 

RCL 6 

05 

03 

3 

30 

85 

= 

06 

322 

STO 2 

31 

-76 

INV x=t 

07 

36 

PAUSE 

32 

512 

OTO 2 

08 

610 

SBRO 

33 

610 

SBRO 

09 

861 

LBL1 

34 

332 

RCL 2 

10 

02 

2 

35 

36 

PAUSE 

11 

342 

SUH 2 

36 

511 

GT01 

12 

332 

RCL2 

37 

864 

LBL4 

13 

24 

Vx 

38 

332 

RCL 2 

14 

326 

STO 6 

39 

81 

R/S 

15 

01 

1 

40 

860 

L6L0 

16 

323 

STO 3 

41 

01 

1 

17 

862 

LBL2 

42 

341 

SUMI 

18 

02 

2 

43 

331 

RCL 7 

19 

343 

SUM3 

44 

65 

. 

20 

332 

RCL2 

45 

330 

RCL 0 

21 

45 

; 

46 

85 


22 

333 

RCL3 

47 

-76 

INVx*t 

23 

85 

= 

48 

-61 

INVSBR 

24 

-49 

INVINT 

49 

514 

GT04 


Pred spuštšnim programu je nutno stisknout tlačitka INV Cl, zadat 
konstantu 10 STO 5 a stisknout RST. Po vloženi čisla n odstartujeme 
tlačitkem R/S. 
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Soutežni uloha č. 2- kategorie TI-57 
Autor: Ondr£čekJin(231et) 

Poradi: 1-2. (65 bodu) 


Soutežni uloha ć. 1 - kategorie TI-58/59 
Autor: Blatny Martin (15 let) 

Poradi: 4* 


Domaći uloha - kategorie TI-58/59 
Autor: JelinekJan (45 let) 

Poradi: 2A 


00 

323 

STO 3 

25 

334 

RCL4 

000 

76 

LBL 

025 

13 

C 

01 

08 

8 

26 

55 

X 

001 

11 

A 

026 

69 

OP 

02 

327 

STO 7 

27 

08 

8 

002 

47 

CMS 

027 

22 

22 

03 

861 

LBL1 

28 

-24 

INV LOG 

003 

42 

STO 

028 

43 

RCL 

04 

333 

RC13 

29 

85 

= 

004 

00 

00 

029 

01 

01 

05 

321 

STOI 

30 

-21 

INV EE 

005 

02 

2 

030 

55 

: 

06 

08 

8 

31 

49 

INT 

006 

42 

STO 

031 

43 

RCL 

07 

320 

STOO 

32 

81 

R/S 

007 

01 

01 

032 

02 

02 

08 

862 

LBL2 

33 

863 

LBL3 

008 

61 

GTO 

033 

95 

= 

09 

610 

SBR0 

34 

01 

1 

009 

00 

00 

034 

22 

INV 

10 

66 

x=t 

35 

344 

SUM4 

010 

42 

42 

035 

59 

INT 

11 

613 

SBR3 

36 

-61 

INVSBR 

011 

76 

LBL 

036 

29 

CP 

12 

56 

DSZ 

37 

860 

LBL0 

012 

12 

B 

037 

67 

£Q 

13 

512 

GT02 

38 

331 

RCL1 

013 

01 

1 

038 

12 

B 

14 

01 

1 

39 

45 

; 

014 

42 

STO 

039 

97 

DSZ 

15 

-347 

INVSUM7 

40 

335 

RCL5 

015 

02 

02 

040 

03 

03 

16 

335 

RCL5 

41 

65 

- 

016 

69 

OP 

041 

13 

C 

17 

-394 

INVPRD4 

42 

49 

INT 

017 

21 

21 

042 

43 

RCL 

18 

00 

0 

43 

321 

STOI 

018 

43 

RCL 

043 

01 

01 

19 

22 


44 

85 

= 

019 

01 

01 

044 

66 

PAU 

20 

66 

x=t 

45 

55 

X 

020 

34 

Vx 

045 

97 

DSZ 

21 

514 

GT04 

46 

335 

RCL5 

021 

59 

INT 

046 

00 

00 

22 

22 

x**t 

47 

85 

= 

022 

42 

STO 

047 

12 

B 

23 

511 

GTOI 

48 

-61 

INVSBR 

023 

03 

03 

048 

91 

R/S 

24 

864 

LBL4 




024 

76 

LBL 





Pred spuštenim je nutno stisknout tlačitka INV Ci, zadat konstantu 
10 STO 5 a stisknout RST. Po vlozeni libovolneho celeho kladneho 
čisla stiskneme R/S, 


Domaći uloha-kategorie TI-57 
Autor: Černy Karei (20 let) 
Poradi: 1,-2. (65 bodO) 


OO 

320 

STOO 

20 

512 

GOTO 2 

01 

324 

STO 4 

21 

35 

CLR 

02 

35 

CLR 

22 

81 

R/S 

03 

81 

R/S 

23 

71 

RST 

04 

321 

STOI 

24 

862 

LBL 2 

05 

35 

CLR 

25 

333 

RCL 3 

06 

81 

R/S 

26 

387 

EXC7 

07 

322 

STO 2 

27 

65 

_ 

08 

35 

CLR 

28 

384 

EXC 4 

09 

81 

R/S 

29 

85 


10 

323 

STO 3 

30 

40 

(X) 

11 

861 

LBL1 

31 

76 

x=t 

12 

334 

RCL 4 

32 

511 

GTOI 

13 

327 

STO 7 

33 

334 

RCL 4 

14 

332 

RCL 2 

34 

-340 

INV SUMO 

15 

-27 

INVP->R 

35 

330 

RCLO 

16 

331 

RCL1 

36 

81 

R/S 

17 

-397 

1NVPRD7 

37 

71 

RST 

18 

330 

RCLO 



19 

76 

x*t 





Stiskneme RST a postupne zadame hodnotya, b, da hod notu chybyt. 
Po stisknuti R/S pri zadavani hodnot je zahajen vypočet a na displeji 
se objevi vysledne x. 


Program spustime tak, že na displej zadame/? a stiskneme tiaćitko A. 


Soutežni uloha č. 2 - kategorie TI-58/59 
Autor: Blatny Martin (15 let) 

Poradi: 4. 


000 

76 

LBL 

021 

59 

INT 

001 

11 

A 

022 

22 

INV 

002 

47 

CMS 

023 

44 

SUM 

003 

42 

STO 

024 

01 

01 

004 

01 

01 

025 

65 

X 

005 

28 

LOG 

026 

01 

1 

006 

59 

INT 

027 

00 

0 * 

007 

42 

STO 

028 

95 

= 

008 

00 

00 

029 

22 

INV 

009 

69 

OP 

030 

28 

LOG 

010 

20 

20 

031 

52 

EE 

011 

76 

LBL 

032 

22 

INV 

012 

12 

B 

033 

52 

EE 

013 

01 

1 

034 

44 

SUM 

014 

00 

0 

035 

02 

02 

G15 

22 

INV 

036 

97 

DSZ 

016 

49 

PRD 

037 

00 

00 

017 

01 

01 

038 

12 

B 

018 

43 

RCL 

039 

43 

RCL 

019 

01 

01 

040 

02 

02 

020 

22 

INV 

041 

91 

R/S 


Na displej zadame ćele kladne čislo a stiskneme tlačitko A, Po vypočtu 
zustane na displeji čislo, udavajici vyskyt jednotlivych člslic od 0 
zprava. 


000 

76 

LBL 

050 

35 

1 /x 

001 

18 

C’ 

051 

95 

= 

002 

25 

CLR 

052 

91 

R/S 

003 

42 

STO 

053 

65 

X 

004 

00 

00 

054 

43 

RCL 

005 

42 

STO 

055 

03 

03 

006 

01 

01 

056 

95 

= 

007 

01 

1 

057 

91 

R/S 

008 

95 

= 

058 

43 

RCL 

009 

44 

SUM 

059 

01 

01 

010 

01 

01 

060 

65 

X 

011 

55 


061 

43 

RCL 

012 

53 

( 

062 

04 

04 

013 

43 

RCL 

063 

85 

I 

014 

02 

02 

064 

32 

XH 

015 

55 

; 

065 

65 

X 

016 

43 

RCL 

075 

32 

x**t 

017 

03 

03 

067 

43 

RCL 

018 

65 

X 

068 

05 

05 

019 

69 

OP 

069 

95 

- 

020 

20 

20 

070 

92 

RTN 

021 

43 

RCL 

071 

76 

LBL 

022 

00 

00 

072 

11 

A 

023 

22 

INV 

073 

42 

STO 

024 

67 

EQ 

074 

01 

01 

025 

00 

00 

075 

32 

x*>t 

026 

08 

08 

076 

43 

RCL 

027 

75 

- 

077 

01 

01 

02 B 

01 

1 

078 

92 

RTN 

029 

54 

) 

079 

76 

LBL 

030 

42 

STO 

080 

12 

B 

031 

00 

00 

081 

42 

STO 

032 

55 

: 

082 

02 

02 

033 

44 

SUM 

083 

92 

RTN 

034 

01 

01 

084 

76 

LBL 

035 

43 

RCL 

085 

13 

C 

036 

01 

01 

086 

42 

STO 

037 

55 

: 

087 

03 

03 

038 

43 

RCL 

088 

92 

RTN 

039 

00 

00 

089 

76 

LBL 

040 

55 

• 

090 

14 

D 

041 

42 

ŠTO 

091 

42 

STO 

042 

01 

01 

092 

04 

04 

043 

91 

R/S 

093 

92 

RTN 

044 

43 

RCL 

094 

76 

LBL 

045 

03 

03 

095 

15 

E 

046 

85 

T 

096 

42 

STO 

047 

91 

R/S 

097 

05 

05 

048 

43 

RCL 

098 

92 

RTN 

049 

02 

02 . 





Vloieni vstupnich udajči v libovolnem poradi: H stisknutim A,h 
stisknutim BJ stisknutim C,£wstisknutim Da C s stisknutim E, 
Vypočet odstartujeme stisknutim C’ a zobrazi se nam na displeji 
hodnotaZ q . Po dalšim stisknuti R/S se postupne objevi hodnoty^ q , 
W,UTQ 


Soutežni uloha č. 2 - kategorie CASIO 
Autor: Krejčik Roman (22 let) 

Poradi: 4,-5. (81 bodu) 


Domaći uloha - kategorie CASIO 
Autor: Kohel Vladimir (23 let) 
Poradi: 1.(100 bodu) 


Soutežni uloha č. 1 - kategorie CASIO 
Autor: Krejčik Roman (22 let) 

Poradi: 4.-5. (81 bodu) 


P1:Koutl 

1 

1 

; 

Kin +1 

- 

Kout 2 

Kout 1 

HLT 

- 

Vx 

Kout 4 

RND 

FIX0 


= 

RND 

2 

X 2 

x-*K2 

Kini 

Kin 3 

x>0 

1 

1 

1 

Kin 2 

Kin-2 

Kin+ 4 

Kin 4 

Kout 3 

Kout 1 

RTN 

x>0 

- 



Čislo/? se zadava do registru M. Pred prvnim spuštenim programu je 
treba do registru K2 a K4 uložit konstantu 1 a do registru Kl konstantu 
2. Pri dosaženi/7 prvoćisel kalkulator opet ukazuje onech/7 prvočisel 
od čisla 2 ,n Ize kdykoliv behem vypočtu zmenit. 


P1: FIX0 

RND 

Kout 3 

1 

10 * 

HLT 

Kin-2 

Kin+ 3 

AC 

Kout 1 

log 

ENT 

I 

X 

Kini 

Kout 2 

Kout 2 

AC 

10 * 

10 * 

Kin 3 

- 

= 

ENT 

. 

Kin-1 

Kin 2 

5 

Kout 2 

RTN 

— 

x>Q 



Po stisknuti P1 se na displeji objevi čislo a stiskneme RUN. Objevi se 
ENT a muieme vložit libovolne ćele kladne čislo, po opčtovnem 
stisknuti RUN se zadava počet člslic, stiskne se RUN a probiha 
vypočet. Na displeji se objevi zprava počet nul, jedniček, dvojek,... 


P1: MODE 73 

INV Vi 

Kout 4 

Kout 5 

; 

Kin 2 

INV x 2 

Kout 6 

AC 

+ 

i/- 

Kin 4 

[i... 

i 

Kout 3 

Kout« 

Kout 4 

+/- 

INV x=M 

- 

INVx>0 

- 

- 

Kout 2 

Koutl 

INVx**K1 

Kin 4 

...u 

= 

Kout 3 

INV x 2 

INV RND 

INV x>0 

= 

Kin 3 

Koutl 


Pred zahajenim programovani musi byt v registru K6 uloženo 
libovolne nenulove čislo. Pred spuštenim programu uložime ručne do 
registru data K4 (a), K5 (d), K6 (b) a M (čislo 10), postači vynuiovat 
registr Kl Objevt-ii se na displeji znak C, je možno spustit program 
pro jina data až po zmačknuti klavesy AC. 
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VIDEOMAGNETOFONV 


(Pokračovani) 


Tak Široke pasmo neprenaši ani vysi!ač, 
nebot' rozi oženi vysilaneho spektra je 
takove (obr. 4), že v norme OIRT je nosna 
zvuku od nosne obrazu vzdalena 6,5 MHz 
a v norme CCIR dokonce jen 5,5 MHz. 
Kromš toho bylo statisti cky prokazano, že 
se obrazove signaly s kmitočtem nad 
3 MHz vyskytuji ve vysilanem programu 
jen ve zcela zanedbatelnčm procentu. 
Proto se všichni svetovi vyrobci komerč- 
mch videomagnetofonu shodli na opti¬ 
malnim kompromisu v tom smeru, že 



Obr 4. Rožioženi spektra tefevizniho 
signalu 



jasovy signal je pren&šen a zaznamena— 
všn s hornim meznim kmitočtem jen 2,7 
až 3 MHz, což, jek si dšle ukažeme, zcela 
vyhovi požadavkum na kgnstrukci a pro¬ 
voz videomagnetofonu i na dobrou jakost 
obrazu. 

Komerčni videomagnetofon musi byt 
tedy schopen zpracovat tj. zaznamenat 
a tež reprodukovat signaly od nejnižšich 
kmitočtti až do stanovene hranice 2,7 až 
3 MHz. Takovy kmitočtovy rozsah (asi 18 
oktav) však neize zpracovat zpusobem, na 
ktery jsme zvyklf z bčžne magnetofon ove 
techniky. Vystupni napeti reprodukujici 
h!avy by totiž bylo pri vysokych kmitoč- 
tech až o pšt fšdu vetši než u nejnižšich 
kmitočtu a takovy rozdii by nebylo možno 
vykorigovat za pfedpokladu, že bychom 
chteli udržet pfijatelne velky odstup ruši- 
vych napžti. 

Proto se u .videomagnetofonu zazna- 
menava jasovy signšl vyhradnč pomoći 
kmitočtove modulace. Použivš se tzv. 
uzkopasmovš kmitočtova modulace u niž 
stejnosmerna uroven bile barvy v obrazu 
odpovtda nosnemu kmitočtu napfiklad 
4,8 MHz a stejnosmerna uroven černe bar- 
vy obrazu nosnemu kmitočtu 3,4 MHz. To 
znameni, že okamžity jas snimane sceny 
bude definovan určitym kmitočtem mezi 
3,4 a 4.8 MHz (obr. 5). 

CL principu kmitočtove “modulace však 
nutnš vyplyva tež vznik postrannich pa¬ 
sem, kterš se vytvareji nad i pod zaklad¬ 
nim pšsmem. V uvahu pfichšzejici rozsah 
homiho i spodniho postranniho pdsma 
mužeme pfibližnč stanovit tak, že zaklad¬ 
ni modutačni pasmo naobestrany rozširi- 
me o maximalni širku pfenašeneho pas- 
ma, tedy napr. o 2,7 MHz. Znamenš to 
* tedy, že horni postranni pasmo bude 
dosahovat až do 

4,8 + 2,7 = 7,1 MHz 
a spodhi postranni pšsmo do 


Obr. 5. Kmitočtove spektrum jasoveho 
signalu zaznamenavanšho na videomag- 
netofon.pri použiti uzkopšsmove kmitoč- 
. tove modulace' 



-Obr 6. Buberi s rotujicimi hlavami a zvu¬ 
kova stopa videomagnetofonu 


3,4 - 2,7 == 0,7 MHz. 

Uplnou jasovou informaci bychomtedy 
zaznamenali v pšsmu 0,7 až 7,1 MHz, což 
predstavuje asi 3,5 oktavy, takže proble¬ 
ma s korigovanfm jsou zcela vyfešeny. 
Princip kmitočtove modulace, kterou pri 
zšznamu jasoveho signalu použivšme, 
prinaši ješte dalši vyhodu. Jasovy signal 
Ize* zaznamenavat bez použiti predmag- 
netizace, tedy prakticky do nasyceni zk- 
znamoveho materialu, takže se pri repro- 
dukcineuplatnujiamplitudove zmeny vy- 
stupnfho napeti, ktere by jinak signšl 
relativnč malych vlnovych delek znehod- 
nocovaly. Vystupni signal lze oavico vy- 
hodou amplitudove omezit. 

Horši_problemy však nastanou ve zpu- 
sobu jak signal rddu megahertzu zazna¬ 


menat a takš reprodukovat: Stanovime-li 
si napfiklad horni mezni kmitočet zazna- 
mu jen 5 MHz a budeme-li uvažovat efek¬ 
tivni širku šterbiny reprodukujici hlavy 
0,7 nm, pak bude muset mit nejvyšši re- 
produkovatelny signdl vlnovou delku ale- 
spon o 40 % vetši než je šifka šterbiny, jak 
vyplyva zteoretickyćh principu magnetic- 
keho zaznamu. Vyjdeme-li z upraveneho 
vzorce 


V — A f 

kde v je . rychlost posuvu pasku vuči ^ 

hlave [m/s], 

X vinova delka zaznamenšva- 

’ nčho signšlu [|im] a 

f kmitočet [MHz], 

pak zjistime, že 

v — 0,7 ■ 1,4 ■ 5 = 5 m/s. 

Rychlost jakou se zaznamovy material 
musi pred hlavou pohybovat by tedy:mu- 
sela byt nejmene 5 m/s. Snadno si spoči- 
tame, že kotouč s 1000 m zšznamoveho 
materialu by nam poskytl zaznam a repro- 
* dukci jen neco malo pfes tri minuty. 
Nehledš k mechanickym problšmum je 
tedy tato cesta naprosto nepoužitelnž. 

Všechny videomagnetofony, o nichž 
zde budeme hovorit, proto použivaji tzv. 
šikmy z&znam, kde je zaznamovy material 
posouvan v uhlu opasani 180° kolem 
bubnu s rotujicimi hlavami (obr. 6), takže 
^tyto. hiavy vytvžreji na pžsku diouhe, 
avšak velmi uzke stopy tak, jak je naznače¬ 
no na obr. 7. Na tomto obrazku je nazna-^ 
čena pouze jedina obrazova. stopa, pfi- 
čemž obrazek odpovida sk uteč ne veli kos¬ 
ti, šifce pšsku i sklonu stopy u videomag¬ 
netofonu system u VHS. 

Jak vyplyva z obr. 6, jsou na bubnu 
umisteny dve hlavyproti sobe, ktere rotuji 
rychlosti 1500 otaček za minutu, tedy 25 
. otaček za sekundu. Jedna otočka bubnu* 
s hlavami tedy trva 40 ms a" vzhledem 
k tomu, že za tuto dobu probehnou pred 
paskem dvč hlavy, znamenš to, že každa 
hlava zapiše ve sve stope jeden pulsni- 
mek, trvajici 20 ms. Vzajemnou rychlost 
mezi hlavami a zaznamovym materiaiem 
určuje prakticky jen obvodova rychlost 
hlav, nebof rychlost posuvu pasku je proti 
ni mala. 

Rychlost posuvu pasku je u videomag- 
-netofond volena tak, aby rotujici hlavy 
zaznamenavaly jednotlive stopy tčsnč 
vedle sebe bez mezer. Tak napfiklad 
u vyobrazen6ho systčmu VHS- je šifka 
zaznamenšvane obrazove stopy 49 ^m 
a sklon teto stopy vuči podelne ose pšsku 
približni 6°. Podle obr. 8 je tedy začatek 



Obr 8. K vykladu o vypočtu rychlosti 
posuvu pasku, * jesttiže šifka stopa 
š - 49 pm a uhet a = 6 ° (VHS) 



Obr. 7. Zaznamovy materiš / se zakres/enou poiohou jedne obrazove stopy, stopy a /4 m r ,A 

. zvukovš a synchronizačni systšmu VHS (ve skutečne velikosti) S4 IJ g*7 



každe sousedici stopy od predešle vzda- 
len o - ^ 

0,049 A 

x = . ■ eo = 0,469 mm 
sin 6 

a protože každy. uplny snimek obsahuje 
informaci dvou nasledujicich stop a pro¬ 
tože za jednu sekundu musi hlavy zapsat 
(či reprodukovat) padesšt stop, musi byt 
mezi 1. a '51. stopou.vzdžlenost 

I = 0,469 • 50 = 23,4 mm 

a to je tedy približni potrebni rychlost 
posuvu pasku za sekundu. 

-Zustanme ješte chvili u systemu VHS, 
u nehož ma rotujfcf buben s hlavami 
prumer 62 mm, tedy obvod 19,48 cm. Pri 
rychlosti otačeni 1500 ot/min to odpovfdš 
obvodove rychlosti hlav 


v ~ 


1500.19,48 
60 


= 487 cm/s. 


Vzhledem k tomu; že se hiavy otščeji ve 
stejnem smžru jakym je posouvan zazna- 
movy materižl, mužeme (pri zanedbani 
nevelke thyby vznikle sklonem stopy) 
rychlost posuvu od rychlosti hlav odečist 
a dostaneme tak skutečnou relativni rych- 
lost hlav vtici posouvajicimu se pasku 

v = 487 — 2,34 = 484,7 cm/s. 

Pres velkou relativni rychlost hlav vuči 
pasku (kolem 5 m/s) nemužeme v žšdnem 
pripade očekavat uspokojujicl prenos 
horniho postranniho pasma nad' 5 MHz 
a musime počitat s tim^ že tato oblast 
bude pri reprodukci potlačena. Vzhledem 
k tomu, že.tato oblast obsahuje v podstate 



Obr. 9. Usporadani obrazovych stop bez 
mezer a zapis hlavami se šikmymi šterbi- 
. nam i 



Obr: 10. Praktičke provedeni sklonu šter- 
‘ bin obrazovych hlav 


shodne informace jako dolni postranni 
. pšsmo, neprojevi se tento nedostatek 
, nikterak vyrazne. I tak využivame dolniho 
postranniho pasma približne jen do kmi- 
točtu kolem 1 MHz, nebof pasmo pod 
1 MHz použijeme vyhodne k jinym uče- 
lum, jak si podrobni vysvetlime. 

Vrafme se ješte na okamžik k obr. 7, 
ktery je, jak bylo rečeno, nakreslen ve ; 
skutečne velikosti, tedy i.še vzšjemne 
odpovidajicimi pomery ši£ky pasku, delky 
a sklonu obrazove stopy (mene již ovšem 
jeji širky). Protože si však v đaišim textu 
budeme muset vysvetlovat radu otazek, 
tykajicich se obsahu jednotlivych stop 
a bylo by zcela nemožne zakreslovat tyto 
informace do stop širokych radove dese¬ 
ti mikrometru; budeme se miiset uchylit 
ke zpusobu, ktery je ve vetšine publikaci, 
pojednavajicich o videomagnetpfonech, 
bežny. Širku jednotlivych obrazovych 
stop ve všech obršzcfch zšmernč zvštši- 
me, tim stejnš nepomernš zkržtime jejich 
deiku a zvetšime jejich sklon. Upozornuji 
na tuto skutečnost čtenafe pouze proto, 
aby je tento nutny-nepomer v dalšich 
obršzcich. nemštl. (To samozrejmš plati 
již o obr. 6 a 8.) 

A začneme hned bbrazkenrv9. Jak jsme 
si již rekli, konstrukteri Všech komerčnich 
videomagnetofonu byli nuceni umfstit 
jednotlive obrazove stopy zcela tesne 
vedle sebe (bez' mezer), pokud chteli 
zajistit maxima)m využiti plochyzazna- 
moveho materialu. To však prineslo se- 
bou-určite problemy, z nichž prvy je 
preslech ze sousednich stop. 

Vzhledem k tomu, že ja§ovy signal, jak 
jsme si vysvet!i!i, je zaznamenšvšn v pas- 
mu asi od 1 do 5 MHz, obsahuje signšly 
relativne kratkych vlnovych delek. A jak 
dobre zname z praxe bšinych magneto¬ 
fonu, signalovš uroven na reprodukujici 
hlavl je v tom pripade vyrazne zavisla 
ha optimalni polože šterbiny (kolmosti 
vCiči smeru posuvu pasku), Toho kon-' 
strukteri videomagnetofonu využivaji 
a upravuji obe rotujici hlavy tak, aby jejich 
šterbiny s kolmici na smčr jejich rotace 
sviraly určity uhel. Jedna štčrbina je nato- 
čena o určity uhel vlevo, druha vpravo. 
Praktičke provedeni hlav je na obr. 10. 
Touto upravou Ize u videomagnetofonu 
zajistit vyhovujici potlačeni preslech u ja- 
sovčho signalu ze sousednich stop, je- 
jichž zapis tedy vypada tak, jak bylo 
naznačeno na obr. 9. 

i 

technicke principy, o nichž jsme dosud 
hovorili, ^plati pro videomagnetofony 
obecne a jsou použivany u všech tri 
jmenovanych systćmu: VHS, BETA i VI¬ 
DEO 2000. Tyto systemy se však vz^jemne 
liši,jak širkou zaznamenavane obrazovč 
stopy, tak i širkou zvukovych stop, liši se 
dale i sklonem obrazove stopy, rychlosti 
posuvu pšsku i plochou, na niž jsou 
signaly zaznamenavany. V riasledujicim 
prehledu ši proto ujasnime-vzajemne roz- 
dily mezi jmenovanymi systemy. 


* 

VHS 

BETA VIDEO 

I 



•2000 

Šifka zazr). materišiu (mm) 

12.7 

12.7 

12,7 

Rychtost.posuvu (cm/s) 

2,34 

1.87 

2,44 

Prumšr bubmi (mm/ 

62 

74,5 

' 65 

Relativni rych!ost 

" - * . 


v 

hlav vuči pđsku (m/s) 

4,84 

5,83 

5,08 

Delka obraz. stopy (mm) 

97 

122 

102 

Strka obraz. stopy (jim) 

49 ' 

32 

22,6 

Šifka zvuk. stopy (mm) 

1 

1,05 

0,6 

šlrka synchr. stopy (mm) 

0,75 

0.6 

neni 

Odklon šterbiny obraz. 




hlav vuči kolmici ke 




smšru jejich pohybu ■ 

6° 

7° 

15* 

Uhel obraz. stopy 

5°58' 

5° 

2°39' 

Spotreba pšsku (m 2 /h) 

1.09 

0,87 

0,56 ^ 

Zškf. hraci doba 




(max) (min) 

250 

,215 ■ 

2x240 


Z tohoto prehledu.vyplyva, že všechny 
tri jmenovane systemy použivaji zšzna- 
movy material shodne širky, ovšem ve 
vzajemne nezamennych kazetach. Syste- 
my VHS a BETA využivaji pro zšznam 
obrazoveho, zvukoveho a synchronizač- 
niho signalu ćele širky pulpalcoveho pas¬ 
ku, takže po ukonćeni zšznamu či repro- 
dukce je nutno pasek previnout zpšt. 
System VIDEO 2000 využiva k zaznamu 
obrazovšho a zvukoveho signalu (syn- 
chronizačni stopa u tohoto systčmu od : 
pada, jak bude vysvetleno pozdšjr) pouze 
polovičky šifky pasku, takže po skončent 
zaznamu v jednom smeru Ize kazetu obra¬ 
tit a pokračovat v zaznamu v druhem 
smčru (obr. 11). 

Vidime dale, že ani relativni rychlosti 
posuvu nejsou vyrazne odlišne, z čehož 
. vyplyva i skutečnost, že jakost zaznamu 
u všech tri systemu je prakticky rovnocen- 
. na. Nesmime totiž zapoiminat nći to, že 
mezni kmitočet, ktery je zarizeni schopno 
reprodukovat, nezavisi pouze na relativni 
rychlosti posuvu, ale tež naširce šterbiny 
reprodukujici hlavy. 

' Zćznam barevnć informace 

Všechny komerčni kazetove videomag- 
" netofony, o nichž tento člšnek pojednava, 
umožhuji zaznam i reprodukci nejen čer- 
nobileho, ale i barevnčho obrazu. Z obr. 
12 vyplyva, jakym zpusobem je ve vysilači 
do jasoveho obrazoveho signšlu barevna 
informace vklšdšna. (Pokračovani) 



Obr. 12 ..,, UmistenV‘ signalu s barevnou 
informaci v jasovem kanalu teievizniho. 
vysflšni 
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Obr. 11. Uspofadani stop u systemu VIDEO 2000 kde je v každem smšru zakreslena 

_ 'j ... • a , A/4 - jedna obrazova stopy a stopa zvukova . Vnitrni stopa je prozatim ne využivana pomoćna 

11 stopa (ve skutečne velikosti) 


Stereofonm zesilovač 


Ing. Josef Zigmund, CSc. 


(Dokončeni) 


Celkova mechanicka sestava zesi 7 
lovače ZETAWATT 1420 je patrna 
z obr. 5. Desku s plošnymi spoji jsem 
pripevnii k šasi zesilovače (obr. 6) 
šesti šrouby M 2,5 s distančnimi pod- 
iožkami vyšky asi 6 mm. Šasizesiiova- 
če (je zhotoveno z polotvrdeho hliniku 
tloušfky 27nm’ot*nuteho"'đo”tvaru"L) 
tvori zadni panei a dno v jednom 
celku. Pod hlavy pfednich tri šroubu 
prichycujicich desku s plošnymi spoji 
jsem zasunu i predni panei ve tvaru 
U zhotoveny z polotvrdeho hliniku 
tloušfky 1 mm (obr. 7). 

Součastky zdroje jsem umistilpri- 
mo na šasi. Konđenzatory Cl 9 a Cl 19 
jsou pripevneny ke dnu šasi dvšma 
prlchytkaml z oceloveho plechu (obr. 
8). Jejich pouzdra nesmi byt vodive 
"spojena ani se šasi, ani navzajem. Ke 
dnu šasi je dale pripevnšn dvema 
šrouby M2,5 a distančnimi podložka- 
mi vyšky asi 12 mm držak diodžhoto- 
veny z nevodiveho materišlu, napr. 
pertinaxu (obr. 9) a sifovy transfor¬ 
mator. ✓ 

Pro dosaženi malš vyšky zesilovače 
jsem použil $tejny transformštor jako 
u zesilovače ZETAVVATT 2020, s jad- 
rem C typu 20 004 pro prikon 60 W se 
dvema civkamL Zmenšil jsem však 
ponškud počet zavitu sekundarnih© 


vinuti, aby by!a zajištšna spolehlivost 
vykonovych zesilovaču MDA2020. Na 
každe civkovč telisko nejdrive navine- 
me polovinu primšrnihp vinuti - 825 
zavitu dratu o 0 0,4 mm CuL ve vrst- 
vach, pričemž každou druhou vrstvu 
proložtme lakovanym papirem tloušf- 
~ky“0;06~mm.”Pak nšsleduje izolace 
mezi vinutimi ze dvou vrstev tehož 
papiru. Potom navineme polovinu se- 
kundarntho vinuti - 100 zavitu dratu 
o 0 1,0 mm CuL ve vrstvach bez pro- 
kladu. Obe civky vineme stejnym smš- 
rem. Po sestaveni transformatoru 
spojime-konceobou^polovin^primar- 
niho vinuti, takže vyvody jsou tvoreny. 
začštkem jednoho vinuti a začatkem 
druhŠho.Stejnym zpusobem spoj ime 
i sekundarni vinuti, spojene konce 
obou polovin tvori stred vinuti. 

Transformator je ke dnu šasi pri¬ 
pevnen čtyrmi šrouby M4 s distančni¬ 
mi pod!ožkamivyšky asi 10 mm. Vedle' 
nčj jsem umistit na zadni panei šasi 
pouzdro sit’ove pojistky REMOS aza- 
suvku site. Kuchyceni sifovehospina- 
če Isostat jsem použil dvadržaky (obr. 
10). Jeden je pripevnen šroubem M2,5 
pftmo k desce s plošnymi spoji. Pro 
pripevnšni druheho držaku je využit 
\evy predni šroub prichycujtci desku 
s plošnymi spoji. Mezi držaky procha- 



ztrezistor R23, ktery je zapojen v pri- 
vodu ke svitive diode D7, indikujici 
zapnuti zesilovače. 

Na zadnim panelu šasi jsou umiste- 
ny dve reproduktorove zšsuvky, za- 
suvka pro sluchatka a pod nimi spinač 
reproduktoru (pačkovysifovy spinač), 
rezistory R22, R122, a dale čtyfi nf 
konektorove zasuvky. Pritom zasuvka 
pro gramofon je umisteha co nejdšie 
od transformatoru.' 

K pripojeni zasuvek vstupu jsou 
použity stinene kabliky. Stineni je 
pripojeno jak na strane zasuvek, tak 
i nastranedeskyspIošnymispoji.Pro 
dosaženi vyhovujiciho odstupu cizich 
napeti je nutno vodive spojit pouze 
dutinku2 zasuvky pro gramofon s kry- 
tem teže zasuvky a kryty všech zasu¬ 
vek se šasi. Vodive dno šasi současne 
tvori nezbytne stineni desky s plošny- 
mi spoji. 

Kryt zesilovače ZETAWATT 1420 
jsem zhotovil z oceloveho. plechu 
tloušt’ky 1 mm, ohnuteho do. tvaru 
. U (obr. 41). Je pripevnen tfemi uhelni- 
ky v rozich^dna šasi, mjsto čtvrteho 
uhelniku je využit levydržškpro uchy- 
ceni sifoveho spinače. Pro vymezem 
vule mezi timto držakem a kfytem je 
na levem držaku prichycen uhelnik, 
jehož jedna strana tvori dištančni 
pođložku tioušfky 2 až 3 mm. Kiyt se 
opira o zadni panei šasi, ktery presa- 
huje asi 2 mm a je zasunut pod horni 
ohnutou čast pfedniho panelu a pri¬ 
tom se opira o sloupek zhotoveny 
z kulatiny nebo čtyrhranu 6 mm delky 
asi 52 mm s vnitfnim zavitem M 2,5 na 
jednom konci. Pro jeho upevneni je 
využit stredni predni šroub pfichycuji- 
ci desku s plošnymi spoji. 

Celkove rozmery zesilovače ZETA- 
WATT 1420 jsou 300x65x220 mm. 


Vlastnosti zesilovače 

/ 

Prednosti popisovane konstrukce 
je, že- na zesilovači neni treba nic 
nastavovat. Zesilovač by mel pracovat 
na „prvni zapojeni“. pfedpokladem 
jsou však kvalitni součastky a pečliva 
prace. Je vhodne všechny součastky 
pred zapšjenim pro jistotu zkontrolo- 
vat a take prohlednout plošne spoje, 
nemaji-li vlasove trhlinky nebo ne- 
jsou-ii vzajemne propojeny vlasovym 
spojem. x 

-Tfebaže se na zesilovači nemusi 
nastavovat stejnosmerne pracovni re- 
žimy, doporučuji je zkontrolovat. Tim 
se lze pfesvedčit, zda jsme pri zapojo- 
vani neudšjali hrubou chybu, nasled- 
kem ktere by se mohly napr. zničit 
integrovane obvody. 

Nejprve zapojime zdroj azkontroiu- 
jeme jeho vystupni charakteristiku, 
zejmena napeti naprazdno. Pri nepri- 
pojene desce s plošnymi spoji by 
napeti na kondenzatoru C19 i Cl 19 
nemelo presahnout 20 V. Pokud by 
tato napeti byla vetši, což se muže 
projevit pri použiti jineho transforma¬ 
toru než popsaneho, museii bychom 
odvinout nekolik zavitu sekundarnich 
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Obr. 10. Držak sffoveho spinače 






Obr. 8/Prichytka 
kondenzatoru 


Obr. 12. Vystupni charakteristika napšje - 
cfhozdroje 



Obr. 13, Rozsah reguiace basu a vyšek 


vinutl.il a HL Zšvislost celkoveho 
stupniho napšti U (mezi kladnym pć- 
iem C19 a z4pornym polem Č119).na 
odebiranem proudu / pFi použiti po- 
psaneho transformatoru je na obr. 12. 

Pak zmerime klidovy proud zesilo- 
vaee(t}. bez sign&u a-s regutetorem- 
hlašitosti v nuiove polože). Protože 
vpodle udaju vyrobce muže byt klidovy 
proud MDA2020 až 140 mA; MA1456 
až 5,6 mA, nemel by byt klPdovy proud ' 
celeho zesilovače vštšK než asi 
300 mA. Nakonec zkdntrolujeme na- 
pajeci napeti operačnich zesilovaču. 
Na kondenzatorech C17 a Cl 17 ma 
byt 10 až 15 V; napeti ize upravit 
zmšnou odporu rezistoru R21 a R121. 

Po kontrole stejnosmšrnych napeti 
muže me zesilovač prakticky prezkou- 
seta po kud m&me k dispozici mžrici 
pristroje, zkontrolovat jeho para- 
metry. * / 
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U popisovaneho vzorku zesilovače 
ZETAVVATT 1420 jsem zmeril rozsah 
reguiace tonovych korekci (obr, 13). 
Pri stredni polože regulatoru basu 
a vyšekbyi kmltočtovy prubeh zesileni 
v p^sTnu 20 Hz až 20 kHz v pasmu 
±1 dB. Obvod fyziologicke reguiace^ 
hlasitosti nebyl zapojen. Kmitočtovy 
prubčh zestleni pro magnetodyna~ 


mickou prenosku se lišit od charakte- 
ristiky RIAA o menč než 1 dB. 

Vstupni citlivost pro vystupm'vykon 
’ 15 W na 4 Q pri stfedni polože regula¬ 
toru. sy metne dos&hla pro gramofon 
4,4 mV pri 1 kHz, pro ostatni vstupy 
280 mV. Maximžlni napeti, ktere je 
. schopen zesilovač na vstupu gramo¬ 
fon zpracovat bez zvetšeni zkresleni, 




je 80 mV pri 1kHz, na ostatnich vstu- 
pech 2,8 V. Rozsah regulacesymetrie 
by!12 dB v každem kanale. 

Maximalni vystupni vykon pri pl- 
nem vybuzeni jednoho kanalu dosahl 
17,5 W na 4 Q, pri plnem vybuzeni 
obou kanalu 2x15 W. Napajeci napeti 
zdroje se pritom zmenšilo na ±14,5 V- 
Nelinearni zkresleni jsem nemefiL ne¬ 
bo? je dano vlastnostmi integrova- 
nych obvodu MDA2020, ktere udava ‘ 
vyrobce. .. 

' Pri prisnych požadavcich nashod- 
nost parametru obou kanalu je treba 
vybrat prislušne součastky s toieranci 
5 % a použit tandemove potencio- 
metry se zaručenym soubehem (TP 
289). . 

Velikost cizich napeti, na vystupu 
zesilovače pri žapojenem vstupu gra¬ 
mofon dosahla 4 mV, pro ostatnivstu- 
py byla menši než 0,5 mV. Pritom 
pripominam, že je nutne dodržet po- 
psany zpusob zemneni a propojeni 
obvodu v zesilovači. Električka a me- 
chanicka zem zesilovače srni byt pro- 
pojena pouze v jedinem bode, a to 
U'vstupni zasuvky pro gramofon! Po-, 
kud bude zesilovač vestaven ve dre ve¬ 
ne skrince, musi se deska s plošnymi 
spoji dodatečnš stinit ze strany spoju 
kovovou folii, kterou je nutno vodive 
spojit s mechanickou zemi zesilovače 
(kryty vstupnich zasuvek). > 

Ćhceme-li k zesilovači pripojit gra¬ 
mofon $ krystalovou prenoskou, vy- 
pustime všechny součastky korekčni-' 
ho predzesilovače, zvetšime odpor 
rezistoru R5, R15 na 1 MQ, rezistoru 
R17, R117 na 0,82 MQ a pripadne 
zapojime na jedne ze zasuvek pro 
magnetofon 0,27 MQ mezi dutinky 1 
a2 astejny rezistor.mezi dutinky.4 a 2. 
Žive vodiče stineneho kabliku od za- 
suvky pro gramofon pripojime na vy- 
vody 1 prepinače vstupu Pr e , Pr f , stine- 
ni do bodu 5 desky s plošnymi spoji. 

Ve srovnžni se zesilovačem ZETA- 
WATT 2020 ma zesilovač ZETAWATT 
1420 vetši rozsah regulace vyšek 
a vetšLodstup cizich napeti, žejmena 
pri žapojenem vstupu gramofon. To 
bylo dosaženo zapojenim Baxandal- - 
lova korektoru primo mezi male vnitr- 
ni impedance operačnich zesilovaču 
102/1 a 102/2 (103/1 a 103/2), použi- 
tim samostatneho korekčniho pred-.. 
zesilovače pro gramofon a kratkymi 
privody ke vstupum operačmch'zesi- 
lovaču 101/1 a 101/2. v 

Domnivam se, že novy zesilovač 
ZETAWATT 1420 uspokoji radu za- 
jemcu o 'kvalitni, pritpm jednoduchy 
a pri dnešmch cenovyćh relacich pou- 
žitych integrovanych obvodu i levny 
jakostni pristroj. 


Seznam součastek 


R12, R112 
R13, R113, 
R14, R114 
R15, R115 
R16, R116 
R17, R117 
R18, R118 
R19, R119 
R20.R120 
R21.R121 
R22, R122 
R23 

Kondenzatory 
C1.C101 
C2, C120 

C3.C103 
C4, Cl04 
C5, C105 
C6, Cl06 
C7, Cl07 
C8.C108 
C9, Cl 09 
CIO, Cl 10 
C11,C111 
Cl 2, Cl 12 ' 
C13, Cl 13 
C14, C\14. 
C15, Cl 15 ' 
C16,C116 
C17.C117 
C18.C118 
C19, C119 


560 Q 

0,1 MQ / 

1,5 kQ V 
0,1 MQ 
2,2 Q 

22 kQ \S * 
120 Q 
120 Q 
120 Q 
680 Q 
120 Q 

3,9 kQ/0,5 W 


j 


10 fiF, TE 003 . 

10 nF, TGL5155 
nebo TC 235 
3,3 nF, TGL 5155 
5 uF, TE 004 
1,5 nF, TGL 5155 * 

47 nF.TC 216 nebo TC235 
22 pF, TK 774 
2,2 nF, TGL 5155 
1 nF,TC215 
0,1 nF, TK 783 
5 TE 004 
150 pF.TK 774 
0,T nF, TK 783 
0,1 nF, TK 783 
0,1 nF, TK 783 
0,1 |iF, TK 783 
200 *iF, tE 984 
0,1 *iF, TK 783 
5000 *iF, TC 936a 


i / f 


Potenciometry (TP283 nebo TP289) 

P! + P101 50 + 50 kQ, lin. 

P2 + P102 50 + 50kQ, lin. 

R3.+ P103 25 + 25 k£ž L Iog. s odbočkou 

P4 + P104 5 + 5kQ, lin/ . 


Polovodičove součastky 
101,102,103 MA1458 

104,105 MDA2020 

Dl, D101, 

02, D102 ' KY130/80 

D3, D4, D5, D6KY708 
D7 svitiva dioda 

Ostatni součastky ^ 

3 vybavovaci prepinače Isostat se čtyrmi prepi- 
nacimi kontakty, spražene, Pri 
sitovy spinač pžčkovy, Pf2 
sit’ovy spinač Isostat, S 
sifovy transformator 220 V/2 x 13,5 V, 60 W, 
podle popisu v textu (nebo jiny) 
pojistkove pouzdro REMOS 
trubičkova pojistka 0;8 A v . 

sifova^asuvka 

nf konektorova zasuvka - 5 ks 
reproduktorova zasuvka - 2 ks 


OVERENO V REDAKCI 

Zesilovač jsme postavili z bežne nakou- 
penych a prekontrolovanych součastek - 
po osazeni desky s ploŠriymi spoji praco- 
val „na prvni zapojeni" pfesne podle 
popisu autora. Je treba dat pozor pouze 
na jedno - bude-li pri maxim£!nim ,,vyto- 
čenP‘ potenciometru vyšek signal pone- 
kud zkreslen, je treba upravit hodnoty 
korektoru vyšek tak, aby k tom uto jevu 
nedochazelo (upravit kapacitu kondenza¬ 
toru C5 nebo odpor rezistoru R6, R7). Ze¬ 
silovač Ize doporučit ke stavbe i mene 
zkušenym zšjemcum. 


UNIVERZALNI T0LERANČNI INDIKATOR 

S DI0DAMI LED 


František Kyrš 

. < 

Pro posouzeni urovnš signdtu, stavu či lunkcejzarizeni často zcela stači 
omezenš presnost analogovč indikace ršdu 10 až 20 %. Pri užit« presnčjšich 
indikatoru pak vlastnč pFirazuje obsluha čteny udaj určttćmu tolerančnimu 
poli, z nčhož vyplyva celkovč hodnoceni. Nejčastčjšimi indikštory jsou 
dosud ručkovš mšHdla, jejichž presnost nebyvš využita, navic maji i nedo- 
statky jako jsou setrvačnost mčriciho systčmu, malš odolnost vuči vibracim 
aj. Mfsto mšfidel Ize použit čislicovč displeje - nevyhodou je, pfedevšim 
v našlch podmfnkdch, značnd cena a velky prikon. Určitym kompromisem 
jsou bodovć indikdtory s diodami LED. Velmi dobry prehled o dvou 
zakladnich formšch pristupu'k jejich rešeni Ize ziskat z članku [1], [2]. 


Rezistory (TR212) ' 

R1.R101 47 kQ ^ 


R2, R102 


330 Q 


O * 


R3, R103 

0,27 MQ 

R4, R104 

33 kQ 


R5, R105 

22 kQ. 

\J * 

R6, R106 

1,2 kQ 

\J ' 

R7, R107 

1,2 kQ' 

aJ( 

R8, R108 

18 kQ 


R9.R109 . 

5,6 kQ 

£/ 

RIO, R110 

5,64<Q 

V 

R11, R111 

3,3 kQ 



s 




; Tento člžnek se zabyva n&vrhem uni- 
verzžlniho tolerančniho indikatoru s 5 
LED, co nejjednoduššiho a nejlevnejšiho. 
S ohledem na univerzalni využiti jeuvaio- 
vžna možnost jednoduše volit dva druhy 
-Činnosti displeje (mčdy). 


Diskuse zobrazeni 

Indikator muže indikovat mšrenš urov- 
nš pohyblivym svetelnym bodem, obr. 1a, 
i nebo pohyblivym svetelnym rozhranim, 
obr. 1c. Pri omezenčm počtu indikačnich 
prvku je omezena i rozlišovaci schophost 
indikatoru (obr. 2a). , 

Z konstrukčniho hlediska je značnym 
problčmem zajistit ostrč, nespojite roz- 
hrani jednotliv^ch tolerančnich poli. Na 
druhe stranš je omezena rozlišovaci 
schopnost indikatoru vyhođna z hlediska 
. jednoduchosti a rychlosti čteni mšFenšho 
udaje a rozhodovani obsluhy. 

Klasicke rešeni indikatoru s 5 svitivymi 
diodami s rozloženim tolerančnich poli, 
obr. 2a, ma presnost indikace 25 % z pln6- 
ho rozsah u. Prakticky dvojnasobna pres¬ 
nost daie popisovanšho rešeni vyplyvš 


z odlišnš formy zobrazeni (obr. lb). Jak¬ 
ni i le se mšrena uroveč pohybuje na roz- 
hrani dvou sousednich tolerančnich poli, 
sviti obš LED. Z pomčru svštelnych inten- 
zit pak Ize hodnotit odchylky.(±) od 
prahove urovnč. Je však vždy zajištčno, že 
jedna z diod sviti prakticky plnou intenzir 
tou. Indikace je proto „spojita^ v ceišm 
rozsah u (obr. 2b). Mod displeje-svštelny 
bod, svštelnš rozhrani - se podle charak- 
teru merenš veličiny muže volit jedinym 
logickym signaiem. 

d) 
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. Obr. 1. Funkce a format displeje 
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sepne pnslušny komparačni tranzistor, 
pfechazi vystup invertoru na tog. 1 a sviti 
„jeho" LED. Tak je jednoduše upraven 
režim svštelnšho rozhrani. 

Režim svštelnšho bodu se nastavi pri- . 
toženim urovnš tog. 0 na spotečnou 
sbšrnici hradel NOR'(obr. 6). Pri nulovšm 
vstupnim napšti je U K rovno 0,6 V, všech- 
ny tranzistory jsou rozepnuty, sviti LED 0.' 
Zvštši-li se č/vst, spina nejprve TO, zhasne 
LED 0 (na vystupu H0 log..1), rozsvšci se 
LED 1 (navystupu II log. 1, navystupu Hl 
log. 0). Pri daišim zvštšenić/ wt spinš i TI, 
proto zhasinš LED 1 (na vystupu Hl log, 
1), rozsvšci se LED 2 (na vystupu 12 log. 1, 
na vystupu H2 log: 0) atd. 

Zakladnim problšmem obvodovšho re- 
Šeni indikatoru je zajistit jednoznačnost 
indikace (potlačit blikšm', zmenšovšni 
jašu LED, popr. uplnšho vysazeni indika¬ 
ce v tšsnšm okoli prahovych urovni tole- 
rančnich poli). Pri použiti kombinačni 
logiky k vyhodnoceni urovnš se obvykle 
jako komparatory použivaji Schmittovy 
klopne obvody s vnucenou hysterezi. 

V popisovanem žapojeni s omezenym 
počtem LED jsou naopak oblasti praho- 
vych urovni použity ke zlepšeni presnosti 
indikace. Obtast prahovš urovnš indikuje 
displej současnym svitem dvou soused- 
nich LED. Rešeni vychšzi z prubšhu li¬ 
nearni oblasti vystupnich charakteristik 
obvodu TTL, kterš odpovida uroven 
vstupniho napšti asi 0,8 až 1,4 V. Jakmile 
bude aktivovšn libovolny tranzistor 
komparačniho obvodu, zmenši se jeho 
napšti Uce pod uroven 1,4 V, napšti na 
vystupu navazujiciho. invertoru se bude 
proporcionalna zvštšovat. Pfejde-li tran¬ 
zistor do definovanšho saturačniho reži¬ 
mu, mš vystup prislušneho invertoru bez- 
pečnou uroveč log. 1.- Predpokišdejme, 
že se s rustern U v* napr. plynule rozsvitil 
LEDI. S daišim zvštšovanim se bude 
otevirat TI, proto se nejprve plynule roz- 
sviti LED2. Protože, vstupy hradel NOR 
maji vuči kolektorum tranzistoru (i vstu- 
pum invertoru) kladny napšfovy ofset, 
určeny ubytky na ažR d , prechazeji 

vystupy hradel k log. 1 se zpoždšnim._ 
Teprve po rozsviceni LED 2 prakticky na 
plny jas zmenšuje se jas diody LED 1 
a opačnš. Male posuvy urovnš mšrenšho 
signalu v okrajovych oblastech toleranč- 
nich poli jsou proto spojitš indikov4ny 


pomšrem jašu dvou odpovidajicich sviti- 
cich diod. 

V grafu na obr. 2b jsou znšzornena 
jednotliva tolerančni pole i oblasti praho- 
vych urovni, namšfenš s hodnotami sou- 
časti, uvedenymi na obr. 6. Malšodchylky 
v linearitš jsou zanedbatelne všči rozsahu 
tolerančnich poli a jednoznačnš kompen- 
zovšny celkovou jednoduchosti žapojeni. 
V tabulce jsou pro pfesnšjši orientaci 
mšfena napšti Uca jednotlivych tranzisto¬ 
ru jako funkce napšti l/ K . Referenčni 
uroven Uco muže me posuzovat jako sou- 
čet napšti 2£/cES(n-ij sšriovš razenych sa- 
turovanych tranzistoru komparatoru. 
Podtrženim jsou v tabulce označeny</co 
definujfcf saturovany režim rozhodujfciho 
tranzistoru na rozhrani prislušnš tole¬ 
rančni oblasti, ramečkem jsou označena 
napšti Uco(n‘i). sloužici pri teto urovni U K 
jako referenčni (emitorove) napšti tohoto 
tranzistoru. 



Detailni schšma . 

Z celkoveho žapojeni na obr. 6 je patrna 
snaha o univerzalni použitelnost indika¬ 
toru. Použity operačni zesilovač p racu je 
z hlediska vstupniho signalu jako neinver- 
tujici zesilovač s velkym vstupnim odpo- 
rem a zesilenim asi 2. Cittivost je teđy 
pribfižnŠ 100 mV/tolerančni pole, muže 
byt upravena trimrem P1. Tranzistor T4 
zajištuje zakladni ofset komparatoru 
Uyst (0V)» Uk (0.6V) a zaroven jeho teplot- 
ni kompenzaci, kterou je nutno za- 
všst vzhledem k teplotni zšvistosti napšti 


U be tranzistoru. Presnš nastaveni ofsetu, 
tj. nastaveni polohy nuly dispieje, se upra- 
vuje trimrem P2. Tak mOže b^t indikator 
upraven napr. pro symetrickš mšreni 
±U V st ap. Pri naznačenšm mustkovšm 
napšjeni P2 je pfipuštne kolisani obou 
napajecich napšti vštši než 5 %. Vyhodou 
velkš zakladni citlivosti indikatoru je mož- 
nost napajet OZ ze zdroju ±5 V. 

. Indikator bvl v nškolika pfipadech užit 
jako panelove mšfidlo. Elektronika včet- 
ne diod LED na malš destičce s plošnymi 
spoji byla pripevnšna z rubove strany na 
panel pristroje. Pfepinšni mčdu dispieje 
Ize vyhodnš užit k odlišeni indikovanych 
veličin. Jedna z neobvyklych variant užita 
v prijfmači FM pro indikaci vyladeni, sffy 
pole a dynamiky je na obr. 1d. K indikaci 
vyladšnf se uživa mčdu pohyblivšho svš- 
telnšho bodu, mšfi se odchylka 
Nulova odchylka je nastavena ofsetem P2 
pro svit stredni diody LED. K indikaci 
vyladšnl slouži osa x. Indikace sfly pole 
a dynamiky využfva mčdu svštelnš čary, 
svštelnšho rozhrani. Signal je na vstup 
indikatoru pfivadšn pres jednoduchy lo- 
garitmicky pfevodnik, k Indikaci stouži 
osa /. / ’’ 

Krome ruznych možnosti jak usporadat 
displej se nabizi i možnost současne 
využit nškolika indikatoru se složitšjšim 
společnym displejem. Pro uplnost po- 
znamenejme, že stači-li pro indikaci pou- 
ze režim svštelnšho rozhrani, muže byt 
logika zajištena pouze pšti invertory. 
Hradla Hl až H3 pak budou vypuštšna, 
hradlo H0 nahrazeno invertorem. Katody 
diod LED 1 až LED 3 budou propojeny se 
zemi. 

Jednoduchost a nizka pofizovacf cena 
pfedurčuji žapojeni pro aplikace, v nichž 
vyhovuje pfesnost indikace v ramci zvole- 
nych tolerančnich poli, napr. pfi rčmco- 
vych v kontrolnich mšrenich, balančni 
a porovnavaci indikaci, k mšreni urovni 
signalu, niodulace, stavu baterii ap. Od- 
bšr ceieho indikatoru je podle modu. 
dispieje a počtu svitfcich diod pro zdroj 
+5 V asi 30 až 60 mA. 


Literatura 


[1] Zima, V.; Fronc, V.: Indikator diskret- 
nich napŠtovych urovni s luminis- 
cenčnimi diodami. ST 6/76. 








Z opravarskeho sejfu 


Sovetske barevne televizory X 


Pri opravach popsaneho zdroje je 
vhodne respektovat nasledujici doporu- 
čeni. 


Jindrich Drabek a.Karel Černy 


1. Pro lepši orientaci si ve schematu 
barevne. rozlišit vnitrni napčjeci hladinV: **; 
-250 V pro spinaci tranzistor, 60 V pro 
budici obvody a 9 V pro modul r izeni. ! 


Prenosny barevny televizor 
JUNOST C 404 

Tento typ je seriovč vyrabčn od počatku ' 
roku 1983 a je to predstavitel nove gene- 
race prenosnych televizoru sovćtske vy- * 
roby. Je osazen obrazovkou 32 LK T C 
(in-line) a'vyrčbi se ve dvou varfantčch. 
Pod označenim C 404 pouze s rozsahem 
VHF (pro prvni program) a pod označenim 
C 404 D pro prijem VHF i UHF, tedy obou 
programu. Cjtlivost v pasmu VHF je uda- 
vana/55 pV, v pasmu UHF 90 pV. Prikon 
je 80,W a hmotnost 14,3 kg, 

,Obvody televizoru jsou na modufech, 
"ktere jsou unifikovany a nšktere jsou 
. shodne s moduly stotnich televizoru typu 
C 202; ktere jsouf i na našem trhu. Na 
zakladni desce je obvod koncoveho stup- 
ne radkoveho rozkladu a obvod vn. Tele¬ 
vizor ma senzorove ovladani typu 
UUSK2, ktere je osazeno kremikovymi 
tranzistory. K prepinani sloužiTnikrospir 
nače. 

V televizoru jsou použity kanal ove voli ¬ 
će SK-M-23 (VHF) a SK-D-22 (UHF). Ve~_ 
staven je i obvod AFC. Novinkou je impuls-: 
ni napčjeci zdroj. O podobnjčh zdrojich 
bylo již.site v AR nekolik članku, presto se 
radčji o nčm zminime podrobneji. v 

Jedna se o impulsne regulovany zdroj 
blokujiciho typu(obr. 1) s nekolika vy- 
stupnimi napčtimi. Skladž se ze tri samo- 
statnych modulovarijch celku se spina- 
čem na. panelu ovladani. Stfidač je na 
desce mčniče AR-1 a tvori ho fmpulsni 
transformator T2 a spinaci tranzistor VT2. 
Jeho funkce je takova.^že pri otevreni 
r tranzistoru hodi novym i mpu Isem se pro- 
chčzejicim proudem naakumuluje ener- ' 
gie do indukčnosti transformatoru a pri 
nasledujicim zavreni.tranzistoru jsou pres- 
usmčr novače nabijeny sberaci kondenzat 
tory: N 

Naboje kondenzatoru a tim i uroven 
vystupnich napeti se riđi đobou otevreni 
(širkou impulsu) sptnaciho tranzistoru. 
Vykonove je buzen z transformatoru TI- 
ovlčdaneho tranzistorem VTT^DalŠtsou- 
ččstky, zapojene do obvodu techto dvou. 
tranzistoru, slouži k tvarovčni spinacich 
impulsu, nebof nčroky, zejmena na.str- 
most jejich.hran, jsou yy$oke: Na tvaru 
impulsu jsou zavisle ztraty ve spinacim 
-tranzistoru a tim i prenčše,ny vykon. Rov- 
než je treba zajistit, aby napčt’ove prekmi- 
ty pri zmenšch stavu neprekroČily zaverne 
napčti tranzistoru. Z vinuti 3-4 impulsni- 
ho transformatoru T2 se pres diodu VD12 
napajeji ridici obvody a budič mčniče pri 
chodu zdroje. V dobe než se mčnič roz- 
kmitž a transformatorovč napčti dosčh- 
‘ nou jmenovitych urovni, je napajeni zajiš- 
'teno primo z usmčrnčneho sit’oveho nape¬ 
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ti pres rez isto r R6, oddčlovaci diodu VD8 
a startovaci kondenzator Cl 3. Po jeho 
nabiti še tato ztratova vetev (R6) vnitrnfho 
napajeni automaticky od poj i a jeji funkci 
plynule prevezme vinuti 3-4 impulsniho 

transformatoru. Pro opakovane zapnuti 
zdroje.musi bytzajišteno vybiti kondenza¬ 
toru Cl 3 i paralelne zapojenych konden¬ 
zatoru Cl a C2. To zajisti kontakty5 a 4 
sifoveho spinače. V opačnem pripade 
bychom nemčli potrebnou energii pro 
nastartovani zdroje. 

Na desce usmšrnovače AR 3 jsou u- 
smčrnovače a integračni sberaci konden¬ 
zatom vystupnich napeti zdroje. Jen na¬ 
peti 12 V (kontakt 4 z£suvky X 6b) je 
stabilizovano 1 obvodem s tranzistorem 
VT2 ve funkci promenneho odporu; s VTT' 
jako prouđovym zesilovačem a VT3 jako-, 
zesilovačem odchylky, 

Modul^rizeni AR 2 je osazen obvody 
generatoru spinacich impulsu a obvody 
jejich rozšfireni a synchronizace. Spinaci 
impulsy jsou generovšny v IO K174GF1 
(popis vnitfni, struktury je v AR A4/82)/ 
Opakovaci perioda je dana zmenou stavu 
vzajemnych napefovych urovni na vstu- 
pech diferencišlniho zesilovače. Referen- 
čni vstup je na vyvodu 13 integrovanćho 
obvodu. Pri startu zdroje je zakladni uro-. 
ven nastavena vnitrnim dčličem. Menici 
se kmitočet generovanych impulsu po 
zapnuti zdroje je určovan zmenšujici se 
urovni napati piloviteho signalu z genera¬ 
toru C8 a RIT. Funkci promennć kapacity„ 
plni kondenzator Cl a pfijde-ii do okamži : 
ku jeho nabiti radkovy synchronižacni 
impuls, vymeni si vstupy diterencialniho 
zesilovače ulohy a kmitočet .'spinacich 
impulsu se ustali. Na vyvodu se objevi 
napčti usmernenehofađkoveho synchro- 
nizačniho impulsu z C4 a kmitočet je 
určen dominujici zmenou napeti derivač- 
nich špiček privedenych pres C9 navyvod 
/J.'Takto generovany impuis jevelmi uzky 
a tvori počatek vlastniho spinaciho impul¬ 
su tak, že okamžite nabije C7 s kladnou 
polaritou na vyvodu 6. Doba jeho vybijeni 
a tim i doba. uzavreni prvniho stupne - 
koncoveho zesilovače obvodu K174GF1 
určtf jeđelku sprnacihoirnpulsu: 

Z toho je zrejmć; že uroven vystupniho 
napeti Ize ovlivnit kapacitou kondenzato¬ 
ru C7 nebo vnejšim kladnym predpčtim 
vvvodu 2 s nepfimo umernou zavislosti. 
Znamena to, že čim je toto napčti vyšši, 
tim.dfive jeho rozdil (se zčpornym nčbo-' 
jem C7) dosčhne urovne otevreni prvniho 
koncovčho tranzistoru IO K174GF1 a tim 
drive spinaci impuls skonči. Umerne 
k tomu se tedy zmenši i vystupni napeti 
zdroje. Pri startu zdroje zajišfuji obvody , 
Cl 6, R21 a R19, C14 proporcionalitu 
zmeny širky impulsu ke zmenč jeho kmi- 
točtu. Pri prichodu synchronizačniho 
rčdkoveho impulsu se vytvori na"C6 za¬ 
porne napčti pra delić R2, R6 a R7. 
Tranzistor VT1 se privfe a jeho kolektoro¬ 
ve napčti-začne-pres hradlovaci diodu 
VDTfidit širku spinaciho impulsu. 


2. Po každem pferušeni periodičke čin-.- 
nošti hlavniho spinaciho tranzistoru vybit 
sifove kondenzatory zkratovanim vyvodu 
9 a 10 na svorkovnici X8. 

3. Z bezpečnostnich duvodu je treba 
zaradit do sit’oveho napajeni oddelovaci 
transformator a respektovat paragraf 5 
vyhlčšky 50/1978 ČUBP: 

4. Provoz zdroje-bez pritomnosti radko- 
vych synchronizačnich impulsu Ize^žajis- 
tit preklenutim Cl na modulu rizep/. Zvet- 
šenim jeho kapacity Ize prodloužit dobu * 
autonomniho nabehu zdroje. Pritom je 
nutne kontrolovat zejmena uroven-vy- 
stupniho napeti 50 V. nebof pri tomto 
režimu Ize snadno prekročit povolenou . 
mez 63 V vzhledem k.použitemu sbčrači- 
mu kondenzčtoru.C6 (AR 3). 

V 

5. Ve zduvodnčnyeh pripadech Ize trvale 
anebo pri provozu podle potreby provi¬ 
zorne žmenšit vystupni napeti^zdroje^ 
zmenšenim.kapacity.C7 v modulu riženi. 

6. Ža konden 2 Čtor C6 (AR 3) 4 x i G/63 63 V 
neni u naš ani približna nahrada. Pri 
poruše nektere jeho vetve pripojimei na 
jeji misto jinou s nejmenšim napetovym 
namčhčnim a tu již Izerimprovizovane 
nahradit vnejšim kondenzatorem. / 

Jak je z popisu funkce zrejmč, zdroj . 
pracuje bez pritomnosti rčdkovych 
synchronizačnich impulsu, pfivedenjrch 
do bodu 1 a 2 desky AR 2 zdroje souosym 
kabelem, jen kratkou dobu. Pri zapnuti 
televizoru tedy „naskoči" rađkove impul- 
sy z rozktadovyčh obvodu a zdroj pracuje 
tak, jak bylo popsano. Jestiiže však je 
v rozkladovvch obvodech zavadje-po 
zapnutf televizoru slyšetkrčtke zapisknuti- 
a šurn^z reproduktoru. To trva asi 2 až 3 
/sekundy a pak již je ticho, protože zdroj 
pfestane pracovat. Na to .upozornujeme 
obzvlčštč proto, že zčvada v obvodu syn- 
chronizace muže byt zcela nesprčvnč 
identifikovana-jako zčvada zdroje. 

V takovčmtpfipade je* vhodne zapojit 

: 'k bodCim 1 a 2 modulu AR 2 osciloskop 
. a pozorovat—zda se^po zapnutr-objevi 
radkove synchronizačni impiilsy. Potfe- 
bujeme-li prodloužit dobu funkce-zdroje-, 
bez fadkovych impulsu, jDOStupujeme 
podle bodu 4 tak, že zmčnimerCI na 
modulu AR, 2. Puvodni kapacitu 5 pF 
mčžeme zvčtšit až na 20 pF. 

Nelze-li vystupni napčti zdroje regulo- 
vat potenciometrem R6 na desce AR 2,. 
mtižeme dosahnout napravy zmenou C7 
na teže desce. Často postačuje puvodni 
kapacitu 1,3 pF zmčnit na 1 pF a regulace 
je pak v poradku. Pritom merime zmčnu 
napeti na zčstrčce X 6b (50 V) a mužeme . 
kontrolovat i ostatni napčti. 

Pokud pri zvetšeni Cl neni z reprodukr- 
toru slyšet Šum a nesviti indikačnt dioda 
^zvoleneho programu, muze-byt zavada 
v obvodu rčdkoveho rozkladu. Použijeme 


osciloskop, jak již*bylo rečeno,'a kontro- Pro dobrou funkci televizm'ho pfijfma- Vzhledem k stesnane konstrukci techto 


lujeme synchronižačni impulsy. Mužerne če je nutnć, aby spršvne pracoval obvod 
tež vyvody Cl vyvest mimo televizor h spo- AFC (viz AR A9/83). Je proto dOiežity 
jit je nakratko, čimž zajistime chod zdroje : preptnač ručnš-automaticky (z boku ladi- 
i bez synchronizaČnich impulsu. , * cich potenciometru). Pri spravne funkci 

Pri hledani zavady a pripadnem rozpo- tohoto obvodu je v polože AUT obraz 

jeni z&suvky X 6b nesmime zapomenout ' ostry a barevny. O funkci a naštaveni plati 

nahradit z&tšž zdroje rezistory,;zejmena vše, co bylo popsano v AR A9/83. - > 

na.urovni 50 V; Jinak hrozi nebezpeči, že Pri 1 zavadach. v dekoderu ,barev Ize 
se souč4stky na desce AR 3 po škodi zvy- . postu po vat shodne jakbylo uvedeno v ka- 

nAMi'im ' ■ ■> - r\i tnlo'-Hol/AHAv/ i w AD Ali /flQ * 


televizoru doporučuji použivat mšrici 
hroty, kterš byly na fotografii titulni stran- 
ky AR A6/83, abychom se vyhnuli neža- 
doucim zkratum s neblahymi nasledky. 


5 T. ,, 


(Pokračdvšrtf) 


šenym napetim l; 


pitole'Dekodovacl obvody v AR A1.1/83. 
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PASMOVA PROPUST 
pro smešovaci oscilator 

Jirl Heilebrand, OKUKE 


od sebe vzdaleny o kmitočet Af 2 (zatim 
bez pripojeni vazebniho kondenzatoru 

^ ' 2f 0 i fkW^ 

Q 3 


.Af 2 = 


1 


[ 8 ]. 


Pri nšhradš krystaloveho' osciiatoru 
v zanzeniTRAMP 145 smššovacimoscila- 
torem jsem byl postaven pfed problšm, 
jak conejlšpe potlačit nežadouci produk- 
ty smššovšni. ■ > ; 

Vzhledem k požadavku atability kmi- 
točtu jsem vol i I co nejnižši kmitočet ladš- 
nšho osciiatoru, a proto jsem ke smššo- 
všni použii bšžny krystal 10,51 MHz 
z RM31 (A3000). Protože jsem cely smešo¬ 
vaci osciiator chtšl vestavšt opšt do zari- 
zeni TRAMP, musel jsem jeho rozmery 
volit co možna nejmenši, což zase vylou- 
čilo možnost použft đokonalš nškolika- 
č tenkove pasmovš propusti na požadova- 
nem kmitočtu 12,08 až 12,17 MHz. Za¬ 
kladni zapojeni takove nejjednodušši 
pasmovš propusti s potlačenim nežšdou- 
ciho kmitočtu (v tomto pripade kmitočtu 
krystalovšho osciiatoru) je na obr. 1. 

U 
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Obr., 1 . Pasmova propust s potlačenim 
hežđdouciho kmitočtu 

Ladšny obvod č ¥ Cv se svou velkou impe- 
danći pro rezonančni kmitočet 


ženš ze dvou vzšjemne v&zanych obvodu. 
Obe vazby jsou nadkriticke, tedy k&,>A 
aA'2<?2>1. . ' 

Nastaveni kapacitni vazby podle vypo- 
čtu je jednoduche, zatimco mereni veli- 
kosti indukčni vazby je v amatšrskych 
podminkšch dosti obtižne (i když ji Ize 
mšFit jen GDO). Pro jeji spršvnš nastaveni 
je využito zakladm'ho jevu nadkritickš 
vazby, dvou vrcholu na rezonančni krivce, 
jejichž kmitočtova rozteč je dšna Činite- 
lem vazby a dš se snadno vy po čitat. ' 

Nžvrh pasmovepropusti 

Vychozf udaje: 

f\ - kmitočet, ktery m& byt potlačen. 
f 2 ~ nejvyššl propouštdnykmitočet, 

/a - nejnižši propouŠtčny kmitočet. 

Postup: 

1) Vypočita se potrebna širka pasma 

B=h~h x (1) 

2) Vypočita se stredni kmitočet propusti 

‘ + ^3 

= . ( 2 ) 

3) Z požadovanš širky pasma se urči 
potrebny činitel jakosti O obvodu 


tx 


-i 


25330 

L£, 


0 = — V2 
B 


(3) 


)■ 


4) Vypočita se potrebny Činitel indukčni 
vazby*i * 


chova jako zšdrž, jeho prenos je pak 
potlačen o 20 až 30 dB (vzhledem ke 
ztratšm v civce U). 

Stejnych vysledku (ze však dosahnout 
i v jednoduššim zapojeni podle obr. 2 
kombinaci indukčni a kapacitni vazby 
s navzajem opačnou fšzf. Jejich vlivem se 
prenos napeti pro určity kmitočet vyruši, 
zatimco v propustnšm pšsmu se obvod 
chovš jako obvykte pasmovš propust slo- 
, - ' c ¥ (k 2 ) 

-II- 


a)pro/i>/ 0 




ki = 


b)pro/ 0 >/i 


Af% ~ —fo 
Po+Afi (2^o + Af\ 
Po + OAfi&o+Afi) 
: Afi=fo~fi 


a 


k t 


i 

i 


k - 

1 Po +QAfi (2f 0 -4/i) (4) 

5)-Vypočita se potrebni činitel kapacitni 
vazbyk 2 

... « 


ki - 


QAf,(2f 0 +.'AU) 
Po 


Obr. 2. Pćtsmovžpropusts kombinovanou 
* vazbou 


QAh(2fo-Af^. 


pro f\>fo 


profo>fy 


(5) 



6) Zvoli se obvodova kapacita C buđ . 
odhadem, podle zkušenosti, nebozhruba 
podle tabulky 1. Pritom je tfeba mit na 
pameti, že pri menši obvodovć kapacite 
se Činitel jakosti Q obvodu zvštšuje, z Če- 
hož plyne zmenšeni širky pšsmaS podle i 




\ 


f 1 f 2 i fy—kmitočet 

ui'° •/' 

Obr. 3. Prubčh ut/umu pšsmove propusti 
Tečkovanš znšzomen prubšh bez kombi - 
novane vazby, 


kde /? je ztratovy odpor civky. Proto pro 
menši širky pasma se voli menši kapacita 
C a opačne. , “ 

7) Vypočitš se kapacita vazebniho kon- 
denzitoruCv 



= k£ < 


(6) 


8) Vypočitš se indukčnost obvodove civky 
Z. ke zvolene kapacite C 


L =- 


1 


kmitočet 


Obr. 4 .. Vrcholy pri nadkriticke vazbe, 
tečkovanš pri kombinovanš vazbš 


^C(1 -*V)(1+*2) (7) 

9) Navinou se obe civky o požadovane 
indukčnosti L a zmenou jejich vzšjemnš 
vzdalenosti se jejich vazba nastavi tak," 
aby oba vrchoiy na rezonančni kfivce byly 


10) Sekundarni obvod se rozladi pripoje¬ 
nim dalšiho paralelniho kondenzatoru 
s kapacitou asi 0,25 až 0,5 C. 

11) Primarni obvod se naladt na maximal- 
ni vychylku indikatoru, pripojenšho k se- 
kundarnimu obvodu, pri vybuzeni ze sig- 
naln ih o generatoru. 

12) ZruŠi se rozladšni sekundamiho ob¬ 
vodu, stejnym zpusobem se rozladi pri¬ 
marni obvod a naladi se sekundarni 
obvod. 

13) Zruši se rozladšni primšrhiho obvodu 
a pripoji se vazebni kondenzator C v . 

14) Pripadnou menši zmšnou kapacity 
kondenzatoru Cv se dosahne toho, že 
kmitočet utlumu je vzdšlen o Af\ od 
stredniho kmitočtu propustneho pšsma, 
ktery ale zatim nesouhlasi s žšdanym 
kmitočtem / 0 - Duležitš je dosahnout 
spršvne velikostizlA. 

15) Znova se rozladi sekundarni obvod 
a naladi se primarni obvod. 

16) Zruši se rozladšni sekundšrniho ob¬ 
vodu, rozladi se primarni obvod a sekun¬ 
darni obvod se znova doladt na maximum. 

17) Zruši se rozladšni primarniho obvodu: 

18) Malou zmšnou. kapacity vazebniho 

kondenzatoru Cv se dosahne presne veli- 
kosti^/i. ' ^ 

Po ukončeni tohoto postupu je obvykte 
dosaženo i spršvnšho kmitočtu fo. Pokud 
však presnost nastaveni fo nepostačuje, 
opakuje se postup od bodu 15. 

Popisovanou pšsmovou propust s po¬ 
tlačenim nežadouciho kmitočtu Ize s vy- 
hodou použit i u pfijimaču KV a VKV 
s jednim i s dvojim smššovanim, kde je 
požadovšna velkš zrcadlovš selektivita. 
Potlačeni zrcadlovych kmitočtu se pak 
zlepši prumernš asi o 25 dB proti jedno- 
duchš pasmovš propusti (pri zkouškach 
bylo dosaženo celkovšho potlačeni 
65 dB). , ' 

Dalši možnost vvhodneho^-použiti je 
v. obvodech nasobiču kmitočtu, kdy je 
možno nastavit kmitočet utlumu f\ na 
nežadouci zakladni nebo harmonicky 
kmitočet, daie v obvodech smššovaču ke 
sniženi amplitudy rušivych složek vystup- 
niho spektra. 

Zejmšna vyhođnš je použit tuto pro¬ 
pust v obvodech š polovodiči, kde potla¬ 
čeni nežšdoucich kmitočtu naršži na po- 
tiže s malym činitelem jakosti obvodu. . 

Prfznivšho vysledku je v tomto pFipadŠ 
dosaženo velmi tevnou cestou, bez pridš- 
ni dalšfch současti, pouze zavedenim 
dodatečnš^ indukčni vazby, takže toto 
zapojeni je vyhodnš i po ekonomickš 
stršnce. 

Tab. 1. Doporučene kapacityC kondenza¬ 
toru pro pšsma v rozsahu KV 


1,5 až 7 MHŽ 

lOOaž 50 pF 

7 až 15 MHz 

70až15pF 

15 až 20 MHz 

25 až 10 pF 

20 až 30 M Hz 

15 až 5pF 


PFtklad: Pšsmova propust pro kmitočty 
12,00 až 12,17 MHz, potlačen mš byt 
kmitočet 10,51 MHz. Vysledky jsou za- 
okrouhteny: 

C = 47 pF — 3,7 pH 

U = 10,51 MHz C v = 2pF 

f 2 = 12,17 MHz ‘ B = 0,17 MHz 

^3 — 12,00 MHz O = 100, 

Af 2 « 1,44 MHz fo ± 12,09 MHz 


N 


Vpfištim čiste uvefejnfmepostup vypočtu . 
na kaikufštorech HP. 





— MUT - 

Pohar ČSSR1983 

(ke 3. strane obalky) 

Mimor&dnou mezi narodni souteži 

v MVT, kterou pri priležitosti .60. vyroči 
zahšjeni radioamatćrske činnosti m nšs 
usporadali členove radio klubu OK2KOO 
v Novem Meste na Morave, uzavreli naši 
vicebojafi soutčžni sezonu lonskeho 
roku. Celkem se zučastnilo 47 zavodniku, 
z toho 8 reprezentantu SSSR. Ve trech 
kategoriich (A, C, D) zustaly nejcennejši 
' trofeje v ČSSR, pouze v kategorii junioru 
(B) vybojoval zlatou medaili sovetsky re- 
prezentant Nikolaj OvČinikov, UK90BK, 
z Novosibirska. V, kategorii mužu (A) se 
pred posledni disciplinou - orientačnim 
behem - již zddlo, že bude konečne 
prolomena dlouholeta hegemonie MS 
ing. Jifiho Hrušky, OK2MMW, když nastu- 
poval na start orientačniho behu s osm- 
nšctiminutovou (osmnšctibodovou) ztra- 
tou na reprezentanta ČSSR MS Vlastimila 
Jaloveho, OK2BWM. Prestože V. Jafovy 
. podal v orientačnim behu~dobry yykon, 
zvitezil ing. Hruškas nšskokem 19 minut 


(!), čimž si zajistil cei kove vitezstvi o jeden 
bod! v 

Sputež byla usporadana ve dnech 6. až 
9. rfjna 1983 s centrem v Kulturnim dome 
v Novem MšstČ na Moravč a na jejtm 
bezchybnem prubehu maji z&sluhu pfe- 
devšim členove ZO Svazarmu v Novem 
Meste na Moravč, ktera kromč radioklubu 
OK2KOO sd ružu je ještš stfelce, modela¬ 
re, motoristy, zšjemce v o MBS a hifiklub. 
ZvIaŠtni uznani patri predsedovi ZO Janu 
Oppeltovi, VO radioklubu K. Brantlovi, 
OK2BVI, a M. Cahovi. 

Htavnim rozhodčim souteže byl pred- 
seda komise MVT pri URRA Svazarmu M. 
Prokop, OK2BHV. 

Zvystedku 

Kategorie A - muži: 1. ing. Hruška, 
OK2MMVV, 454 b., 2. Jalovy, OK2BWM, 

453.3. ing. Slšdek, OKI FCW, AAO.Katego- 
rie B - juniori: 1. OvČinikov, UK90BK, 
454, 2. Kunčar, OL6BES, 446, 3. Mička, 
OL7BBY, 435. Kategorie C - dorostenci: 
1. Kovač, OK3KZY, 453, 2. Fryba, 
OK2KAJ, 420,3. Wildt, OL5BJW, 419. Ka¬ 
tegorie D - ženy: 1. Hauerlandovš, 
OK2DGG, 445, 2. Asautenkova, UK5UAB, 

435.3. Palatickš, OL6BEL, 378. . 

-BEW/AR 



Jako divak še soutšže zućastnifa i mala 
Jituška. Na snimku strofeiemi sve ma- 

mlnky-OK2DGG 

£ 



Nejuspššnšjšim sovštskym reprezentantem v kategorii mužu 
byf Sergej Savkin, UA9YAN, z Bamaufu, ktery skončif na 
. čtvrtšm miste v ceikovem hodnoceni ' . 


Za usporšdšni hodnotnš soutšže podško¥ai organizštorum 
vedouci sovštske de/egace Bondarenko ivedouci oddšieni 
elektroniky UVSvazarmu pplkšimek 



Vitšz kategorie A ing. J. Hruška , OK2MMW, a druhy v teže Trinejiepšivkategoriijunioru.ZievaN. OvČinikov, UK90BK, V. 
kategorii V. Jalovy, 0K2BWM (vpravo) Kunčar, OL6BES, a J. Mička, OL7BBY 













Poprve bez medaili 

(ke 4. stran A obalky) 

V prekrAsnem vysokohor'skAm lyžar- 
skem stfedisku Borovec, na upati nejvyšši 
hory Balkanu, Musaly, usporadai ve 
dnech 19. až 27. 8. 1983 Ustredni radio- 
ktub BulharskA lidovA republiky komplex-. 
ni mezinarodnf soutAž ve vi'ceboji radiote- 
- teg ratištu. Zučastnilo se ji celkem 96 
žAvodniku ze sedmi socialistickych stštu, 
z toho druhe družstvo BLR mimo soutAž: 
Československo reprezentovala čtyri'tn- 
člennA družstva. Muzi: Peter MihAIik - 
OK3RRF, MS Vlastimil Jalovy- OK2BMW, . 
Vladimir Kopecky. - OK3COA, Juniori: 
Peter Đyba - OK3KXC,. Petr Prokop - 
OK2KLK, Luboš Kuchar - OK3RRC. Do- 
rostenci: Antonin Hajek - OL6BCD, Vit 
. Kunčar - OL6BES, Milan Leško - 
OK3KXC. Ženy: Lubica GordanovA - 
OK3KXC, Jana KubikovA - OK2KRK, Rad- 
ka Palaticka - OL6BEL Trenerem byl 
ZMS Karei Pažourek~OK2BEW, rozhodči 
MS Magda VikovA - 0K2BNA. Vedoučim 
delegace a ćlenem mezinArodni jury by| 
vedouci ođd Ateni elektron i ky UV Svazar- 
. mu, pplk. Ing. František Šimek. 

Hned uvodni disciplina - ortentačni 
bAh - (vzhledem k možnym u razum byvA 
v jinych zemich naopak posledni disci pli- 
nou komplexnich souteži) ujistila zahra- 
nični učastnfky, že Bulhari udelali vše, aby 
maximšlne využili domAciho prost red i. 
Nebyla dodržena mezinArodni prav idi a 
schvAIena predsedy bratrskych brannych 
organizaci> když pro OB byla použtta 
zimni lyžarskA mapa s nepripustnym pne- 
ritkem 1:30 000 (viz 4. str. obAlky) a navic 
nebylo dodrženo pravidlo o delce tratA. Za 
tAchto okolnosti ziskalo dvanact repre- 
zentantu BLR za orientačnf bAh dohroma- 
dy 2012 bod0 (prOmArnA 167 ze 200 
možnych), zatimco 72 zbyvajictch zahra- 
ničnich Očastniku ziskalo jen 3506 bodu 
(prumšrnš 48). Tato rožhodujici skuteč- 
nost deprimovaja radu. zavodniku, nebof 
tim bylo prakticky rozhodnuto o vAtšinA 
zlatych medaili a g cetkovćm vitAzi v.pora¬ 
di nArodu. 

Dalši discipliny mAly normalni prAbAh 
a prinesly nAkolik hodnotnych vysledku. 
Muzi SSSR (Savkin, Samochvalov a Zale- 
sov) zvIAdli telegraf ni provoz v siti tri 
stanic R104 za 19,minut. Korejka Li-Sun, 
Bulharka NedAva a nAš Kunčar ziskali za 
prijem a vystiani p(nych'40Q bodu. Bulhar 
DAjanski nastnlel 99 bodu ze 100 mož- 
nych, Muži ČSSR byli riejlepši ve vys(IAni 
ručnim kličem (551 bodu ze600) a doros- - 
tenci v hodu granAtem (27 zAsahu ze 30 ’ 
možnych). Naše ženy a dorostenci se však 
take ,,vyznamenali“ velkym počtem chyb 
v telegrafnim provozu a patfili tak v tAto. 
disciplini k nejhoršim. V poradi jednotliv- 
cu byl 2 našich nejušpAšnAjši Jalovy, ktery 
v nejsilnAjŠf kategorii obsadi I 6. mišto.' 

. Ostatni se pak umistili až za reprezentanty ' 
BLR/KLDR a SSSR. • 

CelkovA poradi nArodu ' ; 

1. Bulharsko -10 l19bod0 

2. KLOR . 9601 

3. SovAtsky svaz 9166 ' . 

4. * Československo 8230 

5. NDR 7799 

6. Mađarsko 7612 

7r Polsko 7478 ' . 

-BEW 
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V AR12/1983 v oddite .Amaterske radio VII. sjezdu 
Svazarmu" v članku „Okres Uherske Hradište" au¬ 
tor kritizoval neučast zavodniku Stredočeskeho. Ji- 
hočeskeho a Severočeskčho kraje na pfeboru ČSR^ 
v modernim vfceboji tefegrafistO pro rok 1983. Po 
vyjiti AR 12/1983 jsme ze Severočeskčho kraje 
dostaU „vysvčtlem“; kra|sky prebor Severočeskeho 
kraje vMVT, z nehož se nominuji zavodnici na 
piebor ĆSR, byl totiž usporadan až tyden po pfeboru 
ČSR. ' ' 

— VKV -- - 


Podmmky Velikonočniho zavodu 
na VKV 1984 


1) Zavod probihA v nedeli 22. dubna 1984 
od 7.00 do 13.00 UTO. 

2) Soutežni kategorie: 

A - 145 MHz, stAle QTH 
B - 145 MHz, prechodnš QTH 
C - 432 MHz, stAlš QTH 
D - 432 MHz, prechodne QTH ' 

3) V p&smu 145 MHz se zAvodi v jedine 
• etape; 

v pšsmu 432 MHz jsou organizovany 

dvš soutčžni etapy, a to 

7.00 až 1 0.00 UTC a 10.00 až 13.00 UTC. 

4) Druh provozu a pfikon koncoveho 
stupne podle povolovactch podminek. * 

5) Pri spojeni se pfedAva kod složeny z RS 
. (RST), poradovćho Čisla spojeni 

a čtverce QTH, jak je u VKV zAvgdu 
obvykle. * f 

6 ) BodovAni; za spojeni ve'vlastnim vel- 

kem Čtverci QTH se počitaji 2 body, za 
spojeni se stanicemi v sousednim pas- 
mo velkych čtvercu se počitaji 3 body, 
v dalšim pas mu velkych čtvercu 4 body 
atd., podle schAmatu / 

4 4 4 4 4' 

4 3 3 3.4 
4 3 2 3 4. 5 6 atd. 

4 3 3 3 4 

44444 _ 

Jako nšsobiče se počitaji vefke čtverce 
QTH, se kterymi bylo v zavod A navazA- 
no spojeni. — ' ’ ■ i 

7) PlatnA jsou i spojeni s nesoutAžicimi 
stanicemi. 

8 ) RrvA tri stanice v každA kategorii obdrži 
điploni. ta vitšznA stanice, kterA do- 
sahne rekordniho počtu bodu v porov- 
nAnisvysledky dosaženymi v minulych 
ročnicich Velikonočniho zavodu (1979 

T . až 1983), obdrži mimorAdnou trofej - 
veliko noćni vejce ze skJa. Tato trofej 
’ bude’ udeiena za pAsmo 145 MHz 
a 432 MHz, pf ičemž nebude pfihHženo 
■ k 'soutAžnim kategoriim z hlediska 
QTH. . 

9) Soutežni denik musi obsahovat všech- 

riy nAležitosti VKV soutAžniho deniku 
š vyraznA ožnačenymi nAsobtči. Denik 
musi byt odeslAn do 10 dnu po zAvode 
ha adresu; Milan TAhnik, Roosewelto^ 
va 9,468 51 Smržovka. ' / 

10) Zavod poFAdA ZO Svazarmu pri n. p. 
Elektropraga Tanvald.z provAreni VKV 
komise ČSR. Hlavnim Vozhodčim je 
Milan TAhnik, OK1AZI. Zavod bude 
vyhodnocen do konce kvetna 1984. . 

TAšimesenavašiOčast.^_ OK1AZI 

Marconi Memorial Contest 1982 

Vyra 2 n 6 ho uspAchu v tomto telegraf- 
nim zAvodA dosahla československA sta¬ 
nice OKIKRG/p, ktera se ve velmi silnA 
konkurenci 129 stanic z ćele Evropy umis- 
tila na 1 . mistA, k čemuž všichni srdečne 
blahoprejeme! 


UHF/SHF Contest 1983 

433 MHz - stanice jednottivcć 

1. OKICA/p HK29b 274 G$0 96 954 bodu 

■ 2. OKIDlG/p GK40j 183 49 526 , 

* 3. 0K2JI/P IK76c 122 35 348 

4. 0K1AIY/p HK18d 119 34.399 

. 5. OKIVKV/p HK29d 125 31900 

Hodnoceno celkem 36 stanic. 

433 MHz ~ kolektivni stanice 

1. OKIKIR/p GK45d 375 QSO 112 733 bodu 

2. OKIKTUp GK55h 303 '86 948 

3. 0K1KRA GK45f 309 . 85 538 

4. OKIKSF/p HlOlh 196 55 818 

5. OKIKVK/p GK44d 194 52 583 

Hodnoceno celkem 31 stanic. 

1296 MHz - stanice jednotlivcu 

1. OKICA/p HK29b 54 OSO ‘ 15 398 bodu 

2. 0K1AlY/p HK18b 36 10 749 

3. 0K3CGX/p 1119a _ 20 3433 

Hodnoceno celkem 11 stanic. 

1296 MHz - kolektivni stanice 

1. OKIKIR/p GK45d . 76QSO 23 685 bodu 

2. OKIKKD/p HK29a 18 4260 

3. 0K2KPD/p Il77g 19. 4201. 

2320 MHz - stanice jednotfivcu 

1. OKlAIY/p HK18d 13 OSO 3942 bodu 

2. 0K1QI/p (K77h 2 . 245 

2320 MHz - kolektivni stanice * 

1. OKIKIR/p ,GK45d 21 OSO .6320 bodu 

2. OK2KGQ/p JJ33g 4 . 843 

3: OKIKTL/p. GK55h 4 648 

Vyhodnotif RK Velim , 

^ OKI MG 


DX spojeni na VKV - podzžm 1983 

Jeste se vracime k podzimni souteži na 
VKV k MAsici ČSSP 1983. Prestože pod- 
min£y šireni na podzim 1983 nebyly zdale- 
ka tak dobrA jako napriklad v roče 1982, 
vysiedky stanic v tAto.populArni soutAži 
byty velice pAkne. U kolektivnich stanic to 
bylo zvIAšt’ vyrazne diky pochopeni ve- 
doucich operAtoru a nadšenAmu zAjmu 
celych kolektivu o dosaženi co nejlepšich 
vysledku. Aurora, rAdiovA využitelnA v na¬ 
šich zemepisnych širkAch, se bAhem pod- 
zimu. 1983 nevy$kytla ani jednou. Tak 
prakticky všechna DX spojeni byla navA- 
zana v nekolika malo dnech, kdy se 
vyraznA zlepšifo šireni VKV tropdšfArou. 
Nejlepšich vysledku dosAhly stanice pra- 
cujici z kopcu-a již mnohem menA DX 
spojeni se podarilonavazat stan ičim, kte- 
re pracovaly ze svych stAlych GTH. Take 
podrobnAjšich zprav “došlo mnohem 
mAnA, než- tomu byvA obvykle, a z nich 
vyjimAm. OK1JKT, pracujici prevažnA 
z Krušnych hor, navAzal v pAsmu 2 m od 
23. do 28. zari 1983 nAkolik desitek spoje¬ 
ni s Anglii, Francii, dAle s LX, ON, PA, SM 
a OZ. NejlepŠi z nich bylo na vzdAlenost 
1453 km se stanici v Irsku. Dalši obdobi 
zlepšeni tropo podminek byld ve dnech 
22. až 26.10.1983, kdy OK1JKT pracoval 
š tAriiA? všemi zemAmi zApadni a severni 
Evropy, ale tentokrAt hlavne se všemi 
evropskymi republikami SSSR. Dalši ob- 
širnejši zprAvu zaslali spoleČnA OK2GY 
spolu se synem OK2SGV, kteri pracoval i 
z kopce poblfž ValašskAho Meziriči. Nava- 
zali ve dnech 22. a 23. rijna 1983 tAmAr 
stovku peknych DX spojeni v pAsmu 
145 MHz s G, GW, GD, PA, ON, SM a OZ. 
Nejdelši z nich byio se stanici GD3AHV ve 
čtverci XO na vzdAlenost 1629 km. Ze 
sveho stAleho QTH v Praze vysflala a za- 
slala zprAvu stanice OK1KRA, ktera v ob¬ 
dobi 25. až 27. 9. a 20. až 22. 10. 1983 
navAzala mnoho pAknych DX spojeni 
v pAsmu 145 MHz s G, GD, Gl, GW a F, 
V pas mu 433 MHz to byly dvA desitky 
spojeni s G, GW, ON a PA. 

OK1MG 




Jak informoval Švycarsky časopis OJd man v č. 12/1983 ; takć ve Švicarsku sepfipravuji na nadchšzejici mistrovstvi sveta v ROB, 
ktere probšhne ve dnecii 5. až 10. zšfi 1984 v okoti norskeho hfavnfho mčsta. Švycar$kš radioamatšrskš organizace USKA poršdš 
letosna jarea v Ištč pštkvalifikačntch zšvodu , nazđkladšjejichž vystedku bude sestaven švycarsky reprezentačni tym. Našesnimky 
jsou z mistrovstvi sveta vROB vroce 1980 vPoJsko, kde Švicarsko reprezentovaii manžeieAIice a Paul Rudo!fovi, HBSBJRa HB9JR, 

spoiečnš se svym synem Paufem, HB9A1R > 


Kalendar zavodu na duben 1984 

2.4. .. .TEST 160 m ■ 19.00-20.00 

7.-8.4. SP-DX contest SS8 15.00-24.00 

DIGpartyCW 07.00-11.00 

12.00-17.00 . 

SSTV contest ' ?? 

8.4. RSGB low power CW 07.00-17.00 

14.4.. Košiće 160 m 20.00-23.00 

20.4. TEST 160m 19.00-20.00 

21.-22.4. YL Int SSB’ers 00.00-24.00^ 

,22.4. RTTY Kurzkontest 80/40 ni 13.00-17.00 
28.-29.4. Helvetia contest 13.00-13.00 

Trofeo e! Rey de Esparta 20.00-20.00 
“5.-6.5. Seville Wortd Wide . 20.00-20.00 

6.5. DARC Corona 10 m RTTY 11.00-17.00 
Podminky zavodu Košiće 160 m naJezne- 
te v AR 3/1981. zavodu Trdfeo el Rey v AR 
3/1982. . . ' 

Stručnć podminky - ' 

Helvetia contestu 

Zavod je pofadšn vždy posledni sobotu 
a nedeli v dubnu. Zćvodf se ve všech 
amatćrskych pasmech včetnč 160 m pro¬ 
vozem CW a fone, s jednou stanici Ize 


navšzat v každćm pas mu jedno spojeni- 
bez ohledu nadruh provozu. VymšiYuje se 
kod složeny s RS či RST a poradovćho 
čisla spojeni počinaje 001, švicarske sta¬ 
nice pfedšvaji dvoumistny pismenoyy kod 
označujici kanton; jeđnotlivć kantony 
jsou v každem pasmu nšsobiči (celkem 26 
v každćm pismu). Každe spojeni s HĐ 
stanici se hod noti tremi body. Jednotlivć 
kantony: AG-AI-AR-8 E-B L-BS-R F-G L- 
-GR-JU-LU-NE'-NW-OW-SG-SH-SO- 
SZ-TG-TI-rU R-VĐ-VS-ZG-ZH. 


Vysledky LZ-DX contestu 

Mnohdy žehrame na dlouhe vyhodrio- 
cov&ni našich zavodu (a mame včtšinou 
pravdu). Vysledky LZ-DX contestu 1980 
však pfišly až koncem prosince 1983! 
Proto jen stručnč vitfeze jednotlivych kate- 
gorii: OK1KPA (kol.), OKIOH (ali), 
OKIORV (3,5), OK2QX (14) aOK2BMH (21 \ 
posluchači OKI-21936. V roče 1981 zšvod 
vyhršl mezi stanicemi OK OK2GX. 


Osobnosti radioamaterskćho sveta 



SvŠtozn&mi manžeiš Uoyd (uprostfed) a Iris CoMnovi, W€KG a W6QL S menšimf 
'presti vkamJ cestuji štite po cetim svštš a z vštšlny zemi, kterš navštivf, takć 
vysilaji. Jsou čieny nadace YASME Vievo Clay, K7HCD. (žalba OK2JS) 


/ Nova zeme pro DXCC 

V foriskćm roče schvalil poradni sbor 
pro otazky DXCC novou zemi pro DXCC -- 
zatim však neby!a zaražena do seznamu 
zemi. Tam se objevi až po prve uspešne 
expedici. Nazev zemč je Ostrov Petra I. 
Leži na 68° 50' j. š; a 90° 35' z. d. 
v Bellinghausenove moh asi 2200 km od 
norskćho sektoru Antarktidy. Ostrov je 
vulkanickćho puvodu, z vetši čšsti pokry- 
ty I edem, dlouhy asi.25 km a široky 10 km. 

Poprvć byl spatfen $amotnym Betling- 
hausenem v r. 1821, poprve navštiven 
lidmi v roče 1927. Koncem tohoto roku ma 
byt uskutečnena veikš norskš antarktička 
expedice a je pravdepodobnč, že mezi 
jejimi učastniky bude i radioamater, ktery 
by umožnil navazat spojeni s timto nehos- t 
tinnym uzemim ostatnimu svetu. Dalši 
zastšvkou expedice, pro radioamatery 
vzdcnou, by mšl byt ostrov Đpuvet. 

V obou phpadech bude pravdčpodobne 
použitprefix3Y. OK2QX 


Predpovšd* podminek 
širen (KV na kvčten 1984 

Nepravidelnosti vyvoje stunečnf aktivity 
na sklonku loriskćho a počštku letošniho 
rokur kterč mimochodem takć kompiiko- 
valy tvorbu a zmenšovaiy pfesnost krštko- 
- dobych pfedpovćdi, současne naznačo- 
valy pfichod určiteho zvratu. Na zškladč 
anaiogie s minulymi lety mužeme očeka- 
vat relativne zv^šenou hladinu radiace 
v jarnich mesicfch. Pujde nejspiše již 
o brezen a zejmćna duben a kveten, čimž 
nam priroda čšstečnš vynahradi prachmi- 
zerne podminl^ loftskeho jara. Sezonni 
zmčny pri nšstupu Išta v ionosfćre jeji 
cittivost vuči uvedenym zmenam zmenši, 
ale i tak bude urovefi podminek lepši, než 
v pfištich dvou až trech letech ve stejnćm 
obdobi roku. 

Hodnoty pfedpovidanych indexu siu- 
nečni aktivity ze S1DC (2.1.1984) nšm sice 
mnoho-radosti neudčlaji - čekćme hod- 
noty /?i 2 43, 42 a 36 pro mćsice duben až 
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červen. Jsou pomernenizkšvlivem pokle- 
su slunečni aktivity v listopadu a prosinci 
1983 na H 33,2 a 33,4. Vyjšdrime-li pred- 
povčđ SIDC v jednotkach toku 0 , dosta- 
neme 92, 91 .a 86, ve#F 2 pak 95, 94 a 90 
Optimističtejši je pfedpoveđ z CCIR, zi's- 
kavana modemejši'mi a pro nas vhodnej- 
šimi rnetodami, udavajicf pro stejnćobdo- 
bi 0f 2 115, 117 a 115, po prepočtu tedy 
0 113, i 15 a 11 3 anebo/?i 2 66,67 a 66. Pro 
srovnšm hodnoty z lofiskeho kvčtna: 

R = 100,2 z Ri2 = 77,1 ,0 = 137,1.: 

. VzAjemne opačny chod predpovida- 
nych;indexLrSIDC a CCIR je zpusoberr 
ođlišnostmi predpovšdni metody. Pro 
naše učely je vhodnejši postup CCIR, 
ktera docenuje pusobenf periodicity deju 
pri použiti harmonickć analyzy (s dosta- 
tečnym počtem harmonickych). Počitame 
tedy s mirnym rustem šlunečnr aktivity, 
i když-ovšem"nepovede k dčjum, jež-by 
pfipominaly leta 1979 až1981 - temšr 
ztracene jsou vyhlidky na spojeni DX 
v pšsmu 10 metru, kde se i jen jižni smery 
budou otevirat nepravidelne a kratce. 
Patnactka bude nesrovnatelne živejši, 
stanice DX z jižnich smeru budou dosaži- 
telne temšf dennš, ale možnosti šireni do 
smšru rovnobežkovych budou nastšvat 
jen v nekolika dnech mesice (na to by- 
s ehom potrebovati pršve pšsmo sedmnac- 
timetrove). Do vetšiny oblasti sveta se 
bude často otevirat dvacitka, kde musime 
zvyšeny utlum kompenžovat vetšim vyza- 
renym vykonem vOči pšsmum kratširiv 
; Ctitele QRP na KV a zejmena DX na VKV 
budou pfitahovat hlavnš vyskyty. spora- . 
djekć vrštvy E, jejiž sezona začne jako 


každoročne zhruba v polovine mesice. 
Mezi vlivy,‘jimž tvorba Ei podlehš, patfi 
i meteorickž aktivita. Nejprve pujde ov\~ 
s Akvaridy mezi 21. 4. a 12. 5. s maximem 
5. 5. a využitelnosti par dnu okolo, dale 
ox- Herkulidy 19. 5. až 14.6.smaximem 
4. 6. 

Jednotliva amaterska pasma: 

/TOP band bude provoznš použitelny 
mezi 18.00 až 05.00, pro spojeni DX mezi 
19.00 až 03.30. Krome značne delky dne 
n£s~ budou omezovat~bourky,prođukci 
QRN. Ze vzdatenčjšich oblasti pripada 
v uvahu VK6 ve druhe polovine mesice 
okolo 23.00. W1-2 se mohou sporadicky 
objevit ve dvou kratšich intervalech 00.30 
až 01.00 a zejmšna 02,30 až 03.30- Do 
jižnčjšich smeru to pujde lepe: Jižni Ame¬ 
rika mezi 23.00 až 03:30 s pozvolnym 
oteviranim na PY (23.00 až 01.00 a okolo 
03.10), YV, LU a ZP (posledni 23.40 až 
24.00). Nadale budou možnš spojeni 
s KV4 a 8P6. Jih Afriky bude nejlepe 
dosažitelny mezi 02.20 až 03.20. 

Osmdesštka bude použitelna, krome 
vyššich šifek severni potokoule a i vzd&le- 
nejšich oblasti štfeđnešifkovych, do cele¬ 
ri o svšta krome Ocešnie, i když stanice VK 
se mohou ridce objevit mezi 20.00 až 
23.00. Vychodni pobreži Severni Ameriky 
bude dosažitelne od 01,00 do 03.00, jih 
USA a karibskš oblast od 00.00 do 03.50: 

Čtyficitka. bude behem. dne optimem . 
pro spojeni s Evropou, nicmšne vzdale- 
nosti radove stovek km nam mohou Často' 
delat potiže vtivem pasma ticha, jež se.ve 


druhe polovine noći prodlouži v prumšru 
až na 1200 km. Spojeni do nejhure dosa¬ 
žitelne oblasti - Ocešnie budou možna 
hlavne mezi .18.00 a 20.00 a okolo 06.00, 
a to !eckdy obema cestami "současne. 
Spojeni s Asii by nemala byt problemem 
v prvni polovine noći i pšr hodin po 
pulnoci (JA 19.30 až-20.00), se Severni 
i Jižni Amerikou ve druhe po lovine; noći 
(se zapadnim pobrežim USA okolo 03 00), 
a s Afrikou celou noc. 

Tficitka poskytne do určitš miry podob¬ 
ne možnosti jako Čtyricitka, ale pri použiti 
menšich yykonu, Pasmo ticha bude be- 
hem dne dlouhe asi 1200 km, pred vycho- 
dem Slunce vzroste až pfes 2000 km. 
Solidni spojeni s„vychodni časti Asie bude 
možne po zapadu Slunce, s USA celou 
druhou polovinou noći, behem rn'ž se 
hranice dosahu bude posunovat d£le na' 
zčpad. Jižni' smšry: budou behem dne 
mene vyhodnč oprotr dvacttce, ale i tam 
bude v polednich hodinžeh panovat znač¬ 
ne včtši utlum než na patnactče- 

Pršce se štanicemi DX v denni dobš 
bude spočivat V kompromisnim využivšni 
dvacitky a patnactky. Dvacitka bude ote- 
vrena již pred vychodem Slunce a i v,đobŠ 
po jeho zapadu do takovych oblasti, kam 
se patnšetka behem dne vubec neotevre. 
ReŠeni poskytne jjž v prištim rocesedm- 
naetka. 

Desitka bude oživovžna obvykle jen 
shortskipovymi signšly ze vzddlenejšich 
stdtu Evropy, občas se mohou vyskytnout 
signaly z Afriky a jeste spiše k večeru 
z Jižni Ameriky.^ 

OK1HH 
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Štefanković, V. a kol.: ELEKTROTECH- 
NICKA ROČENKA 1984. ALFA: Bratisla- 
va 1983. 432 stran, 86-Obr., 28 tabiilek. 
- x Cena vaz. 30 Kčs- ; * 

Tato periodička publikace zabirš tematicky celou 
. oblast elektrotechniky včetne elektroniky, jejiž podli 
na obsahu roćenky se rok od roku zvetšuje s tech- 
: nickym pokrokem a tim Vs tostoucim vyznamem 
etektroniky'v/narodnim hospodarstvi; .proto bude 
i jiste stale vyliledžvanejšt i mezi ptenari AR/zajimaji- 
' cimi se prevažne o ,,slaboproudoii“ elektroniku. * • 
V letošnim vyd4ni najdou zajemci tyto kapitoly: 
Informacie (obsahuje normy a predpisy, seznam 
elektrotechnickyćh Škot, odbome akce a vystavy 
1984); Všeobecne udaje {nazvoslovi, pismenove 
a sćhematicke značky, prehled članku z ER1978 až 
1983); Nove prvky, materialy, technologie v elektro- 
technike a ich aplikacie (iniegrovane vykonove 
polovodičove moduly, trend poloyodičovych sou- 
častek, lepidla, silikonovevyrobky); Vyroba a použi" 
tie elektrickej energie (volba svitidel, male vodni 
elektrarny ( energetika a ekologie, stav vedeni); 
Kvalita a spofahlivost v elektroteehnike (hluk trans-, 
formatoru); Automatizacia a regulacia (kontrola 
v jadernych elektrdrnach, regulovane pohony 
s asynchronnimi motory, robotizace);^ Vypočtova 
technika (mikroprocesory, syslem SMEP v CSSR); 
Oznamovacia technika (družicovb televize, prenos 
signalu pro merici pristroje ve zdravotnietvi, svetlo- 
vody, uprava obrazoveho signalu filtry); Prevadzka, 
rozvod, udržba a revizia odporove peče, predpisy 
pro zarizent v ruznych prostredich, prognostika siti 


158 


v obytnych souborech, vnitrni rozvody); Racionali- 
zacia využitia elektrickej energie (vypočet a kontrola 
spotreby, .perspektivy" elektrickeho vytapeni bytu 
v SSR); Bezpečnosf pri praci (oehrana nulovanim, 
impulsni zarizeni v ochrannych systemech, vyskyt 
zemniho plynu *v kabelovodech). Text je vhodne 
doplnen obrazky, tabulkami a grafy; u kapitol, 
jejichž zpracovani a namet to'vyžaduje, i seznamy 
doporučenš literatury„ *: 

r Ze stručneho prehledu obsahu Ročenky si jiste 
najdećelš rada čtenaru namety, o než m$ zajem; pro 
vetšinu z nich bude zajimava mj. stručna historie 
družicove televize, stati z vypočetni techniky, ale 
i đatši temata.’ . - • . . 

; . JB 

Kolektiv autoru: DIODA, TRANZISTOR 
A TVRISTOR NAZORNE. Z nemeckych , 
priginalu, vydanych nakladatelstvim 
Šlemens Beriin-Munchen roku 1969" až. 
1974, preloži), upravi) a usporadal Ing. L 
Vladimir Suchdnek, CSc. SNTL: Praha 
1983. Vyd6nr druhe, nezmšnčnć. 304 
stran, 236'obr., 3 tabulky. Cena brož. 
15 Kčs, vaz. 20 Kčs. 

Podrobnou recenzi- teto knihy si.mohli naši, 
-čtenafi prečistvARrAč. 1/1980 nas. 37. Proiože jde , 
o nezmenšnč dalšj vydani, uvedeme jen velmi 
stručne eharakteristiku knihy pro' ty;kdo zmineny. 
.vytekAR nemaji.. . - , . ^ 

V publikaci seznamuji autori čtenare s principy 
činnosti zakladntch polovodičovych součžsteki s je* 

. jich vlastriostmi apoužitim v ruznych typech elektro- . 
nickych obvodu. Forma vykladu-je volena tak, aby J 
usnadniia poehopeni i pomerne složitych fyzikal- 
nich jevu, probiliajicich v polovodičovych pfecho- 
dech součšstek. Proto se kniha velmi dobre hodi 
zejmena pro mlade zajemce o techniku, popf. 
elektroniku. Nazorny vyklad vhodne doptriuji kon- 
■ trolni otšzky kjednotlivym dilčim problemumsalter- 
nativnimi.odpoveđmi/kontrolni testy „uvnitr" kapi-' 
tot i na jejičh konci. V uvodu publikace je poučeni 
pro čtenare, jak pristupovat k jejimu studiu, aby byl 
zajišten optimalni vysledek. 



Knihu doporučujeme všem zajemeum 6 polovo-. • 
dičovou techniku jak z rad mladych lidi, tak i star- 
šich, kteri maji ehuf se neco o funkci polovodičo- 
vychsoučastek a o jejich použiti dozvedet. 0 kvali- 
tach knihy svedči i fakt.ie druhš vydšni (v nakladu 
23 200 vytisku) se na našem knižriim trhu objevilo již 
po trech letech od premičry teto publikace. ^ 

: jb 


Funkamateur(NDR), č. 12/1983' 

Amatersky počitač AC 1 - Vyrazy mikropočitačove 
techniky - Experimentalni mikropočitač (5) - Priji- 
mač časoyych šignšlit, hodihysudajemdataačasu 
~ Ziepšerii.kazetoveho fTiagnetofonu - Elektronika 
302 ,* lmpulsovy generator s A302 jako elektronički 
klt'č - Osvetleritipro jiždrii kolo T Univerzalnioperač- * 
ni zesilovač ^ Obsah ročniku.1983 - Zkoušeč 
integrovanych obvodu A109 — Modemi transceiver 
pro pasmo 80 m (2) - Rozšireni digitalniho mčriče 
kmitočtu na digitalni stupnici k UFS601-* Vysilžte již. 
na pasmech 1,8 a 10 MHz? - Amaterski radiostanice 
s FM pro pasmo 2 m s mf kmitočtem 600 kHz - 
Experi mentalni zkušebni deska pro čislicova zapo- 
jeni. •; - ■ . ' 1 \ 'V*.; * 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), č. 12/1883*, 

Ještš jednou 6 prumysl6yych robotećh' v Japon- * 
sku - Sber namerenych analogovych hodnot mikro- * 
počitačem K1510- Dvoji využiti ćislicovčanalogo- 
veho prevodniku - Vlastnosti noveho IO E355D - 
Sb§rriicovy system pro zkoušeni mikropočitačovych 
stavebnicovych jednotek - Testovaci modul pro 
počitače s 10 U880- Pamet pro mikropočitač K1520,; 
pracujtct v realnem čaše - Svetelnš tužka, pridavne - 
zarizeni k zobrazovaci jednotce FKB 80-2 - Realiza- 
,ce krokoveho testovani uživatelskych programu 
mikropočitačem K 1520 - VypoČet Colpittsova osci- . 
latoru pomoći lineamich čtyfpdlovych matic-lnfor- 
mace o polovodičovych součastkach 199 - Pro 
servis -Lipsky'podzimni veletrh 1983 - Univerzalni 


koncepce stereofonniho zesilovače'- Indikace pre- 
buzenl - Zlepšent pomeru signalu k šumu u gramo¬ 
fonu Turkis - Diskuse: kmitočtovy syntezštor pro 
rozhlasovy pfijimač pro prijem VKV - Zapojeni 
analogovych poČitaćovych obvod u - Napštim tade- 
ny zpožđovaci a oscilačni obvod - 25. MVB. 


Radidtechnika {MLR), č. 1/1984 

Specialni 10 (16): použiti 10 2240 - Zajimavosti: 
Použiti permanentnih magnetu; Wieganduv dršt 
jako čidio magnetickeho pole - Funkce a programo- 
vani mikroprocesorovych systemCi (2) - Vykonove 
širokopšsmove tranzistorovž zesilovaće (11)- Ama¬ 
terska zapojeni: Nabijeć akumulatoru NiCd; staveb- 
nicove jednotky transceiveru pro 144 MHz; Koncovy. 
tranzistorovy štupen pro CW-QRP - Uii3F, 10 pro 
hodiny - Program pro ZX-61 - Videotechnika (2) - 
Stavebni prvky společnyCh anten (13) - Antćnni 
zesilovač pro IV. TV kartel 0!RT - TV servis: Junosf 
C-401 - Katalog K): CD4051M/C, C04052M/C. 
C04053M/C - Program pro vypočet „padingovčho" 
kondenzatoru s kalkulAtorem HP41CV. - 

Radio-amater (Jug.), ć. 12/1983 

Pfijimač AM/FM pro pšsmo 2 m - Vf generator 
50 kHz až 30 MHz s AM - Vykonovy stupen pro KV- 
Elektronicke hodiny s ir ana!ogovym“ displejem - 
Predzesilovač pro 432 MHz s S3030 - Elektronicky 
pa5tyr -Termostat s 10 723 - Akusticky imitator 
benzinovšho motoru - Filtry se spiteiovymi rezorte- 
tory - Vybčr mista pro TV antenu - Ambiofonni 
reprodukce zvuku - Obsah ročniku 1983 - Kruhova 
polarizace - Elektronička vyzbroj turisty- Zapojen f 
ke kontrole teploty - Dolni propust pro kmitočty do 
3 kHz - LubJanska vystava Současna elektronika 
1983. „ _ 

Radio, televizija, etektronika (BLR), ć. 11/1983 

Z pracf sovČtskych amatšrskyćh konstrukteru 
Radioamaterske diplomy ,,Sofia“ a ,,Olympijsky 
. diplom 1984“ - AntHogaritmicky zesilovač - Zarizeni 
k pfenosu abecednš dslicovych informad prostred- 
nictvim monitoru SSTV - Provozni podmmky bloku- 
jiciho oscilštoru jako meniče napeti - Elektronički 
stopky k plaveckćmu bazčnu - Ochrana napajectch 
zdroju - Mčfič rychlosti otečeni do automobilu - 
Automaticka hra s 10 - Zapojenf, zvyšujt'ci napati - 
Elektronička hracTkostka - Použiti dvojbarevnych 
indikatoru - Technicke udaje novych reproduktoru 
a reproduktorovych soustav. 

Radio, televizija, etektronika (BLR), L 12/1983 

39. mezinarodni veletrh v Plovdivu - Indikator 
vyvaženi stereofonnich kartelu - Čislicova barevrte 
hudba - Čidio pro optičke systemy- Použiti tyristo- 
rovych optronu - IO SM914 - Zarizeni k zobrazeni 
abecednč čtslicovych informact na stinitku monito¬ 
ru SSTV - Regulator osvčtleni SF-300 - Zapojeni 
btikaču - Zarizeni k rychtemu žkoušeni tyristoru - 
Využiti IO TDA1170 - Poptašna sirena - Obsah 
ročniku 1983. 


Rađioetektronik (PLR), L 11/1983 

Z domova a ze zahraniči - System ABG pro 
vytvoreni prostorovčho vjernu zvuku -ZkresleftiTIM 
v nf zesilovačich (2) - Novy pfijimač do transceiveru 
SP5WW - Opravy elektronickych pfistroju (2) - TVP 
Neptun 432 a 632 - Z£klađy ćislicove tećhruky (4) - 
Vyrobky spotrebni elektroniky na poznanskem veie- 
trhu 1983 - lntegrovany obvod pA758 - Generator 
pro servis BTV- Elektronicky regulator pro Fiat 126p 

- Svčtelni reklama - Elektronički hraci kostka. 

* - - 

Rađioetektronik (PLR), č. 12/1983 

Zdomova a ze zahraniči - Sy(}tezštorhudby pro 
každeho - Po!oautomaticky or..^metr - Impulsni 
stabilizator +5V - Radiomagnetofony RM221 
a RM222 - Stabilizace kmitočtu pretađovaneho 


generatoru - Zšklady čislicovć techniky (5) -Zajima- 
ve zapojeni predzesilovače - Programštor činnosti 
steraču - Obsah ročniku 1983 - Mčnić napčti pro 
^ radioamagnetofon Maja. 

Elektronikschau (Rak.), č. 1/1984 

Zajimavosti - Technicke aktuality - Vf generštory 
vykonnšjši a se snazši obsluhou - Mikropočitač 
s MC68010 - Z vystavy Interkamera 83 - 35 let firmy 
Elge - Z vystavy Productronica 83 - Zmeny na 
pafižske vystave součastek 1983 - Nejpresnejši ss 
voltmetr: Schiumberger/Solartron DVM 7081 - Pro-. 
gramovate!ny osciloskopTrio CS-1720 - Generatory 
hodinovych impulsu s keramickymi rezortetory - 
Zajimava zapojeni - Novesoučdstky a mčfici phstro- 
je - Obsah ročniku 1983. 

Elektronikschau (Rak.), č. 12/1983' 

Aktuality z elektroniky - Vlastnosti tyristoru GTO 
(gate tum off) - Vlastnosti a prehled svštovych typu ’ 
vjrkonovych tyristoru - Z vystavy ,,Systems 83“ 
v Mnichove - Obsah ročniku 1983 - Poradenska 
služba pro projektovani zarizeni s mikroprocesor - 
Mistni sitč pro pfehos dat - Vystava „Telecom 83“ - 
Zajimava zapojeni - Systemy k určeni polohy se 
tremi IO - „Inteligentni 11 vf generator Adret 740 A do 
1,12 GHz - Nove součastky a pfistroje. 

/ • 

ELOtNSRU 1/1984 

. Technicke aktuality - EPCOT, svet zitfka - Ultra¬ 
zvuk v lekafstvi - Zaklady programovant (6) - 
Software:- fyžarske zavody - Pfehted vyršbšnych 
tiskžren - Stavebnicovš Šachovd elektronička hra - 
Praktičke programy - 8/16 kanalovč dalkove ovlada¬ 
ni s FM - Zaklady elektroniky: zdroje kmitu - Mčreni 
>velkych kapacit - Hi-fi pfenos švStlovodnyro kabe- v 
lem - Ćfelicovy multimetr 5 E 2 - Test stereofonni 
. soupravy Siemens Sy$tem 152 - Videokamera Blau- 
punkt TVC-333 - Tipy pro posluchače rozhlasu. 

/- - - - - ^ 


^ INZERCE 
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Inzerci prijima osobnš a poštou Vydavatelstvi Naše 
vojsko inzertni dddšieni (inzerce.AR), Vladislavova 
26.113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzžvčr- 
ka tohoto čisla by)a dne 11.1.1984, do kđy jsme 
museli obđržet uhradu za inzerit Neopomente 
uvčst prođejni cenu, jinak inzerat neuvefejnime. 
Text inzeratu piste čitelne, aby se pfedešlo chybam 
vznikajictm znećitelnosti pfedlohy. 


PRODEJ 

AY-3^610 (400), segmentovky 13-18 mm (60-80), 
1CM 7226A (1500), NE555 (20), LED 3^5 mm (5). 
T. Svobodovš, V bfizšch m, 280 00 Kolin 11. 

Tape deck SONY TC 378 malo. hrany (10000), 
Sinclair ZX-81 + RAM 16 kB (KX)0), amat tuner 
CC1R (tunescope, senzory, vstup a mf od firmy 
Gorler, dekođćr Japan) (34/K)), dig. multimetr s LCD, 
AC, DC t V-A*Q; 0,1 %, rozm. 170 x 80 x 40 (mi), 
amat. univ. čitač do 200 MHz $ gen. fci s XR2206, 
LED displej 16 mm (2^)0), PU 120 (500). Pravoslav 
Smrž, Wotkerova 688,410 02 Lovosice. 

TESLA 816 A (5000), gramo MC 400 potoaut., vi. 
Shure M 75S + nahr. VM 2101 nova (3900), 2 ks 
repro 3 pšsm. 35 W/2300), rozestaveny vsL dil VKV- 
-CCIR s BF 900/500). Jaromir SibiiK 398 06 Mirovi- 
ce 69, tel. 9912 

IO; AY-3-8610 (320), ICL 7106 + LCD +, 

CD4030 + objimka (620), CA3189E (90), UAA180 (100) 
a koupim RX-R4a krystal 1 MHz. f. Kuna, Novš 1035, 
763 02 Gottwaldov-Malenovice. 

Japonsky civkovy magnetofon CTR 5050 na baterii 
a sif na součšstky. Pouze v celku (1000). Stanislav 
Pawera, Bčlohradska 379, 530 09 Pardubice-Pola- 
biny. 


Kompl. ročniky AR rada A (červ.) od r. 1970 do r. 

1983 včetne a AR rada B (modra) od r. 76 do r. 83 vć. 
Vše v bezv. stavu, jen v celku za (350). Pošlu 
dobirkou. MUDr. M. Sktedat. 22. dubnač. 31,692 01 
Mikulov na Morave. 

BTV C 401 (4500), obr. BI OSI (700), kalkulator LC 
2000 (470), osciloskop T 565A (1700), box 160 W 
(3700), 4 ks.EL 34 (3 50), trojp. box 100 W (2500), 

. Avomet II (800). V^hodnč odkoupfm ARA, ARB. 
M, Lorek, KMkova 556,500 06 Hr. Kralove. 
Gramošasi Europhon M 5M (400), zakl. gramoš. 
TG120 + pren.Shure75-6 4- skrinkaaptexi(1000), 
novč ramienko HC 42 (300) - všetko 100 % stav, 
kalkulačku COMMODORE SR 9190R 90. 90 f-cir 
(statističke) nesvietia dve LCD - vadny budič (900); 
kupim ćele roč. AR-A73-77 + prilohy AR B76,77 RK 
■ 71-75. Ing. L Žucha, Partizanska 778,015 01 Rajec. 
Dyn. RAM MOSTEK MK 4027-3, 4096 x 1 bit, 
zabudovanym automatickym refresh cyklom, pžje- 
nč, včitane dokumentšcte (100). Ing. M. Gajdoš, 
Kovačska 1,831 04 Bratislava. . 

Oživenu dosku fetevanych hler s AY-3-8500 (700), 
AY-3-8500 (5CK))., Peter Kos, nšm. SNP 191/23, 
92901Dun.Streda. 

In fine Philips A56-540X (3000). Bez civek. J. Herein, 
Osmuchinova 20,16900 Praha 6. 

Rx MWeC v bezvadnemstavu (1400), konvertor JA 1 
NA 501 (350), panoramaticky adaptor (850), osmi- 
mistny DFM do 60 MHz (3800), kolikovy odporovy 
mustek Siemens, presnost 0,02 % s galvanomerem 
MG.5 (1200), časova zškladna 50Hz s kiystalem 
(380), čtyfi moduly stavebnice Sabtronics pro DVM 
a DFM (1500), ružne kiysta!y, civkovć soupravy pro 
supefhety, otočrte kondenzator. etektronky, mefi- 
dla, transformator a obrazovky. Seznam proti 
znamce. Ing. St. Kohoušek, Na dolinšch 1,14700 
Praha 4, tel. 4319421.. 

Ifikropočitač SHARP PC 1211, kazetovy interface, 
knihu programu, stojan s vrtejšim zdrojem, 2 kazety 
s programy (6800). L Dohnal, Na spravedlnosti 13, 
594 01 Velkć MezifiČi. 

Mgf B73,2 ks reprobeden, 5 ks pasku BASF, 3 ks 
p£ku Maxell 2 ks slucltetek; 3 mikrofony AMD 
205M. Pozustalost. Cetkem(4400). Emilie Ružičkova 
Kubelikova 41,130 00 Praha 3, tel. 27 55 38, 

M&f. pf. OMEGAI (700), ICOMET (600), Avomet čšst. 
poškoz. (500), C 4323 (400);:ožtv. desky - zesilovač 
T74-20 W (400), 5 W(100),tremolo(t00); repra-ARO ^ 
814 (300), 3 x ARO 511,2,x ARO 389, ARE489, ARE 
689 (a 40, i 30,40,50). Jiri Cibulka, Kysetska 316/23, 
41801 Bilina. 

Radiomagnetofon Diamant K 203 za (3800). S. No- 
vfik, A Zipotockeho 55,586 01 Jihlava. . 

Electret Condenser Stereo Microphone Sony ECM 

- 939LT, 'mihiatumi, novy, (3000). J. Jiršk, Heyrov- 
skeho 46,320 05 Ptzeč. 

GDO meti 0,1 - 80 MHz (600). C4315 U, f t RC (900), 
C4324 U, /, R, dĐi600) - novč. A HoU'kovA, Ke 
stadionu 804,196 00 Praha 9. r 

Uher Royal de Luxe, dvkovy mgf, 4stopy, 2 x 10 W, 
rchl.: 2,4-4,7-9,5-19, reg. tahu,4hlavy. veškere 
efekty (7500), 2 mikro UHER, 50 -16 000 Hz (fi 600), 
mgf pšsky AMPEX18 cm (S150). Vše zh'dka pouthra- 
ne. V. Jera4k, Nešporova 11,772 00 Olomouc. 
Sinclair ZX-81 s prislušenstvom. RAM 16 kB + 
programy ten spolu (10 000). J. Lac, Pod Rovnjcami 
3,841 05 Bratislava. 

Vrtaćka EV 408 D, 220 V/380 W. 1600 ot/min, max 
0 6 mm - nova, v zaruče (750), L Ttscher, Brundiko- 
va22,162 00 Praha 6. 

Tfipšsmove trt-fl reprosoustavy - 8 Q, 50 W, 1 ks 
(1200). ing. Vactav Kropfk, Smtn 57, 382 02 Zlata 
Koruna. 

HMi reproboxy 30 W/4 Q (1800), amater, hi-fi zesil. 
25 W/4Q (1700), kalkulator OualimaL všd. fce, 
(1200), pfenos. pfij. Stem, DV, SV.KV, VKV (1500), 
hi-fi sluch. (600). desky M20 (25), P231 (30), regul. 
osvčUeni max. 180 W (200). R. Potmčšil, Budovcova 
387,290 01 Pođebrady. 

Tuner ST 100(2500), 2 ks DL500B13 mm sK. (^ 120), 
IC - Vergteichsliste (320), vymčnim za časopis 
Elektor, Funkschau, koupim TR191. B. Beneš, 25. 
unora 465/12,408 01 Rumburk. 
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Jaderna elektrarna k. p. DUKOVANV 

• * „ 

prijme pracovniky do 45 let s praxi v energetice nebo v pri'buznych oboru 


mechantky mČricich a regulačnich zarizeni - sam. inženyra pro technolog. mereni . ■ 

' :■ *' '. požadovane vzdelšniVŠ, praxe 6 let, plat. zatazem* 

- mec han i ky vy početni tech ni ky, j 12 

(vyučen (USO), praxe 6 let, platovd zaraženi D 7-9) - mistra mech. sy$tćm&* 

- vetlouci referenty pdčVo zakladni prostfedkv, ' - '*>}•*>«»* vid6l * ni US0 > P raxe6le ‘- P ,a,ovć zafaze ‘ 

požadovanć vzdelAnf USO,? tok* praxe, plat iar«eni sa?) . ln i e nyra p rp prpgramb^ r 

r\ požadovanć vzdeldni VŠ, praxe 6 let; pfatove.zarazem 

- sam. inženyra koordmaceanzeniopravzartzeniMaR, , r ■ 

* požadovane vzdeldni Vš,praxe 6 let,’plat. zaraženi ' sam. inzenyr/pro procesory, • 

T 12 . požadovanć vzdšlćm VS, praxe 6 let, platovć 


zaraženi 


- sam. inženyra pro kontrolu a opravy zanzeni MaR, 
požadovane. vzdčtšm VŠ, praxe 6 let, plat. : zaraženi 
T12 c\ 


- sam. smčnoveho inženvra vypočetni techniky, 
požadovane vzde lan i VS, praxe 6 let, platovć zarazem' 
T12 


Organizovany nabor povolen v Jihomoravskem kraji. Možnost ziskani družstevniho, stabilizačm- 
ho bytu, Zlevneny elektricky proud, perspektivni zamestnani. ^ 

• Informace poda: 

'*•— Naborove stredisko pro JE Dukovany, k. p. Brno, Pekarska 10,610 00, telefoni 41 20... 


V 

Nfzositovač 100 W + imitacia Marshall - indikacia 

• vybudenia s LED (3500), vykon. tranzistory pre-KV 

a VKV - KT922A a KT922B (500), kryštaly - 11259, 
233 kHz (300)-44475,000 kHz (300) r 10234 kHz 200 
(300), piezoeleklricky filter 2MLF10,7-15 (50), ladi- 
telne kondenzatom 50 pF (13). R. Janik, Železnična 
29; Oip 03 Žilina. ‘ /-■ ' / ' 

- Novou obrazovku In line Rečtron A56-540X (4500). 

J. Obrdlik, Taiackova 981, 149 00 Praha 4-Chodov. 
ARA 71-60 (Š30), Kottek: Cs.pfijtm. l.a tt. (110),Torn 
Eb na RV12 (150). V. Zeman, Šumavska 24,120 00 
Praha 2, tel. 25 12 77. ^ . 

Širokopasmovy zosllnovać 40-800 MHz osadeny 
tranzistQrmiBFR9T,:BFR96,zi$kmin.22dB,vhodny 
aj pre male spoiočne anteny (550). F; Ridarčik, 

• Karpatska č. 1,04 001 Košiće., / , c ^ ' 

' lntegrovany obvod.MM5316 (a 400). M. Tošovsky, 
^Delnickš.1032,543 01 Vrchlabil. : 

. ^ x y p-. ^ - 

‘ Hi-fivežu Grundig -Compact center,430-2, hneda, 

^ parametre oproti znamke (18000). 0. Hufai’ Proste 1 
jovska70,080.01 PreŠov." * 

' BVT - Japan, in line 36 cm; prenosny, PAL (7900). 
BF981 (130), BFR91 (i20),ŠFE10,7MA(55);Koupfm. 
repro bedny 50 W. Ukaf,/K. Aksamita 5, 41502 
Jeplice. — —- - .. ... 
Videorekorder Panasonic NV 333, PAL, SECAM, 
.dalk. ovL (28 000)rbar. telrSalora 1H6A/PAL, 
SECAM, tihi: 56 cm; dalk/ovi. (22 000). Koupim- 
hrajici bar. te), pouze s normou PAL. Pavet Sochor,' 
R. Svobodovš 103,669 02 Znojmo, 

Gramo NC 420 malo použivanč (1900), magnetofon 
8 93 - stereo + nahrad. nahrav. hlava + reprobedny 
(1500), radio - stereo 5090 (dovo 2 ), nebrane (2000), 
puvodni cena 2750. E. Ve$ely, 398 01 Mirotice 261. „ 

A274D (TCA 740), (a 100), tnpšs/reprosoustavy-. 
4 Q/100 W, tlak stfedy cit. 98 dB (a 5000), koncovy 
zes. 100W/4S2 (2500) vše 100 % stav. J. Janošek; 
Provoznikova 51,61300 Bmo. > 

Tuner Technics ST 7300 ve velmi dobrem stavu 
(3900) + kohvertor VKV CClFfe^lRT (200). Ing. Pavel 
, Miiiion, Vranov'č. 77,664 32 Brno^enkov,- 
Zesilovač TW 40 podle T, fiitry, indik^tory - pfed 
vyladšnim (900), reproduktorove skrine 3pšsmove 
(4-8) Q poloprofesionalni - mahagon lešteny. i pred- ■ 
ni dil, čisty objem 1721 (110 x 70 x-41 cm) osazeno 
1 ARO 835; ARO 667; ART 481 (a 2500)dovoz zajišten. 

B. Všfia, 394 03 Horni'Cerekev, nšm/402. : 

Tuner ST 100 (2000), B 73 (2500). Milka Teplanovš, 

' 941 44 Hul č. 220. ' / 

AY*3-8610 (800). M. Lapkova, 281 SOOhare 23. ■ ^ 
Revox B-77 + doplnky 100% stav (29 000). Jirf 
Krevovsky, Berkova 68A, 600 00 Brno. 



- KOUPE ' 

10 MC1035P;MC10116, MC10131,11C90. J. Antoš,. 
Rokytnice č. 110,763 22 Slavičm irc^T r ' 
AV-3-8610, 2 ks DIL 14, civ. 70.pH;,vše nove. 

D. Purdek, TSK A-2,979 01 R. Sobota. , - ■ / * 
PU -120 i nefunkćni, mech. dobry ; A. Bieronski, 
Vetrnš 4655,76005 Got^aiđovrtel:-4i728. ‘ 
Digital Multimeter LCD, V,A, Q, i s možnosfou meraf 
C. J.Čižmšr, Červenica 37,082 56 Pečovska N. Ves. 
.Tuner VKV. I, II, lacine. voj. Kučera, VU 4938/1, 
39165Bechynl. * t / •• 

Perličkovy termistor 12NR15 (2x). P; Černy, Ušova 
' 63,34801 StaršSedlištč: ^ . - - - 

v IO AV-3-8500 a TV hry $AY-3-85C0. Karel^rydrych,; 
Čajkovskeho 624,757 01 VaiaŠske Meziriči. 

1 ks IO-MN 6221 Albert Freudenschuss 1 ,.38276 
Loučovice 244. ' 

Mšrici pristroj RLC10 nebo jemu podobny. Cena d.le 
dohody. Jirf Boček, Pfesličkova 2678/5, 106 00 ; 
Praha 10, te). 75 5218 5- domu, 2311 84 0- prače. 
Technics RS-M280 nebo RS-M253 X stfibrne prove¬ 
deni za pfijatelnou cenu. Prodam zesilovač Tech- 
nics T SV-Z35 model 1983 nepoužite, 2 x 40 W 
(10 0qg).V, H/dy, aožskši966/26 ( 288:00 Nvmburk.. 
VŠe co je potfebnš ke stavbš domaći spol. anteny.. 
.a k dalk. prijmu -zes., zas., anteny, rozyody a pod.;' 
.zlstr; k RMGF JVC, kdo zhotbvi ružne el. pristroje ’ 
a zmefi silu pole. Prodam el. hod: s dig. bez zar. 

" (400), digitrony (40), cuprex., prof. cyklovaČ Š. 100 
(100), novy autonik (170) a jinš. Sežnam proti 
znamce - končim. J. Kučera, Slšvlrenskž 286, 
284 05 Kutnš Hora-Maliri. , 

< Ha MGF AKAIGX365Đ schšma zapojeni, demagne- 
.tizčr AH-6, prip: jinou tlumivku na mgf. (i zapujčit). 

C. Vašica, Borska 521,348 02 Bor u Tachova. 
MM5316, MM5314, MM5312, $042P (Siemens) 
S041P (Siemens) M. Kosek, Smetanova 1947,757 01 
Valašske Meziriči. 

Kvaftni tovšmi konvertor VKV z OIRT na CCIR. 

Popis, ceha. Vaclav Slany, Julia FuČika 24, 74601 
Opava; * ; ' ‘ J J 

Skutečnš kvantni Rx na IIKV (Satel|it atd.), LC‘ 
mustek TESLA BM 366 event. vymeno'u za Rx R 314 *. 
{210—440 MHz) + dopi. Vymenim RLC TESLA BM 
394; M. Ondračkova,.schranka 478,602 00 Brno. 
3N187, 3H200, 40673, 40822, BFY90,y kryštal 
100 kHz; kostričky 0 6 mm. Dušan Slovšk. Zvolen- 
ska, 962 01 Slatina 217. . ' - . ' 

VU metr 2 ksSONIY nebo Grundig, rozmčr 5 x 4 nebo 
podobny (nutnš potfebuji). Cenu respektuji. P. R£t- 
žička/PP 160/38; 440 01 Louny. 

ICL7106 + LCD31/2/+ obj/ + dokum., preshč 
odpory, tov. osciloskop N313 prip.:.BM370, nebo 
vymšnim za čitač 25 MHz (1300) a jine žahr. IO. Ivan 
Mottl, Zšvodni 32/2433,735 06 Karvinš N. Mesto. ; 
si ks lO AY-3-8610. Uveđte cenu, I. Matlon, Nšbrežie 
1786/45,03101 LiptOvsky Mikulfcš. 


Pšr obč. radiost i zahr. s dokument, ve vyb. stavu 1 
TCA 730 + 740, (iA749, NE555.BFR14,91,96; BU208, 
SFE10,7. J. Ružička, Cihelni 24(^.735^Karv*n46, 

^ iO AY-3-8500 (8550), spčcffa/Petr Bufian^RbhdVeč, . 

. 679 24 Unin. „ " ; / - 3 - 

Sluctiatko 40Q0 Q prip: s kuklou. Milan Moravec, 
Sol na 23,746 Ol Opava. , , ■ / 

.TDATOOI j 1005^4 028 r T029f1054,1578^576/4290- 

2S; CA3089,3189; LMlglO; TCAi500A‘;NE555 a j. IO. 
>F279S, 289; BF272jp39?BFT66r95y 97; BFR14, 
53, 91; 3N140 a j.'Trafifczes. na II. prog. tuner VKV. 
Jan Petrak, Scheinerova 631/II., 377 01 Jindrichuv' 
Hradec. ^ ,r • 

Dva pšry krystalu pro RC-FM pasmo 40,68 MHz a 
4 ks SFD 455 - D. JtrPKotoo', 460 07 Uberec 7.. 
Ještedskš 360/25. " 1 

ICL7106 + LCD displej'r’.MM5316. Odnrej Vlašek, 
763 64 Spytihhčvč. pr260r^ '—r 
, Symetr. ašc,obrazovkuB7S2, S3; Š4 l B7S401nebo- 
podobnou, s kr^em^a/objimkou. Presrie odpory, 
kondenzžtory,.pfepinače WK, kohektory BNC kom¬ 
plet, krystaly 1 MHz, 10 MHz. Uđejte cenu popis. 
Kdo zhotovi složitejši i .si(^tmfo^Ći;lyo>Šršmek ) 
'285’06'SŠzava 370. V" 

^ PloŠnć spoje zesilovače Jran$iwatt TW-40 Junior. 
Jaroslav MojzikrHusova’47785 01 Štehibetk. 

Displej s plošnym spojem (bez IO) na kalk. Sharp k, 
EL-5W6. Kombin, hlavu na Cassette deck JVC 
KD-D2 a sch! žapojenia KD-02 a R-S11L. Ing. 

R. Lengyel,K6tayho 15,040 00 Košiće. . • 

VYMENA 

Jap. minivež C4 Sanyo za ctvkovy tape AKAI 
GX600DB, nebo 4000DS; nebo Grundig TS945. P. . 
Prchal, Vysokč Studnice 86, 588 22. p. Luka nad 
Jihlavou. , - * . ^ 

. Krysta!y.2 x H,4 a 1. x 27,075 MHz, pA748, BF245, 
Avomet I, aj. + doplatek za'TI-59. A. Bieronski, 
Vštrnš 4655,760 05 Gottvvaldov, tel. 41 72 8. 
Programy pro ZX-Spectrum t nebo kouplm.lng. Aleš 
Urvšlek, Nad školkou^3^46804^Jablonec nad 
Nisou.— - - 

RX K13A za R252, nebo prodam a Koupfm. V. Jansky, 
Snopkova481,14018 : Praha4.’ ‘ ' ’ 

/ - 'R0ZNE:/;. : ;. 

Kdo (raSavi moderni pfijfmač AM rozhlasu - zejm. 
KV - s AVC7šynčhronni detekci apod.. (i bez šasi), 
y nebo takto prebelš radio Selena. Jiri Neuman; Rrač- * 
skš 2589/77,106 00 Praha 10^ 

Kto zapoiičia/aiebo odpreda technicku dokumen- 
tšciu osciloskbpu BM 420. Rldioklub ECHO, P. O., 
BOX 6, omt NovŠ Dubnica. * ■> .. 

Kdo sladi (oprav^lkan. amaterskou soupravu,.. 
Schčma mšm: V. Ricnter, Dvorškova‘667,^362 64 
KarlovyVary. A y / 



